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Dne 19. fijna 1952 zasedal vPraze 
rozsireny Ustredni vybor Svazu 
ceskoslovenskych radioamateru. 
Mimoradneho zasedani se zucast- 
nili delegdti ze vsech kraju repub- 
liky, nejlepsi pracovnici zakladnich 
organisaci, zastupci Svazarmu, mi- 
nisterstva narodni obrany, minis- 
terstva narodni bezpecnosti, minis- 
terstva spoju a dalsi hoste. 

V zasadnim projevu predsedy 
CRA Ing. Jos. Gajdy byly rozebrany 
nedostatky nasi price a zhodnoceno 
historicke zasedani Ustredniho vy- 
boru Svazarmu z 11. fijna a projev 
ministra narodni obrany amadniho 
generala s. Dr. Alexeje Ccpicky, 
ktery ukazal na jedinou spravnou 
cestou, jak vytvorit ze Svazarmu 
organisaci bojove zamerenou k vy- 
chove novych vlastencu, schop- 
nych v pripade potreby branit nasi 
vlast. Cesta individualniho clenstvi 
jednotlivych. or tanisaci umozni pro- 
hloubit a zodbomit nasi praci a 
ukazuje nam skvele perspektivy 
rozvoje radioamat^rskiho sportu. 
Prikladem pro nasi praci nam bu- 
dou zkusenosti sovetskeho Dosaafu. 

Dobra prace radioamateru se pro- 
jevila nejlepe v obrane Sovetskeho 
svazu a pH vitezstvi ve Velke vlaste- 
necke vilce. 

Delegati z jednotlivych kraju a 
nejlepsich zakladnich organisaci 
nadsene a radostne privital! nove 
usporadani Svazarmu jako dalsi 
krok v upevneni obranyschopnosti 
nasi zeme. 

Na pocest teto vyznamne udalosti 
cinili cetne sociaJisticke zavazky, 
ve kterych slibili, ze zajisti vysvet- 
lavaci kampan o sprvivnosti a nut~ 


nosti techto zmen. Na zaklade 
presneho planu provedou prevod 
vsech clenu podle doplnene evidence 
clenstva, a v poradku a veas preve- 
dou i veskery majetek organisace. 
Prohloubenim osobnlho styku s or- 
ganisacemi a zajistenim dostatec- 
neho poctu instruktoru zajisti pre- 
kracovani smernych ciseL Budou 
pom ah at clanky, prednaskami, mo- 
bilisovanim ke stavbe konstrukei 
pro vystavy i provoz k dalsimu rfi- 
stu odborne vychovy. Daruji tisice 
hodin v brigidich na nasich zavo- 
dech a vesnicich, stanou se vzorny- 
mi pracovniky na svych pracovis- 
tich. 

Z radostneho zasedani rozsire- 
neho Ustredniho vyboru CRA byly 
odeslany pozdravne telegramy mi> 
nistru narodni obrany armadnimu 
generalovi s. Dr. Alexeji Ccpickovi, 
ustrednimu vyboru Svazu pro spo- 
lupraci s armadou a Ustrednimu 
vyboru sovetskeho Dosaafu. 

Na zaver zasedani bylo jednomy- 
slne prijato usneseni, jehoz prove- 
deni zajisti uspesne a rychle preve- 
deni CRA na novou organisacni 
strukturu, a za jehoz splneni jsou 
osobne odpovedni predsedove vsech 
slozek CRA. 

Vffid za splneni vlastenecke po- 
vinnosti, za splneni ukolu vytycova- 
nych nam nasi stranou a vladou a 
milovanym presidentem republiky 
soudruhem Klementem Gottwal- 
dem! 

Radne splneni techto ukolu pod- 
statne pfispeje k posileni obrany¬ 
schopnosti nasi zeme a svetoveho 
tabora miru vedeneho Sovetskym 
svazem v cele s velikym Stalinem! 


„Je nutno dale rozvijet a zdokonalovat praci vSech druhu dopravy a 
spoju, Setrit dopravnf prostredky a projevovat neustalou pe£i o jejich 
vzorny stav, rozvfjet a upevnovat technickou zakladnu vsech druhu do¬ 
pravy, vsestranne zlepsovat praci poSty, telegrafu a telefonu“. 

Z referatu tajemnika UV KSSS soudruha G. M, Malenkova, 
na X!X. sjezdu KSSS dne 5. rijna 1952 
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TJstrednimu vyboru Svazu 
pro spolupraci s armadou 

Praha 

Ceskoslovenstx radioamateri na 
dnesnun zasedani Ustredniho vy¬ 
boru svazu CRA jednomyslne a na- 
dsene prijali zpravu o nove organi- 
saci Svazarmu tia zaklade indivi- 
dualmho clenstvi clenu vsech sloiek. 
PH nove organisaci chceme jeste 
vice podle vzoru radioamateru so¬ 
vetskeho svazu vyuzit vsech svych 
znalosti k obrane lidove detrvokra- 
ticke viasti, jez je soucasti sveto- 
veho tabora miru. Budeme jeste 
usilovneji prenaset radiotechnicke 
znalosti mezi lid nasi zeme a 
prispejeme tim k urychleni nasi 
cesty k socialismu a komunismu, 

Ustredni vybor svazu CRA 


Ministr narodni obrany 
armadni general soudruh 

Dr. ALEXEJ CEPI&KA 
Praha 

Ceskoslovensti radioamateri na 
dnesnim zasedani rozsireneho 
Ustredniho vyboru jednomyslne a 
nadsene prijali zpravu o zavedeni 
individualniho clenstvi drivejsich 
kolektivnich clenu ve Svazarmu. 
PH nove organisaci Svazarmu 
chceme podle vzoru radioamateru 
Sovetskeho svazu vyuzit vsech svych 
znalosti k obranc lidove demokra- 
ticke viasti, jez je soucasti tabora 
miru. Budeme prenaset radiotech¬ 
nicke znalosti mezi nejsirsi vrstvy 
pracujiciho lidu nasi viasti a prospe- 
jeme tim urychleni cesty k socialis¬ 
mu a komunismu. 

tJstredni vybor svazu fiRA 
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HenTpa.ibHbiii komhtct eoiosa l II\/V 
Taitpa CTOisaaceii, 


lyniviDVALyi clekstvi ve svakabmv — 

2ABVKA BYCHLEJ^li CESTY VPkED 


14. rijna t. r. byl v MoskvS zakon£en 
XfX. sjezd KSSS. Tento sjezd se svym vy- 
znime t fadi k nejvyznamn4j5im udalostem 
nail doby. Byl hrdou brland velkych vitez* 
stvf Sovltskeho svazu, prvniho socialistic- 
keho statu na svete jak na poli mezin&rod- 
nim, tak i na poli vnitFnl politiky, Byl bi¬ 
land vttezne cesty sovetskeho lidu v boji 
proti svetovermi fasismu v druhe svetove 
valce a vitezne cesty sovetskeho lidu v boji 
za vybudovani socialismu a nastoupeni cesty 
ke komunismu. 

Svym usnesenfm dal Sjezd sovetskym lb 
dem veikou perspektivu svetle budoucnosti 
komunismu, pracujiclmu lidu a viiem po- 
krokovym silam sveta ukazal cestu na mno- 
ho let kupredu. Referaty vedouclch pracov- 
n(ku Komuni$tick6 strany Sovetskeho 
svazu pfednesene na XIX. sjezdu nastinily 
v£em nirodflm sveta cestu ke svobode, k 
narodni nezavislosti a k rozvoji vsech poli- 
tickych, hospodarskych a kulturnich sil. 
S. Malenkov pravem vyzdvihl pfed celym 
svetem mohutny a trvaly riSst hospodaf- 
skych a kulturnich sil Sovetskeho Svazu 
i rflst jeho vlivu i na poll mezinarodnf poii- 
tiky jako vedouci sily svetoveho tabora 
miru. Naproti tomu poukazal na soufasne 
stale se zvetSujici a prohlubujicf rozpory 
v tabore svetove reakce, v tabore imperia- 
listickych podnecovatelti valky. Sjezd na 
na ziklade hlubokych rozboru mezinirod- 
nich pomerii ukazat na zostrujidci se po- 
mery mezinarodnf potitrcke situace a take 
na to, ze existuje zcela konkretne nebezpe- 
£i valecnych provokaci a vale£neho utoku 
se strany imperialistickych mocnosti. Proto 
mimo budovatelske ukoly v ramci pate pe- 
tiletky dal sovetskemu lidu XIX. sjezd KSSS 
ukoly neustate zvysovat obranyschopnost 
socialistick^ viasti, nadale upevfiovat brann^ 
sily Sovetskeho svazu. 

VSechny smernice a vsechny ukoly vyty- 
£ene XIX. sjezdem sovetskemu lidu na jeho 
cest£ od socialismu ke komunismu jsou du- 
leiite nejenom pro narody Sovetskeho svazu 
ale i pro ty nirody, ktere po sovStskem 
vzoru budpji ve svych zemich socialismus. 


ing. Josef Gajda 

Proto smSrnlce k daldmu zvySovtinf obrany- 
schopnosti Sov&tskeho svazu proti utoku 
odvekych ne prat el pokroku, proti utoku 
zapadnich imperialistu je dfilezite i pro nas 
v Ceskoslovensku. 

A ijkolem nis vSech nejen jako oddan^ch 
budovatelu socialismu, ale i jako radioama¬ 
teru, kteri svou radiotechnickou praci mo- 
hou a majl velkym dilem pomoei pri zvy- 
Sovani obranyschopnost! viasti je, abychom 
ve smyslu otazek projednivanych na XIX. 
sjezdu KSSS se zamyslili nad tim, zda jsme 
udelali vSe, co je cestnou povinnosti soci- 
alisticky uvedomelych vlastencu - radio- 
amateri!i. 

Proto je dulezite pojednat o otazee na- 
leho radioamat6rsk6ho hnutf onov^morga- 
nisainlm usporadini, kter^ umozni a za- 
jisti, aby radioamaterske hnuti se u nas vy- 
vijelo k siroke masovosti, lidovosti a aby 
tak mohio plnit jeden z hlavnich svych ukolit 
sverenych mu delnickou tridou, stranou a 
vl&dou, (jkol napomahat trval^mu zvySo- 
vinl obranyschopnosti viasti. A XIX. sjezd 
KSSS a posjezdove dny, ve kterych se v^ichni 
seznamujeme s vystedky sjezdu, dodavajf 
temto otazkam vyznamny raz. 

Radioamaterske hnuti vzniklo u nis po 
prvni svetove valce hned v prvnich dobach 
rozvoje radia. Vytrysklo z nadseni nekolika 
malo jednotlivcO planoucich celym srdeem 
pro tehdejsi zazrak techniky opoultSjid la- 
boratofe a vchazejici prvnimi krucky do 
praktickdho zivota. A tak jak radiotech- 
nika sama prodelavala revolu£nf vyvoj, tak 
i radioamaterske hnuti narustalo u nas do 
znacnych rozmeru. Jak ani tomu v pome- 
rech prvni burzoasni republiky nemohlo 
jinak byt, stalo se predmetem konkuren- 
£nich soukromopodnikatelskych boju. Bylo 
roztriste e a prisluhovalo zajmum velko- 
obchodnikfl, zajmum rfiznych firem a kon- 
cernu. Nikdy neslouzilo celku, nikdy ne- 
slouzilo lidu a nemohlo proto byt hnutim 
lidovym a masovym. Presto v5ak celi fada 
radioamateru vlastencu predevdm z t rad 
pracujicich dala v dobe druhe svetov4 vilky 
sve od borne vSdomosti do boje proti 


fa^istickym okupantflm, za svobodu ndroda. 
MnozI z rich obStovali v tomto boji sve ii- 
voty. Po naSem osvobozeni Rudou armadou 
v roce 194S a vzniku lidove demokraticke 
republiky, kdyz se zacfnalo radioamaterske 
hnuti po Sestiiete prestavee u nas znova or- 
ganisovat, projevily se snahy o sjednoceni 
radioamaterskeho hnuti, jeho ziidovenf a 
ocisteni od vlivO soukromopodnikatelskych. 
AvSak teprve po slavnem Unoru pro ikl 
take do rad radioamateru novy vzduch. 
V rad&ch radioamateru-vysilaiu bylaprove- 
dena kidrovi ocista, vylouceni a zbaveni 
vlivu na vedani vSichni ti, kteh' ziskuchtive, 
obchodnicky tezili z amaterskeho hnuti a ti, 
kteri zboznovali zasady radioamaterskeho 
hnuti v zapadnich kapitaiistickych statech a 
vynasejice do vySin zapadnl techniku pre- 
devSim radiotechniku americkou, prosa- 
zovali bezpoliticnost, bezzasadovost, sa- 
mouceinost, samoliby individualismus a kos- 
mopoiitismus v radioamat4rsk6m hnuti. Te¬ 
prve po teto ociste si mohli dat naSi radio¬ 
amateri ijkoly, jak nejvice prospet celku, 
jak posilit budovani socialismu u nas a boj 
naseho lidu za trvaly mir. 

Prechodne organisacni zacleneni radio¬ 
amaterskeho hnutf do ROH, trebi nebylo 
provedeno ve vsech smerech tak, jak bylo 
treba a prestore jehovyznam nebyl vzdy 
dobre chapan, prece melo velke klady. Po- 
mohlo v naboru zajemcQ o radioamaterstvi 
predevstm ze rad mladych chlap u a divek 
ze zavodu. Zakladanim zajmovych radio- 
amaterskych krouzku pri zivodnfch orga- 
nisaclch revolu£niho odboroveho hnuti na 
z&vodech prisla do radioamaterskeho hnuti 
nova krev. 

Teprve po organisacnim sjednoceni vSech 
radioamateru po r. 1948 se mohto pfikrocit 
vedle spravneho zamereni odborn6 cinnosti 
k politicko-uvedomovaci praci. Odbornou 
radioamaterskou praci nelze od prace po- 
M ti eke odd4lovat, neboi tato mi v socialis- 
tickem spolecenskem ridu sviij vyznam a 
politicke cite, jednim z hlavnich politickych 
cilu radioamaterskeho hnuti je posilovat 
obranyschopnost naSi lidove demokraticke 
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viasti a upevfiovat tak svetovy tabor miru. 
Tfmto smerem vedl Ostredni vybor radio- 
amateru od r. 1948 na3e radioamaterske 
hnutE. Daval tomu vyraz take tim, ze cesko- 
slovenStf radioamateri se postavili mezi 
prvnimi manifestacne za vSechny resoluce 
Svetove rady miru a na vlnach etheru de- 
sitkami svych kratkovlnnych stanic denne 
pri spojenf se vsemi dily sveta se staveli 
a stavs zi jejich obsah. 

Pri sve cinnosti Ustredni vybor ceskoslo- 
venskycb radioamaterii byl veden vzorem 
cinnosti sovetskych radioamateru, slavnych 
Dosaafovcfi, z nichz mnozi v radach Rude 
armady bojovati za nase osvobozeni. Proto 
snaha csL amaterfi od r. 1 348 vedia jednak 
k nejuzsimu sbratreni se se sovetskymi 
soudruhy * radioamatery poradamm spo- 
le£nych soutezf a zavodit, jednak k organi- 
sacnimu usporadani radioamaterske ho hnutf 
podle sovetskeho vzoru. 

S nadsentm a velkymi nadejemr jsme pred 
rokem uvitali vznik Svazarmu a zaclenenf 
CRA do SVAZARM i formou kolektivniho 
clenstvi. Toto organisaSni opatrenE melo 
krome toho, ze materialove a hospodafsky 
zajistiovalo nasi praci i jinak veiky vyznam. 
Predevsim ten, ze nam byly davany zcela 
konkretni ukoly na po!i zvysovani bran- 
nosti naroda a provadeni techto ukolii melo 
veiky mobilisacnf ucinek. A dale pak, ze 
jsme navazovali na cinnost ostatnlch kolek- 
tivnfch cienu SVAZARM j, coz napomahalo 
spravne propagaci nasi price, Ved!e techto 
pnznivych okolnost melo organisacni za- 
clenenl do SVAZARMu formou kolektiv- 
nlho clenstvE sve nedostatky. 

SpoCIvaly pfedevsim v tom, ze v zaklad¬ 
nich organisaclch £RA, v zijmovych krou2- 
cEch na zavodech cinnost radioamaterO se 
nemohla v odborne branne vychove roz- 
vljet tak, jak by bylo treba, protoze 
nebylo v zavodech organ i, ktery by se po- 
tfebami a nedostatky radioamateru v ramci 
celkove cinnosti SVAZj\RMu zabyval. 

Po linil organisace CRA navazovaiy nt- 
mnoze nase zakladnE organisace a zajmove 
krouzky radioamateru az na krajske vybory 
CKA a nem§ly dostatecny styk s okresnimi 
vybory SVAZARMu, Vetsinu instrukcr a 
pokynfi dostavaiy primo z OstredE CtRA, 
Samozr e j ie,ie za toh ato o rgan isac n iho stav u 
se cinnost nemohla rozvijet tak, jak by bylo 
nutne. Chybila zde organisacni jednota, 
jednotn£ a cilev^domi planovani cinnosti 
v zakladnich organisaclch, chybala zde hid- 
na kontrola. Ukazaio se, ze organisi£ni sys¬ 
tem vybudovany na podklade kolekti/niho 
clenstvi CRA ve SVAZARMu je nevyhovu- 
jrcf i pro nas radioamatery, ie kolektivnf 
clenstvi ztSzuje soustavng a cflevedome 
provadeni branne vychovy a stavi se tak 
brzdou dalsiho rozvoje cinnosti SVAZ- 
ARMu. 

Ostredni vybor SVAZARMu rozsifeny o 
zastupce vsech kolektivnich ctenu jednai 
11, Pijna po podn6tn6m referatu ministra 
narodni obrany armadniho generiia s. Dr 
A. Cepicky o tom, jak odstranit nedostatky, 
ktere se projevovaly nejen u radioamateru, 
nybrz i u jinych kolektivnich cienu SVAZ- 
ARMu. jednai o tom, jak organisovat SVAZ¬ 
ARM, aby se z n£ho stala ceionarodni, ma- 
sova, vlastenecka organisace, jednotne ve- 
-dena a siouzici po vzoru sovetskeho Dosa- 
afu pinou merou ke zvysovani brannosti na- 
leho lidu. Vysledkem jednani tohoto zase- 


dani OV SVAZARMu bylo jednomyslne 
schvilene usnesenf, aby se pheslo k reorga- 
nisaci ceieho SVAZARMu na zasade indivi¬ 
dual mho clenstvi. P ^dle toho usneseni se do- 
savadni clenove peti organisacf: Dosletu, 
Dobrovolneho svazu lidoveho motorismu, 
Kynologicke jednoty, CRA a Svazu chova- 
telCi poStovnich holubfl stanou individuil- 
nimi cleny SVAZARMu. Pri tom spoluprace 
na poli zvysovani brannosti s jinymi maso- 
vymi organisacemi jako ROH, £SM, Soko- 
lem, £s. Cervenym krizem, Svazem cs. 
hasicu zustane nejen zachovana, ale bude 
dale prohlubovana. 

Touto reorganisacf budou odstraneny 
hlavni nedostatky v cinnosti jak SVAZARMu 
jako celku, tak i dosavadnich jeho koiek- 
tivnich cienu. Budou vytvoreny jednotne 
zakladni organisace SVAZARMu, jej f.ht 
cleny budou z pocatku vsichni clenove peti 
dosavadnich kolektivnich cienu. Zakladni 
organisace budou zakladany v zavodech, 
na vesnidch, ve mestech, v uradech a na 
zaklade dobrovolnosti bude provaden ma- 
sovy nabor novych cienu. Organisace budou 
v ramci okresu vedeny okresnimi vybory 
SVAZARMu, v ramci kraju vybory krajsky- 
mi, Ostredni vybor bude jeden. PrisluSnici 
radio materskeho hnuti budou pak v ramci 
zakladnich organisaci SVAZARMu vytvaret 
odbornou sekci radia. U okresnEch, krej- 
skych a ustredntho vyboru SVAZARMu bu¬ 
dou vytvofeny poradnE organy pro praci 
jednotlivych sekci SVAZARMu. V naSem 
pripade to bud ?u tedy okresnf, krajske a 
Ostredni organy sakce radia. 

Na teto nove organisacni zakladne bude 
SVAZARM provadet skutecne masovou 
brannou vychovu nejsirSich lidovych vrstev 
a napomdhat tak jeSti OSinnfiji net dosud 
posilenE obranyschopnosti naSE zeme, prt- 
spivat k upevfiovanE bojove sily nasi armady 
a vsech jejich slozek. Na tomto organisac- 
nim zaklade vznikne po vzoru slavneho 
Dosaafu i z naieho SVAZARMu ceionarodni 
masova vlastenecki organisace, ktera za 
spoluprace cele Narodni fronty bude podle 
smernic strany a vlady provadet pripravu 
Sirokych lidovych mas k obrane socialisticke 
viasti. SVAZARM a ani my, radioamateri, 
bychom nemohii plnit velkO a CestnO Cikoly, 
ktere mame pri upevnovani obranyschop¬ 
nosti republiky, kdyby nase cinnost nebyta 
prodchnuta duchem socialistickeho vlaste- 
nectvi, narodni hrdosti, osobnt statecnosti, 
bezmezne oddanosti k lidovS-demokra- 
ticke viasti a odhodlanosti vlast bran it a 
ubranit. 

Tyto ukoly bychom nemohii radne plnit, 
kdybychom svou cinnost nepodrldili uve- 
domele kazni a kdybychom ji nedali vyraz 
vysokeho poiitickeho uvedomeni v duchu 
proletarskeho internacionalismu. Prohlu- 
bovani a zlepsem cinnosti SVAZARMu a tim 
i nasi prace v nem by ustrnulo, kdyby cefa 
organisace SVAZARMu a formy nasi prace 
nebyly urcovany zasadami demokratickeho 
centralismu azihadami sirokO kritiky a sebe- 
kritiky nejen shora, ale i zdola. A na tOto 
ceste za zlepSenim naSi prace, za vybudo- 
vani vskutku masoveho radioamaterskeho 
hnuti, na ceste za jeho lidovosti, jeho nej- 
vyssi odbornou vyspeiosti nam musi byt 
vzorem sovetsti amateri Dosaafovci. Mu¬ 
si me pot i rat Ihostejnost a nerozhodnost, 
byt zanicenymi a obStavymi pracovniky, 
rozhodnymi ve svem pocinani a k teto zani- 


cenosti, obetavosti a rozhodnosti vest a 
vychovavst nase mladsi cleny, nds radioama- 
tersky do-ost. 

Individualni Elenstvi ve SVAZARMu za- 
hajuje novou etapu vyvoje naseho radio¬ 
amaterskeho hnuti. Musi byt casovym mez- 
nikem, od ktereho se bude nase hnutE na 
nove organisacni zakladne rychlejl a mohut- 
nejt rozvijet, od ktereho take smysl a ob¬ 
sah nasE radioamaterske prace se bude rych- 
lejE nez dosud prohlubovat smerem k po- 
tfebam nasich narodii k prospechu pracu- 
jEcEho 1 id Li nasi zeme. Musi byt meznikem 
nasi cinnosti na poli vychovy a prevychovy 
Jieskoslovenskych radioamateri boje n, za 
obrodu radioamaterstvE u nas. 

A jake pracovnE ukoly uz dnes nam, funk- 
cionarum CRA z organisacni prestavby, 
z toho vseho, ze se slucujeme na zaklade in- 
dividualniho clenstvi ve SVAZARMu vyply- 
vajE? jsou to ukoly velk£ a radostn6. Zmi- 
nim se vSak jen o jednom hlavnim a zasad- 
nim. 

Siouceni se SVAZARMem bude provede- 
no do 31. 12. 1952. Cela akce nemiie a ne- 
smE byt provedena jen administrativne, 
formalnfi, aie musE byt zajistena predevsi'm 
politicky. Z toho vyplyva, ie se musEme po- 
starat predevsrm o to, aby vsichni nasi cle¬ 
nove byli o veci radne informovani a o jeji 
spravnosti presvedcovani a presvedceni. 
Protoze jen tak muze byt provedeno sprav¬ 
ne a v d n6m terminu, Jen tehdy, kdyz vsi¬ 
chni budou presvedceni o spravnosti reor- 
ganisace a kdyz budou radne osvetleny vei- 
ke moznosti dalsiho rozvoje naseho hnutf, 
kdyz vsichni uvidi pred sebou velike ukoly 
a moznost podilet se na nich, jen tehdy bude 
splynuti provadeno uvgdomSle a iniciativ- 
ne. jen tak se dosahne toho, ie reorganisace 
buae mobilisujtcicim momentem k inten- 
sivnejSfmu a lepsimu provadeni nasi od¬ 
borne prace. 

Vedeni zasadami vysokeho poiitickeho 
uvedomeni v duchu proletarskeho interna- 
cionalismu, ktere nam ukazuje nase rodni 
komunisticka stranaa viida, musime vSichni, 
kaidy ze viech sil, napomahat k tomu, aby 
veskera cinnost SVAZARMu bylan pinena 
bojovym duchem azapalem, nesmiritelnostf 
vici nedostatkum a slabostem. Jen tak do- 
sahneme toho, aby nase radioamaterske 
hnuti v ramci SVAZARMu se stalo maso- 
vym a vlasteneckym, jen tak dosahneme 
toho, aby se nas SVAZARM stal vskutku 
ceionarodni, vlasteneckou masovou orga¬ 
nisaci, sdruzujici nejlepsi lidi odhodlane 
a vycvi£en4 k obrane sve krasne viasti, svo- 
body a statni nezavislosti. Nic neni stras- 
nejsiho nez ztrata narodni a statni svobody 
a nezavislosti. To jsme vsichni poznali v po- 
mnichovske dobe. Proto nas nic nesmi od- 
vratit od toho, co n£s deli sjinyml a nepre- 
moiiteinymi, co nas vcas a dobre nauci ne- 
pritele bit a po boku naseho spojence, pri- 
tele a ucitele Sovetskeho svazu, nad nepff- 
teiem zvitezit. 

Proto nech£ vzkveta a mohutni na£e ceio¬ 
narodni organisace Svaz pro spolupraci s 
armadou! 

A£ zije organisatorka vsech nasich vitez- 
stvi slavna Komunisticka strana .Ceskoslo- 
venska a jeji predseda president republiky 
s. Klament Gottwald! 

At: iije a mohutni naS prftel, ochrance a 
□cite! Sovetsky svaz a veiky STALIN! 


„Y povaletnych letech dos&hly dalSiho rozvoje spoje — poSta, telegraf, telefon a rozhlas.“ 

G. M. Malenkov na XIX, s jezdu KSSS 5. X. 1952 
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VVWKOV15 BEPBODCKTOBY 

M. Krndk. 


IVovolam flstrednilio 
vitioni t il t 

Vsera soudruzkam a soudruhum ra- 
dioamaterum. 

Vsichni mirumilovni lide celeho sveta 
sledovali s velkou pozornosti a zajmem 
zasedam XIX. sjezdu Komunisticke 
strany Sovetskeho svazu v Moskve. 

Na pocest Sjezdu, ktery vsemu lid- 
stvu ukazuje cestu k lepsi budoucnosti, 
cestu kraiua blahobytu, uzaviraji nasi 
pracujici mnoho zivazku, ktere vsechny 
smeruji k tomu, aby se zrychlila nase 
cesta k socialismu. XlX.sjezd Komuni¬ 
sticke strany Sovetskeho svazu nejen 
ukazuje a dava perspektivu jak dosah- 
nout vytcenych cilu, ale take ukazuje na 
nebezpeci, jez budovatelum komunis- 
mu a socialismu hrozi od utocneho ame- 
ricko-anglickeho fasistickeho bloku. 

Soudruh ministr narodn^obrany, ar- 
madni general Dr, Alexej Cepicka fika 
ve svem projevu, ktery prednesl na za- 
sedani Ostfedniho vyboru Svazarmu. 
„Byla by osudovou domnenka, ze sila 
a prevaha t bora miru, ktera se dnes 
jasne projevuje nad valecnymi podneco- 
vateli, je sama o sobe dostatecnou za- 
rukou pred nebezpecim valky.“ 

Imperialist^ by se nerozpakovali na- 
padnout nasi vlast, kdyby vedeli, ze 
jsme slab! a branne nepripraveni. 

Ve Velke vlasteneeke valce sc po- 
tvrdilo, ze jen dobfe branne pripravene 
zazemi je pilirem a velkou podporou 
bojujici armady. Bez dobfe pfiprave- 
neho zazemi nclzc uspesne odrazit 
btocmka. 

Sovetsky svaz vybudoval mohutnou 
brannou organisaci Dosaaf. Na zaklade 
zkusenosti ziskanych Sovetskym svazem 
budujeme take u nas novou branne vy- 
chovnou masovou organisaci ,,Svaz pro 
spolupraci s armadou'k Zaclenenim do 
Svazarmu se my, ceskoslovensti radio- 
amateri stavame platnou slouzkou v zi- 
vote naseho naroda, dulezitou posilou 
pfi budovani obranyschopnosti nasi 
vlasti. 

My, ceskoslovensti radioamatefi se 
vsichni do jednoho pine zapojime do 
prace ve Svazu pro spolupraci s arma- 
dou. Vyskolime cleny, politicky i od- 
borne vybudujeme silne a k obrane 
vlasti vzdy dobfe pfiprav me organisace 
a kolektivni stanice. Budeme skolit sve 
cleny nejen v radiovem spojeni, radio- 
lokacni sluzbe, radiotechnicke sluzbe, ale 
rovnez v rozhlasove a televisni technice, 
abychom tak cestne splnili vsechny 
ukoly, ktere na nas nas lid, budujici so- 
cialismus, vyzaduje. 

Soudruzky a soudruzi, napneme vsi¬ 
chni spolecne sve sily k tomu, abychom 
socialismus nejen vybudovali, ale abv- 
chom jej i ubranili. 

Ustfedni vybor Svazu CRA. 


Proc. delenou reprodukci? 

Se zvysovanim kvality zaznamu zvu- 
ku a zdokonalovanim technickeho zari- 
zeni rozhlasovych studii rostou i poza- 
davky na kvalitu reprodukcniho zafi- 
zeni. V predchozim clanku jsme si rekli 
neco o reproduktorech a o ozvucnicfch 
z hlediska reprodukce hlubokych tonu 
a dnes si probereme otazky vyskovych 
reproduktoru. 

Zatim co drive se jevila snaha ziskat 
i za cenu potlaceni vysokych tond tony 
hluboke, pristupuje dnes k teto pod- 
mince pozadavek rozsireni prenaseneho 
pasma take smerem k vyssim kmitoc- 
tum. Res ni otazky sirokopasmove re¬ 
produkce se provadi pouzitim principu 
delene reprodukce. Samostatne sou- 
stavy pro nizke a vysoke kmitocty jsou 
napajeny pres elektrickou vyhybku, 
ktera rozdeluje prenasene pas mo na 
nizke a vysoke kmitocty (obr. 1). Pri- 
kladem soustavy pro delenou reproduk- 




Obr. 2. Tlakoiy reproduktor „Lanzing i '‘ 


ci s elektrickou vyhybkou je novy siro- 
kopasmovy reproduktor Tesla, ktery 
rozsimje pasmo prenasene v oblasti vy¬ 
sokych kmitoctu az do 12.000 c/s. Snad 
se na prvni pohled zda zbytecne rozsi- 
fovat pfenasene pasmo tak vysoko, 
avsak pfi rozborn tonu ruznych hudeb- 
nich nastroju zjistime, ze jsou t > prave 
vyssi harmonicke tony, ktere urcuji cha- 
rakteristickou barvu tonu. Z toho je 
zrejme, ze jedine touto cestou se muzete 
priblizit kvalite poslechu, jak jsme na ni 
zvykli z koncertnich sini. 

Vyhod delene reprodukce vyplyvaji 
z nekolika vlastnosti reproduktoru. 

Ghceme-li totiz dobry prenos hlubo¬ 
kych tonu, rnusime nutne pouzit re¬ 
produktoru s velkym prumerem mem- 
brany. Takovy reproduktor bezneho 
provedeni pro velkou vahu systemu 


(membrana, kmitacka, stredeni) prak- 
ticky nad 5000 c/s nehraje. Take otazka 
prechodovych zjevu a subharmonickych 
kmitu j e p o membrany o velkem prume- 
ru a vyssi kmitocty neprizniva. Specialni 
tlakove vyskove reproduktory (na pf. sy¬ 
stemu Lanzi g viz obr. 2) s exponencial- 
nim zvukovodem maji take vetsi licinnost. 
Avsak i pri pouziti normalnich repro¬ 
duktoru o prumeru 8—20 cm se ztuze- 
nou membranou a exponencialnim zvu¬ 
kovodem, dosahneme podstatne lepsich 
vysledku, nez s jednim reproduktorem 
pro cely kmitoctovy rozsah, 

Zvukovody. 

Nejdfive si vysvetlime proc je po¬ 
uziti zvukovodu po akusticke strance 
vyhodne. Vyzarovaci odpor norm 1 lich 
reproduktoru je proti vlnovemu odporu 
vzduchu v prostoru, do ktereho repro¬ 
duktor vyzafuje akustickou energii, 
maly. Z hlediska dobre ucinnosti maji 
byt tyto odpory stejne. Jelikoz vlnovy 
odpor vzduchu je konstantni, musime 
zvysit vyzarovaci odpor reproduktoru. 
To se da provest bud skut cnym zvet- 
senim prumeru membrany a nebo j jim 
relativnim zvetSenim pomoci zvukovo¬ 
du. Zvukovod je tedy akustickym trans¬ 
fer matorem impedance. Tim ziskame 
soustavu, ktera vyzafuje velkou plochu,. 
ma vetsi ucinnost a pravidelnejsi kmi¬ 
toctovy prubch. Pouzitim zvukovodu 
ziskame take smerovy licinek. Jinou vy- 
znacnou vlastnosti zvukovodu je, ze pod 
meznym kriiitoctem, na ktery jsou vy- 
pocitany, klesa rychle vyzarovaci od¬ 
por a tim i ucinnost. To namena, ze 
takova soustava pod meznym kmitoctem 
prabticky nehraje. Zdalo by se tedy ze 
je zbytecno takovy vyskovy reproduk- 




Obr. 4. Huygmsuv princip 
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Konstrufcce zvukovodu . 



tor se zvukovodem, ktery ma sam vlast- 
nosti filtru, pfi delene r produkci zapojo- 
vat pres elektrickou vyhybku. V praksi 
je to vsak nevyhodne a pfi pouziti spe- 
cidlnich tlakovych reproduktoru do- 
konce nepnpustne, protoze se system 
zbytecne zatezuje vykonem. kter^ stejne 
nevyzafi.Takove reproduktory ncsnas ji 
velke amplitudy membrany a pfi zapo- 
jeni takoveho reproduktoru na zesilovaC 
muze dojit k utrzeni privodu kmitacky 
a poSkozeni stredeni membrany, 

Exponencialnl zvukovod. 

Abychom si vysvetlili cinnost expo- 
nencialniho zvukovodu, udelame si v 
duchu pokus, ktery je nakreslen na 
obr. 3. Vodni hladinu rozdel me dvema 
prkny, mezi kterymi nechame uzkou 
mezeru. A ted hodime kamen na jednu 
stranu teto hraze. Kr.hove vodni vlny 
se siri z mista dopadu az ke hrazi. Me- 
zerou mezi prkny vlny nepostupuji vsak 
ve stejnem tvaru, n^brz vytvori nove 
ohnisko, ze ktereho se siri opCt nove 
bruhove vlny. Kdybychom udelali vice 
mezer v teto hrazi, bude kazda z nich 
stfedem novych kruhovych vln. Z to- 
hoto pokusu vyplyva Huygensuv princip 
podle ktereho kazde misto na vine 
rnuzeme pokladat za stred samostatne 
vlny (obr, 4). Tento princip plati take 
pro vlneni akusticke a elektromagne- 
ticke. V nasem pripade to znamena, ze 
kazda jednotkova plocha prufezu vzbu- 
di stejne mnozstvi dalsich vln v pfistim 
prufezu. Aby byl prirustek prufezu pra- 
vide ny, musi byt pomer prirustku k cel- 
kove plose konstantni. Teto podmince 
vyhovuje exponencialni tvar zvukovodu, 
charakterisovany matematicky: 

V _ F U x 

kde znaci: 

F x = pocatecni prfirez 

— prurez ve vzdalenosti x do F x 
y = exponent urcujici tvar zvukovodu, 
(viz obr. 5). 

Stonovenf exponene/d/nflio zvukovodu. 

Urceni zakladnich rozmeru a prubehu 
prufezu zvukovodu provedeme pomoci 
diagramu na obr. 6. Vychdzime z po- 
C&teCniho p urezu zv kovodu, ktery je 
dan aktivnim prumerem reproduktoru. 
Tvar prufezu nemusi byt kruhovy. 
V pripade ctvercoveho pocatecniho 
prufezu bude volen tak, aby byl pokud 
mo2no stejny jako aktivni plocha re- 
produktoru, ale tak, aby reproduktor sel 
na zvukovod pfipevnit (obr. 7). Ddlc si 
stanovime mezny kmitocet, ktery jeste 


chceme prenaset. Na diagramu jsou vy- 
neseny hodnoty pro mezny kmitocet 
f m = 500, 600, 700, 800, 900, 1000 c/s. 
Prakticky budeme vzhledem k vhodne 
deice zvukovodu volit pro reproduk¬ 
tor prumeru 18—20 cm, mezny kmi¬ 
tocet 500 -f- 600 c/s, pro reproduktory 


Pro mens! zvukovody volime jako ma¬ 
terial zelezny plech, sily asi 1 mm, ze 
ktereho vystrihneme plast’ i zakladni 
desku pro pfipevneni reproduktoru a 
vse svafime, Pro vetsi zvukovody volime 




Obr. 7. Urceni pocatecniho prufezu 



Obr. 8. Montaz zvukovodu 


mens! mezny' kmitocet limerne vetsi. 
Mame-li urcen mezny kmitocet f m a po- 
c^tecni prurez F t , najdeme si v diagramu 
tomu odpovidajici bod na pfislusne 
pfimce f TO . Potom si stanovime vystup- 
ni prufez F a , ktery je dan prusecikem 
kfivky pro F a s pfimkou pfislusneho f m . 
Delka zvukovodu je pak ddna rozdilem 
hodnot 1, ktere dostancme promitnutim 
bodu pro F x a F„. Zbyva urCit prubeh 
prufezu zvukovodu, oz provedem; nej- 
lepe graficky. Podle tvaru prufezu si na- 
kreslime bud polomer nebo polovicni 
stranu pocatecniho prufezu F x . 


F x 




a x = /F x (cm, cm 3 ) 


Pak odcitame dalsi prufezy F^. pro ruzne 
vzdalenosti od pocatecniho prufezu tak 
huste, abychom dostali asi deset bodu, 
ze kterych sestrojime exponencialu pru¬ 
behu zvukovodu az k prufezu F 2 . Plagt’ 
zvukovodu sestrojime promitdnim pru¬ 
behu prufezu na delku exponencidly. 
Vystrizenim tohoto plaste ziskame sab- 
lonu ke konstrukci zvukovodu. 



Obr. 9, Exponmcicl n zvukovod pro f m —1000 
cjs pro reproduktor D = 80. Material : Fe 
plech 1 mm. 
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lesklou nebo obycejnou lepenku sily 
2 -t- 4 mm. Smontovani zvukovodu 
v rozich provedeme rybinami, ktere do 
sebe zaklesnem: a zaklizime. (Obr. 8). 
Zvukovod zevnitf nalakujeme a zevne 
polepime plsti nebo nekolika vrstvami 
novinoveho papiru, aby steny zvuko¬ 
vodu nemohly kmitat. 


VieobecnS. 

U reproduktoru, ktery chceme pouzit 
si ovenme, zda skutecne vysoke tony 
vyzafuje, nebot' i nektere male repro- 
duktory maji v tomto smeru omezeny 
kmitoctovy rozsah. Mem bra nu, pokud 
by byla pfilis mekka, lebce nalakujeme 
ridkyrn roztokem celuloidu v acetonu. 
Pro norraalni zarizeni postaci napajet 
vyskovy reproduktor pres kondensator 
asi 25 /iF. Pro harocnejsi pozadavky je 
nutna elektrickd vyhybka, jejiz vypocet 
by vsak presahl ramec tohoto clanku. 
Rovnez tak byl opomenut vypocet ex- 
ponencialniho zvukovodu pro tlakove 
reproduktory, protoze pokud se vyra- 
beji, jsou jiz sestaveny i se zvukovodem 
v jednu soustavu. Pocetm reseni zvuko¬ 
vodu najde zajemce v knize Ing. dr. J. 
Merhauta Zaklady konstrukcni elektro- 
akustiky, Na obr. 9 a 10 je priklad kon- 
strukce exponencialniho zvukovodu pro 
mezny kmitocet = 1000 c/s k repro¬ 
duktoru o prumeru 80 mm. 



Obr. 10 


TTSOKOFBEKTEliClIil OE9TEB4TOB 

Vysokofrekvencni generator, vkodny he sladovdmamerem citliv os tip fijim acu } doplneny krystalovjm normdlem pro presne cejcho- 
vani. Mefeni ssaci methodou umoznipomeme presne stanoveni hodnot resonancnich obvodu i samotnych kapacit nebo induk- 
cnosti, konecne i nejjednodussi „$ledovac il nf i vf signalu, to vseje slouceno v ucelny celek, vhodny pro nejbeznejsipotfebu. 

Kamil Dondt 


Seznam literatury na konci tohoto 
Clanku nejlepe ukazuje, jak dastym na- 
metem pro stavbu byva pomocny vy- 
silac i to, jak je dne; pomocny vysilac 
rozsiren mezi amatery, kteri poznali a 
ocenili dulezitost tohoto pfistroje pro 
svou prici. Jestlize dnes znovu prina- 
sime popis takoveho pfistroje, je tomu 
tak proto, Se u tohoto pfistroje je z dosud 
popisovanych vf generator^ vybrano to 
nejpotrebnejsi a spolu s ucelnou kon- 
strukci slouceno v zarizeni, jez maze 
splnit i dosti nirocne pozadavky na ta- 
kov^ pfistroj. Nutno zde ovsem hned 
v ilvodu i'ici, ze stavba pfistroje klade 
znacne pozadavky na mechanicke prace 
a vyzaduje dost trpelivosti a casu. Roz- 
hodnete-li se vsak pro stavbu tohoto pfi¬ 
stroje, kterv ma slouzit vlastne k nejruz- 
nejsim mefenim, na ktera se spolehame, 
a jez byvaji casto podkladem pro cetna 
jina nase dalSi rozhodovani a price, sta- 
vet toto zarizeni radeji zvolna, ale du- 
kladnet.j.mechanicky i elektricky pevne. 
A jeste o jedne veci bychnn se chteli 
zminit. To je amatery casto vyzadovana 
znacnd universalnost pristroju. Tato vec 
b fvk casto pficinou, ze takovy hodne 
universalni stroj ma nejruzngjsi vady a 
nevykovava vsechny funkce tak, jak by- 
chom ocekavali. Proto tuto pfilisnou 
universalnost omez±me na upravu a 


zapojeni, jez toto necnosti zpusobovat 
nemohou. S ohledem na prave uvedene, 
snazil jsem se v jeden celck uspofidat 
zdroj vysokofrekvencnich kmitoctu, 
ktery by bez dalsich zvlastnich prida- 
nych obvodu ci zafizeni zastal vsechny 
pozadavky na nej kladne a pfitom se 
pokud mozno priblizil podobnym pfi¬ 
stroj um tovarnim (obr. 1). 

Generator sdm dava vysokofrekven- 
cni napeti od 1 voltu dolu pfi kmitoc- 
tech 100 Kc/s —25 Mc/s, jez jsou roz- 
deleny do peti pasem: 

1. 100 Kc/s — 300 Kc/s 

2. 300 Kc/s —■ 1 Mc/s 

3. 1 Mc/s— 3 Mc/s 

4. 3 Mc/s— 10 Mc/s 

5. 10 Mc/s— 25 Mc/s 

Rozsahy se vzdy v krajich prekryvaji 
a toto rozdeleni ma tu vyhodu, ze pro 
pfistroj staci jen tri stupnice. Pro roz¬ 
sahy 1 a 3 plati spolecna stupnice stejne 
jako pro rozsahy 2 a 4. Posledni roz¬ 
sah 10 Mc/s — 25 Mc/s ma deleni zvlast- 
ni.Vzhledem k tomu je snad pracnejsi 
,,sesouhlaseni“ sobe odpovidajicich pa¬ 
sem na stupnici, ale stoji za tu trochu 
namahy, Obrazek stupnice je na obr. 2, 
kde je dobre patrno jeji rozdeleni. Stup¬ 
nice sama byla po ocejchovam ve zvet- 


senem meritku nakreslena na papir a 
ofotografovana. Z negativu byl zhoto- 
ven positiv pfesneho rozmeru zvetsenim. 
Oscilator j ; zapojen jako oblibeny EG 
oscilator, ladeny v mrizce kondensito- 
rem Tesla 500 pF. Givky jsou navinuty 
na uzavrena hrnickova jadra (L 3 , L 4 , 
L 6 ), a na ctyri kalitovi teliska, pokud 
mozno tez s dolatfovacimi jddry (L, a 
I- 2 ) ■ Data pouzitych civek j iou na obr. 3. 
Spolecne s mfizkovymi vinutimi jsou na 
jadrech vinuti pro induktivni va -bu na 
oddelovaci elektronku. Vf napeti je tedy 
odebirano pfimo z ladeneho obvodu, 
kde je pomerne nejcistsi, bez pfilisneho 
mnozstvi harmonickych kmitoctu. Jed- 
notlive rozsahy jsou prepinany dvojitym 
hvezdicovym pfepinacemTA2 X 5poloh. 
Jvdna petice nam vybude a pouzijeme ji 
ke spojeni nejblize nizsiho ladeneho obvo¬ 
du se zemi, abychom vyloucilj odssavani 
vf energie, jez se nekdy pri ladeni muze 
objevit, kdyz vlastni resonance tohoto 
nizsiho rozsahu padne prave do oblasti 
ladeneho kmitoctu. Vsechny civky jsou 
premosteny vzduchovymi trimry 30pF, 
jimiz spolecne s jadry sladime rozsahy 
na kmitocty, ktere potfebujeme. S ohle¬ 
dem na to, ze potfebujeme souhlas vzdy 
dvou rozsahu na jedne stupnici, jsou 
tyto trimry v zapojeni nepostradatelne, 
V mrlzkovem okruhu oscilacni elektron- 
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ky vidlme pripojeny kondcnsatory 15 pp 
a 3pF,vyved ne na zdlfkyl a 2, do nichz 
zasouvame zkouseny obvod LG pri me- 
rcm ssacl methodou. Miliampermetr 
s rozsahem 360 «A je zapojen paralelne 
k fiasti mnzkoveho svodu. Mimo to jsou 
na panel vyvedeny zdlrky 4 a 5. kam 
lze pripojit eventualne citlivejsl mikro- 
amperraetr. Velmi dobre sluzby zde 
kona Avomet. O pouzitl methody ssa- 
ciho obvodu bylo jiz hodne psano a kdo 
to jednou zkusil, ten asi se jiz nevzda 
moznosti touto skutecne nejjednodussl 
methodou merit resonanci obvodu pif- 
padne ve srovnani se znamymi normaly 
indukcnosd a kapacity stanovit druhy 
cleri dvojice LC. bylo proto toto 



Obr. 1 

jednoduc.be velmi uzitecne zafizeni za- 
hrnuto do celkoveho zapojem. 

Oscilator je osazen elektronkou 
12BA6, ktera svou strmostl 4,4 mA/V 
je vhodna pro tento licel. Stejne jako 
druha pouzita miniaturm elektronka 
12AT6 je jiz dels! dobu bezne k dostanl. 
Rlzenl vykonu oscilatoru dobre zastavA 
potenciometr 50 k£?, zapojeny na ob- 
vyklem mlste napajeni stihici mnzky. 
Anodove napeti pro oscilator (150 V) 
je stabilisovane. Je jim napajen tez od¬ 
delovaci stupen, osazeny opet elektron- 
kou 12BAS, na jejlz rldicl mflzku je vf 
napeti privadeno z jednotlivych vinuti 
pres oddelovaci kondensator lOOpF. 
Druha elektronka 12BA6 je zapojena 
jako katodovy sledovac a vf napeti pro 
delic a elektronkovy voltmetr zde ode- 
blrame z katodoveho odporu 100 Q a 
potenciometru 2kO, ktery za provozu 
nastavlm ■: tak, abychom na katode do- 
stab na vsech rozsazich napeti vyssl nez 


1 Volt za predpokladu, ze potenciometr 
vf vykonu mame vytocen na maximum 
stejne jako potenciometr delice 1 kb?. 

Hlavnl vyhody elektronky, zapojene 
jako katodovy sledovac spoclva v tom, 
ze na nizke vystupnl impedanci dosta- 
vame tvrdsl vystupnl napeti. Vystupnl 
impedance je zde dana priblizne vzor- 
cem: 

Z., ^ 1/S - 1/0,0044 - 230 ohmu. 

To je podstatna vyhoda stejne jako mala 
vstupnl kapacita spolu se znacnou 
vstupnl impedanci. Nlzka vystupnl 
impedance je zde prave potrebna. 
Tvrdsl napeti, ktere na nl dostav5mc 
muze byt zatlzeno rozptylovymi kapa- 
citami, ktere predstavuje nasledujici 
delic a elektronkovy voltmetr. Z katody 
oddelovaci elektronky 12BAG je napeti 
privadeno na delic, ktery je jednak ply- 
nuly (potenciometr 1 kb?) jednak stup- 
novity, kde kazdy stupen zeslabuje 10 


Tabulka crVefc 


Civka Rozsah. 

Li 

PouSSItA Yinuti A 

oivka 

Vinuti B 

Odbodka j IndukL 

Li 

1 3 

1 4 
l 6 

L e 

Lf, L& 

l. 

10 — 25 Me IS 

3 — 10 Mc/s 

1 — 3 Mc/s 
300 Ko—1 Mc/s 
100 Kc—300 Ec 

kalit,2ebr.| 5 z. 00,25 
—| 7 z. 00,25 

lirnffikoYd i 15 z. 00,2 
—j 50 z. 00,1 
—| 150 z. 00,08 

5 z. 0 0,8 

21 z. 0 0,45 
48 z. 0 0,3 
140 z. 0 0,25 
425 z. 0 0,1 

na s /i zdv, 
na 8 zdv. 
na 18 zdv. 
na 40 z&v. 
na 180 z&v. 

5,3 /tH 
48 /(H 
530 ,«H 
4770 

| 010 mm ; 75 zAv. 0 0,25 mm bez jadra 

| vSt§1 typ | 100 z&v. 0 0,4 mm <?.i kfizovS na 0 10 mm 

06-1 Omni' kfi2oY@ 4x200 z&v. 0 0,1 mm, Lx2,5 mH 
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Obr. 4. O-iciiogram, modulafniho kmitottu 
400 cjs ukazujejeho vyhowijid prubeh 


krat, takze odebirame-li z potencio- 
metru napeti maxim&Inc 1 Volt, mu- 
zeme dale zeslabene napeti odebirat az 
do nejmensi velikosti 1 /tV. Delic je pro- 
veden tia samostatne pertinaxove nebo 
lepe trolitulove desticce, na ktere jsou 
upevneny zdifky a potenciometr ply- 
nuleho rizeni. Mezi zd if kami jsou sti- 
nici prepazky, jimiz jednotlive od- 
pory prochazeji. Na cely delic spo- 
le£ne s umelou antenou prijde nasu- 
nout kryt, takze delic je dokonale od- 
stinen. Tim to uspofddd dm jsou tez vy- 
mezeny vzajemne kapacity mezi jednot- 
Iivymi stupni delice, ktere by mel pH 
pouziti prepinace. Z katody elektronky 
E s je odebirdno vf napeti pro elektron- 
kovy voltmetr, kterym men me a nasta- 
vujeme potenciometrem 50ki2 u elek¬ 
tronky E, pfipadne E„ vystupni napSti 
na katode E , na hodnotu 1 Volt. Vf na¬ 
peti pro elektronkovy voltmetr je pH- 
vadeno na diody elektronky 12AT6, 
pres kondensator 500 pF, ktery pfedsta- 
vuje pro modulacni kmitocty jiz znafny 
odpor. Napeti usmernene diodami je 
pHvadeno na rnrizku stejne elektronky, 
jejiz triodovy system pra uje jako stej- 
noimemy zesilovac,V anodovem okruhu 
je zapojen mA-metr s rozsahem 1mA, 
kompensovany ve druhe vetvi kladnym 
napetim ze zdroje. Potenciometrem 5ki2 
nastavujeme na pristroji nulu, citlivost 
nam udava delid, tvofeny odpory 50 kO 
a 0,4 Mf2. Toto zjednodusene zapojeni 
vyhovuje pro nas dcel, nebot’ zde vf na¬ 
peti vlastne nemefime, ale nastavujeme 
na urditou vychylku mA-metru, ktera 
odpovida napeti 1 Voltu. Potenciometr 
je vyveden nikoliv na celni panel, ale na 
nosne pertinaxove desce jen rozfiznu- 
tou osou dozadu, protoze se pfi cejcho- 
vani serizuje jednou provzdy. Napeti pro 
tento voltmetr odebirame rovnez ze sta- 
bilisovane casti napajeciho zdroje. 

Dostavame se k modulatoru vysoko- 
frekvencniho generatoru, ktery 1 je osa- 
zen elektronkou RV12P2000 a napajen 
filtrovanym napetim ze svorky 2V. Mo¬ 
dulator pouziva tribodoveho zapojeni 
s tr ansform d torem, ladenym konden- 
satorem 0,2 pF.Velikost tohoto konden- 
satoru’ urcuje frekvenci ktera s uve- 
denymi hodnotami trafa cini asi 400 c/s, 
Transformator je vyprodejni, maleho 
typu, o prflrezu jadra asi 2,5 cm*. Dule- 
gite, je, aby plechy mely ve strihu vzdu- 
chovou mezeru asi 1 mm, Skladame je 
souhlasne, jako tlumivku, nebot’ jinak 
bychora n< dosahli sinusovy prubeh, ktery 
je 2 de pozadavkem. 2e toho dosahnout 


lze, ukazuje oscilogram vystupniho na¬ 
peti popisovaneho modulatoru na obr. 4. 
Transformator matytohodnoty:VinutiA: 
1500 zavitu dratu 0,1 mm s odbockou na 
550 zdvitu. Vinuti B: 4000 zavitu 0 
0,08 mm. Toto druhe vinuti je vyvedeno 
na zdifky 18 a 19 na pfedni panel. Sem 
pfipojujeme sluchatka, pouzivame-li 
teto elektronky jako sleaovace. Jeji 
mfizka je pripojena na rozpinaci zdirku 
AEG, ktera je v klidu spojena pres kon- 
densator 10.000 pF na transformator, 
pfi rozpojepi slouzi ku pfipojeni bud 
vnejsi modulace nebo ku sledovani nf ci 
vf signalu. V klidu, t. j. kdyz je zapo- 
jena vnitrni modulace, jsou propojeny 
body 22 a 23, Zasunutim bananku-pri- 
vodu do rozpinaci zdifky 21, se body 22 
a 23 rozpoji a naopak navzajem spoji 
bodv23 a 20.KvIastnimu fizeni hloubky 
modulace slouzi potenciometr 5 kf? v 
katode pouzite elektronky, odkud tez 
odebirame potrebne nf napeti, Vystup 
modulatoru je veden na stejnou mfizku 
oddelovaci elektronky, jako napeti z vf 
oscilatoru a kalibratoru. Ten tvori 
zvlastni oscilator, osazeny opet elek¬ 
tronkou 12BA6, Je Hzen krystaly, ktere 
zasouvame do zdirek 16 a 17 na £elnim 
panelu. Jeho vykon se ridi potencio¬ 
metrem 50 ki2 s vypinacem, jimz se vy- 
pina ihaveni elektronky, neni-li kali- 
britoru pouzivano. Tohoto krystalem 
fizeneho oscilatoru pouzivdme k pres- 
nemu cejchovani a kalibraci. 

Zbyva popsat napajeci zdroj k ce- 
Iemu generatoru. Je zcela bezneho pro- 
vedeni, osazen elektronkou RG12D60, 
Jedna jeho vetev je stabilisovana stabi- 
lis^torem STV 150/20, Sifovy trails or- 
mator ma mezi prim&rnim a sekunddr- 


nim vinuti stinem, jez spolu s vf filtry 
tvorenymi tlumivkami L7 a L8 a kon- 
densatory 3.000 pF ucinne zamezi pro- 
nikani vf signdlu do site. 

Konstrukce a stavba. 

Kostra pro generator je sestavena z 
nekolika dilu. Pfedni celni stena (viz 
obr. 5 A) je ze zelezneho plechu sfly 
1,5 mm. Na ni je pfisroubovana kostra 
B, kter6 nese sitovou cast a moduli tor, 
Rovnobezne s celni stenou je pertina- 
xova deska C, na niz jsou v leve casti 
civky s pfepinacem a doladovacimi kon- 
densatory, uprostred sokiy pro oscitaini 
a oddelovaci elektronky a otvor pro po¬ 
tenciometr rizeni vf vykonu. V leve 
spodni casti je sokl pro 12AT6 s potfeb- 
nymi soucdstkami, tvoricimi elektron¬ 
kovy voltmetr pro m^feni vystupniho 
vf napeti. K celni st£ne jsou pfisroubo- 
vany kovove bocnice o rozmerech 215 X 
x 155 mm (E), na ktere tesne prilehaji 
vnejsi bocnice z tvrdeho dreva s otvo- 
ry pro uchopeni. Stineni celeho pfistroje 
doplnuji kryci plechy, jez pr jdou pfi- 
sroubovat na kovove bocnice ze zbyva- 
jicich tri stran. 

Celni panel je ze zelezneho plechu 
1,5 mm o rozmerech 220 x 320 mm s ku- 
latymi otvory 0 40 mm pro merici pfi¬ 
stroje a otvorem 40 x 40 mm pro zasa- 
zeni ctvercoveho zv^tSovaciho skla. La- 
deni je zde provedeno mikropfevodem, 
na jehoz ose je primo nasazena krahovi 
deska nesouci stupnici porizenou foto- 
grafickou cestou. Svrchu je celek pre- 
ktyt vzhlednym vyfezanym krytem z 
5 mm pertinaxu. Po stranach ladiciho 
kondensatoru je prepinac rozsahu a fi- 
zeni vf vykonu. Osy prepinace i poten- 
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Obr. G 


ciometru zasahuji skrze kostru az na per- 
tinaxovou nosnou desku G, na niz je pre¬ 
pinac a potenciometr upevnen. Zde 
nam ndzornost doplni obr. 6 a obrazek 
na titulni strane. Po stranach leveho 
miliampermetru jsou zdirky pro ssaci 
obvod a pripojeni vnejSiho mA-metm. 

V horni casti vidime na leve strane po¬ 
tenciometr hloubky promodulovdm, 
vedle nej nahofe rozpinaci zdirku AEG, 
pod ni obycejnou, spojenou se zemi. Do 
techto dvou privadime vnejsi modulac- 
ni signal nebo zasunujeme pfivody pfi 
kontrole a sledovani nf a vf signaiu. 

V tomto pripade do vedlejsich zdifek 
zasunujeme sluchatka. — Ve spodni 
casti je na leve strane potenciometr vy- 
konu balibratoru a zdirky pro krystal, 
kterv se zasunuje zvenku. To nam do- 
voluje pouzit jakykoliv krystal, jehoz 
kmitocet prave potrebujeme. Ze stredu 
smerem k prave strane jsou zdirky a po¬ 
tenciometr vf d£Iice. Zdirky jsou rozny-" 
tovany na pertinaxove nebo lepe troli- 
tulovedesti£ce o rozmerech 43 x 170 mm, 
na kterou prijdc tesne nasunout kryt 
delice, vysok^ 30 mm, zhotoveny ze 
slabsiho plechu. Toto je dobfe patrno 
na obr. 5D. Celni panel stejn£ jako ko- 
vove bocnice, je nastrikan Sedym lakem, 
Na panel je pfilozen nakresleny stitek, 
ktery je chrdnen plexisklem. V Praze 
dodava ten to material firma ,,Sinus“ 
v Ruzove ulici. Takto provedena celni 
stena umozni schovat pod stitek vse- 
chny stahovaci sroubky, ktere zapusti- 
me do panelu a mame proto celni stdnu 
peknh hladkou, nerusenou. Kostra 
nesouci zdroj napfti a modulator je zho- 
tovena z 1 mm silneho plechu v kra- 
jich zahnut^ho, kde se sesroubuje jak 
s celnim panelem, tak i s bocnicemi. Na 
jedne strane kostry je sit’ove trafo a elek- 
trolyty, na druhe strane modulator 
s transformdtorem, pred nim pak 
usmerhovaci elektronka RG12DG0 a sta- 
bilisdtor STV 150/20. Uprostred je 
misto pro pertinaxovou desticku, ne- 
souci privodni koliky, filtracni tlumivby 
L7 a L8, kondensdtory 3.000 pF, prepi- 
nim site a filtraci pro modulator. Sokly 
pro usmerhovaci elektronku a pro mo- 
dulacni RV12P2000 jsou upevneny nad 
kostrou, sokl pro STV150/20 je zapus- 
ten. Deska C z pertinaxu nese prepinac 
rozsahu, dolacTovaci kondensdtory, sokly 
sokly, potenciometry a kondensatory. 
Na rozny to vanych letovacich ockach 
jsou zaletovhny vsechny odpory a kon¬ 
densatory vf casti, oddelovaci elek- 
tronby a voItmetru.Tim mime zaji§thno, 
ze se nam zadne pfivody nepohybuji, 
vsechno je mechanicky pevne coz ma 
podstatny vliv na stabilitu celeho pfi- 
stroje. 

Zkouika a uvedenf Ychod. 

Mame-Ii pfistroj uplne zapojen, zjis- 
dme nejprve pfi zasunute usmerhovaci 
elektronce, mame-li stejnosmhrne napeti 
vsude tam, kde ma byt. Stejne kontro- 
lujeme zhavici napeti pro elektronky. 
Potom zasuneme vSechny elektronky, do 
zdirky 1 Volt vystupniho napeti na de- 
lici dame nejaky drat asi 1 m dlouhy a 
kontrolujeme cinnost oscilatoru na ne- 
jakem pfijimaci, Cinnost oscilatoru se 
ostatne projevi take proudem, ktery 
ukazuje miliampermetr v mrikkovcm 
svodu oscilacni elektronky. Prepneme 
prepinac rozsahu na pdsmo 300 Kc/s-— 
— 1 Mc/s, nastavime pfijimac asi na 
350 m t. j. asi 855 Kc/s a ladime v( 


generatorem tak, a£ v pfijimaci uslysime 
hvizd a moduli cni ton. OtaGme-li po- 
tenciometrem vf vykonu smerem vlevo, 
musf ton slhbnout az zcela zmizi, Stejne 
tak kontrolujeme ilcinek potenciometru 
hloubky modulace. Je-H oboje v porad- 
ku, prikrocime ke zkousce vystupniho 
delice. Otacenim potenciometru 1 kQ 
doleva si ibne vystupni napeti plynule, 
prepinanim do jednotlivych zdifek de- 
li£e stuphovite. D^lic musi tci hhinkovat 
pro napeti kalibrdtoru, ktery pri te pfi- 
lezitosti vyzkousime a pfesvedcime se 
o jeho spravnc funkci. Do zdifek 16 a 17 
zasuneme nejaky krystal o znamem 
kmitoctu a chvili po zapnuti zhaveni 
musi kalibrator pracovat, je-li potencio¬ 
metr k jeho fizeni vytocen smerem do- 
prava. Jeho cinnost musime kontrolo- 
vat o^em na patricnem kmitoctu. Ove- 
rime si cinnost jeho regulatoru vykonu 
a pfejdeme na ocejchovani elektronko- 
veho voltmetru. To muzeme provesti 
znamym napetim mzkofrekvencnim, 
treba ze site, jehoz velikost nastavime 
na 1 Volt a privedeme pfes vetsi kon- 
densator asi 2 //F na odpor 50 kf? a 
tedy tez na diody elektronky 12AT6. 
Delic 50 kD a 0,4 nastavime nyni 
tak, abychom dostali vychylku 1 Volt asi 
na tfedi ctvrtinach stupnice voltmetru. 
Nastavime take potenciometr pro vy- 
kompensovani nuly, kterou musi pfi¬ 
stroj ukazovat pfi nulovem sign^lu na 
vstupu (diodach). Mdme-li pfivody k 
voltmetru krdtke, muzeme ofiekhvat, ze 
velikost vf nap£ti bude odpovidat stejne 
velikosti napeti, jimz jsme voltmetr cej- 
chovali. 

O cinnosti modulaCniho zdroje jsme 
se jiz presvedcili. Kondensatorem 0,2 ,«F 
paralelne k vinuti transformat or u mu¬ 
zeme podstatne ovlivnit vysku tonu a 
nastavime ji na obvyklych 400c/s. Pfi- 
vedeme-li do rozpinaci zdirky cizi napeti 
tonoveho kmitoctu, musime dostat vy¬ 
stupni vf napeti timto napetim modulo- 
vane. Hloubku modulace si ocejchujeme 
pro patricne udaje potenciometru 5 kQ 
pomoci osciloskopu metbodou, jez byla 
jiz nekolikrate v tomto liste popsana a 
jejiz popis nechci proto znovu uvadet. 
Ovefime si tez spr&vnou funkci sledo- 


vacedim, ze do zdifek 18 a 19 zasuneme 
sluchatka a pfivodnim dratem zasunu- 
tym do rozpinaci zdirky se do tykame mist, 
kde predpokladame nf nebo vf signal l 
k Tim bychom meli predbezne vy- 
zkousen pfistroj ve vsech funkcfch a pfi- 
stoupime k jeho cejchovani. Na jednotli- 
vych rozsazich ladime pfi vypnute mo- 
dulaci na nulovy zaznej. Postupujeme 
zde podobne jako pfi sladovani super- 
hetu. Pfi uzavrenem ladicim konden- 
satoru dolaJujcme zelezovyml jadry, 
pfi otevfenem kondensitoru doladujeme 
trimry. Toto je z cele prdce nejdhleii- 
tejsi aje proto nutno si d/it na tom za- 
lezet. Velmi dobre sluzby zde kond ne- 
jaky komunikaCni superhet. Pozor v§ak 
na dvoji vyskyt stanic. Mne vykonal 
v tomto smeru vytecne sluzby trofejni 
MWEc, ktery jsem kontroloval krysta- 
lovymi normdly a pomoci neho sladil 
tfi rozsahy 100 Kc/s — : 3 Mc/s. 

Vcelku lze fici, 2e popsany vf gene¬ 
rator splnuje i pozadavky na presnost 
a stalost frekvence. Mereni provadend 
na pfijimaci, kontrolovanem Jtrystaly, 
ukdzala tyto vysledky; Frekvence vf ge- 
neratoru byla 2 hodiny po zapnuti posu- 
nuta o cca 0,20 % na’ frekvencich pod 
3Mc/s, na frekvencich vy§5fch byl po- 
sun 0,3 % (6 Mc/s) az 0,65 % (21 Mc/s). 
Stalost je tedy pro bezne potreby dosta- 
hujici. Zmhny kmitoctu pri 10% koli- 
sani sit’oveho napeti jsou mensi, nez 
0,20 %. Podstatny vliv na tyto skutec- 
nosti ma jiste stabil iso vane napeti i to, 
ze vsechny elektronky jsou napajeny 
pomerne nizkyra napetjm 150 Volt. 

Generator bude jiste ucelnym a 
cennym doplnkem vybavy vsech kolek- 
tivek, ktere se do jeho stavby pusti. 

Liber at lira 

Pomocny vysilae Amat. radio 1952/str. 
103. - Pomocay vysilad. Kratke vlny 1950/ 
/102. - Pomocny vysilad. Blektroaik 1950/ 
/88. - Novy zpdsob kontroiy ladicich oil vo - 
dfl. Elektronik 1949/200. - Pomoeny vy- 
silaC. Elektrotiik 1949/260. - Zesilovafi 
s kathodovon vazbou. Eritko vlny 1948/72, 
125, 138. - Pfistroj k hie cl a, ni cbyb v pfijima- 
oicb. Kadioamater 1946/94,- Pomoeny vy- 
silafi. EadioamatOr 1946/312, - Tdnovy 

a vf generator. Eadioamat^r 1945/16. - VSe- 
etrann^ generator pro vf mBfeni. Radio- 
iHirmtfr 1945/8. 
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Vlaitimi! NoYotny 


Jak vznikl a z ceho sc vyvinul nebudu 
psat. Je to vlastne elektricky ventil, pro- 
poustejici proud jen jednim sraerem 
(kdyz jej ovsem nepretizime a nepro- 
bije-li se nam). Na trh se dostava jako 
sirutor nebo westektor coz je vlastne 
konstrukcne jedno a totez, jen ze je to 
jinak znaceno. 



O 


Obr. 1 


Sirutor mivA normAIne 5 usmfrno- 
vacich desticek. Tento typ je znacen 
jako „5b“. KazdA desticka ma prumer 
2 mm a snese napeti max. 6 V*v>. Max. 
hodnota usmerneneho proudu pro ne- 
pretrzity odber je 0,25 mA, Odpor ve 
smeru propousteni, jakoz i zpet, je zA- 
vislv na teplote. Se vzrustem teploty 
odpor klesa. Typ „5b“, coz je bezny 
sirutor na trhu, mA kapacitu cca 30 pF 
a max. napeti na svorkAch (t. j. vyvo- 
dech) sirutoru je 30 V. 

B£zny typ westektoru je znaicn „Wb“ 
nebo „Wbx“. Ten prvni in a o neco 
v£t§i kapacitu nez ten druhy. Max. 
proud a dovolene napeti je stejne jako 


u sirutoru,,5b“. Obo_i druhuse vetsinou 
muze pouzit vsude tam, kde pouzivame 
diody. Mimo tyto druhy jsou i jine, 
ktere nesou podle toho take znaceni. 
Tak na pr, sirutory s 1 az 15 desti£kami 
nesou nazvy ,,lb“ az ,,15b“. Pouzitel- 
nost jak sirutoru, tak westektoru je vsak 
omezena na pasma tedinickych, tdno- 



Obr. 2 


vych, mezifrekvencnich a nekterych 
VF stridavych proudu, a to tech, ktere 
nemaji prilis vysokou frekvenci, jelikoz 
byjim vadila pomerne velikA kapacita 
sirutoru. 

Tak na pr. muzeme pouzit sirutoru 
mfsto krystaloveho detektoru v krystalce, 
chceme-li prijimat silnou mistni stanici. 
Ma tu vyhodu, ze je vidy nastaven na 
nejcitlivejsi bod. Jeho citlivost proti 
krystalu je vsak mnohem menM. Jako 
usmernovac (detekce) za MF zesilenim 
v jednoduchych suprech, muze nam si¬ 
rutor docela dobre pracovat. Muzeme 


z neho dostat i pfedpeti pro A VC 
(obraz I), Zde bude vsak toto pfedpeti 
pusobit i u nejslabsich stanic, Lepe vsak 
vyhovuje, ma-Ii prijimac pri poslechu 
malych, slabych stanic nemenne zesileni. 
Pro dosazeni toho dava se diodAm 
male pfedpeti, a tak ony pak pusobi jen 
u silnejsich stanic. Pro to vsak potrebu- 
jemedva sirutory (obraz 2), prvni pracuje 
jako demodulator, kdezto druhy dava 
pfedpeti pro AVC. Nejdulezitejsi a 
nejrozsirenejsi pouziti je v bateriovych 
prijimacich, kde nam sirutor umozhuje 
setreni anodovy proudem pri pouziti jed- 



Obr. 3 


noduchyc.h koncovych stupnii. Obraz 3 
nam ukazujejak toho dosahnout, Kon- 
cove triode nebo pentode dava se takove 
pfedpeti, aby anodovy proud klesl na 
Va normAlniho. Na zobrazenem zapo* 
jeni pro to mame zvlasmi baterii, 
Z anody elektronky privadime (odebirA- 
me) ty NF proudy, ktere chceme zesilit 
pred pfivodem do reproduktoru. Ve- 
deme je pres c = 0,5 na sirutor, kde 
je usmernime. Usmernene proudy pu¬ 
sobi na pfedpeti z clanku, ktere se stavA 
kladnejsim. Anodovy proud mirusta pak 
na hodnotu, kterA je prAve dobrA pro 
pfijatelnou reprodukci. 


FOTOELfiKTRICKY WATTMETB 


Popsany fotoelek tricky vvattmetr do :o- 
voluje merit s desetiprocentnx pfesnosti 
vf vykony do 100 Mc/s podle obr. 1. 
2arovka L je viz ana s ladicim obvodem 
koncoveho stupne. Vazba se nastavi tak, 
aby svitila nejsilneji. Miliampermetr 
s fotoclankem ukaze vychylku odpovi- 
dajici urcitemu vykonu. Celek je uza- 
vfen v temne krabici nepropoustejici 
svetlo a udrzujici konstantni vzajemnou 
polohu zarovky a fotoclanku. Zarovka 
je bez patky, priblizne teze jmenovite 
spotreby jako je vykon, ktery budeme 
merit. Miliampermetr o malem odporu 
civky rria rozsah 01-—1 mA. 

Fotoclanek je ze selenove desky z 
usmernovace. Desku je treba ocistit od 



rzi a laku, do centralniho otvoru vsu- 
nout sroub tak, aby hlavou zasahoval 
na katodovou vrstvu a zatahnout jej. 
Pak ohfivame opatrne desku nad pla- 
menem n. pod., stale zkousejice dfiv- 
kem, netavi-li se katodova vrstva. Jak- 
mile se zacne tavit, ihned ustaneme 
s ohfivanim a setreme rychle a lehce 
vrstvu suknem od stredu ke kraji a tim- 
tez suknem otreme povrch desky. Timto 
postupem zustane na vrstve selenu po- 
lopruhledna vrstva kovu, Pak se deska 



Obr. 2 


smontuje podle obr. 2 a natre pruhled- 
nym lakem nebo kolodiem. Vyvody 
jsou: matka sroubu a deska usmerho- 
vace. Citlivost zavisi na plose desky. 
Fotoclanek je upevnen tak daleko od 
zarovky, aby pri jejim jmenovitem za- 
tizeni ukazoval 80—90 % vychylky. 
Ocejchovani se provede stejnomernym 
nebo technickym stfidavym proudem. 

■ Radio SSSR, 8j52 

* 

Oscilatory amaterskych kratkovln- 
nych superhetu byvaji citlive na sit’ovy 
brum, U oscilatord v tribodovem zapo- 
jeni byva to zavineno kapacitni vazbou 
mezi stfidavym zhavenim a kathodou, 
ktera je na vf potencialu. Da se odstra- 
nit ss zhavenim. 

Radio SSSR, 9j52 

* 

Vyroba rozhlasovych pfijimacu y So- 
vetskem svazu roku 1951 cinila osmi- 
nasobek vyroby v roce 1940. 

Radio SSSR 
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^IBOKOFAIIIIOTE SfKWLOVAtE 

Frantiiek KNiek 


V jednom z prvnlch clanku kursu 
televise bylo provedeno odvozeni a 
vypocet sire frekvencnlbo pasma tele- 
visniho signalu, vznikleho rozkladem 
obrazu podle sovetske televisni normy 
po usd vane i u nas, t. j. na 625 radkii 
a 25 obrazu za vtefinu. Bylo vypocte- 
no, ze toto pasmo je 6,5 Mc/s. V tomto 
Sl&nku bude proveden jednodudhy po- 
pis zakladnich vlastnosti zesilovacu, 
ktere mohou tento televisnl signal ze- 
silovat. S ohledem na sifi pasma jimi 
zesilovaneho nazyvajl se zesilovace 
sirokopasmove. 

Televisni sign&I na sve cestb od snl- 
maei elektronky do obrazovky priji- 
mai'je musl projlt dlouhou radon tako- 
vyeh zesilovacu. Z urovn@ nbkolika 
desitek mV na vystupu ze snlmaci 
elektronky je zesilovan na hodnotu 
nekolika desitek i set voltu, potreb- 
nych pro modulaei vysilace. To je na 
strand vysllacl. V" prijimaSi je opdt 
nutno zesllit maid napStl za detekcl 
na hodnotu 20—-50 V pro modulaei 
jasu stopy obrazove elektronky, na 
jejlmz stinitku je touto stopon kreslen 
obraz. 

M4-li obrazova cast signalu na mrlz- 
ce tdto elektronky byt praktieky stej- 
nd se signdlem na vystupu ze snimaci 
elektronky (ne ovsem amplitudove), 
je nutnd, aby vsechny zesilovace, ktere 
obrazovy sign&l zesilujl nebo kterymi 
vtibec prochazl, mdly tyto vlastnosti: 

1. Rovnou frekvencnl charakteris- 
tiku, t. j. konstantni zisk od frekvenci 
nejnizslch a2 do ndkolika Mc/s, pro 
normu 625 radkii nejmene 6,5 Mc/s. 

2. F&zovy posuv od frekvenci stred- 
nlch k vySSim dmdrny frekvenci, t. j. 
casovd zpoMiSni v tomto pasmu kon¬ 
stantni. 

3. Nezakmit&vat pfi zesilovan! im- 
pulsu strmych nastupnleh hran. 

Z nekolika zapojenl bdznd pouzlva- 
nych v technice nlzkyeh frekvenci 
(v p&smu akustickych kmitoctu) je 
pro zesllenl sirokych pasem mozno 
pouzlt pouze pfizpusobonoho zapojenl 
s odporovou vazbou. Na obr. 1 je hez- 
ne zapojenl dvou odporovd v&zanych 
zesilovaclch stupnu a na obr. 2 je jeho 
nahradnl zapojenl. Nebudeme se zde 
z aby vat theoril odporove vazanych 
zesilovacu, vsimneme si pouze vlivu, 
ktere omezujl slri frekvendniho pdsma 
snidrem jak k nizkym, tak i k vysokym 
kmi toe turn. 

Zacneme nejprve u kmitoctu vyso- 
kych. Podlvame-li se na obr. 1 a 2, 
zjistlme porovnanim, ze v nahradnim 
zapojenl se objevily tfi kapacity C a , 
C s a C g , ktere v puvodnlm zapojenl 
nejsou. Nejsou tam z toho ddvodu, 
protoze tam nejsou pouzity jako sou- 
cdstky, t. j. jako kondensatory. Jsou 
tam vsak v jine forme, a to C a jako 
vystupnl kapacita elektronky E lf C, 
jako kapacita spoju mezi anodou prve 
a mrlzkou druhe elektronky a G g jako 
vstupni kapacita elektronky E„. Vse¬ 
chny tyto kapacity jsou vlastne para- 
lelne k odporu E a elektronky jSJ x . Vy- 
sle-dna kapacita, kterou tyto kapacity 
tvofi (d&le Of), neni pri ucelnem zapo- 
jovanl prllis velka, jejl viiv se vsak 


uplathuje prave na vyssich frekven- 
cich. Tvofi spolu s pracovnlm odpo- 
rem E a impedanci, jejlz velikost s ros- 
toucim kmitoctem klesa, Tim ovsem 
klesa i zisk stupne, a to ve stejnem 
pomeru s poklesem impedance, nebot 
je dan vztahem 

A^sZ a , ( 1 ) 

kde s je strmost elektronky V 1 v A/V, 
a Z a je velikost impedance v anode 
elektronky v ohmech. Tento vzorec je- 
pfiblizny, plat! vsak s dosfcatecnou 
pfesnostl-pro prlpady, kdy Z a je mno- 
hem mens! nez vnitrnl odpor (i? t /) el ek¬ 
tronky, coz je n sir ok op asm ovy eh ze¬ 
silovacu bezne. 

!-i Pokles zisku zacne byt patmy na 
frekvenci, pfi ktere reaktance kapa¬ 
city <7( ma stejnou hodnotu jako odpor 
R a , t. j. ze 


Impedance v anodS elektronky v tom - 
to pfi pad 6 poklesne na 0,707 hodnoty 
fj! Q a ve stejnem pomeru klesne tedy 
i zisk. Frekvenci, pro kterou tato 
podmlnka platl, budeme dale ozna- 
covat / 0 a povazovat ji za horni bra- 
niei prenaseneho pasma. 

Vidime tedy, ze budeme-Ii chtit 
tuto hranici posunout smerem k vys- 
slm frekvenclm, dosahneme toho pfi 
snaze o male rozptylove kapacity je- 
dine tim, ze budeme snizovat hodnotu 
pracovnlho odporu. Zmensovanlm to- 
hoto odporu vsak bude klesat i zisk 
stupne a prijdeme tak a£ k hranici, 
kdy sB a = 1, t. j. ze zisk elektronky 
je jedna. Zalezl nynl na pouzite elek- 
tronce, hlavne vsak na jejl strmosti, 
pfi jakd frekvenci tato hranice lefl. 

Porovname si zde za tlm ucelem 
elektronky EF22 a 6F24. Elcktronka 
6F24 ma s = 9,5 mA/V a el. EF22 ma 
s — 2,2 mA/V. Ze vzorce pro zisk 
A = sJR a vidime, ze pfi stejn6 velikosti 
pracovnlho odporu da elektronka 
6F24 pfibliznS ctyfikrat vets! zisk. To 
znamenA, ze pro stejny zisk Ize u elek¬ 
tronky 6F24 pouzit otyrikrat menslho 
pracovnlho odporu a zesilovat tak ctyri- 
krat sirs! frekvencnl pasmo. A je-Ii tedy 
frekvencnl hranice pro zisk elektronky 
EF22 u 17,5 Mc/s (pfi A-l), je pro 
elektronku 6F24 pfi ponekud v5tsl 
kapacitS C'i tato hranice u 60 Mc/s. 
Z toho je uplne zfejme, jakou vyhodu 
poskytujl strme elektronky pfi zesi- 
lovdnl sirokych frekvencnlch p^sem 
a proe se jl h pro tyto licely pouzlva. 

Pouzivajl se zde vsak pouze strme 
pentody, specialne pro tyto ucely 
vyrdb§n4, kterym se nka televisni. 
Zfldka se zde pouzivajl strme koncove 
pantody (EBL2I, EL11), a vubec uz 
ne triody, pres to, ze je dnes uz rada 
typu, jejichz strmost je vy§sl ne2 
5 mA/V. Tyto elektronky majl totiz 
znacnou kapacitu fldicl rnflzka-anoda, 
ktera se ziskem zvetsuje podle vztahu 

C'g a ^C ga (A+ 1) (3) 

a zvStsuje tak nezadouene svuj podil 
na celkove vstupni kapacite, nebot 
se prieltd ke* kapacit@ mrlzka-kathoda 


(Milleruv zjev). U strinycb triod, 
u kterych tato kapacita ma hodnotu 
2—4pF, se takto celkova vstupni ka¬ 
pacita pfllis zvetsuje a bylo by nutne 
pro zachovanl sire pasma podstatne 
snizit pracovni odpor pfedcliazoj lelho 
stupne a tedy i jeho zisk. Koncove 
pentody majl tuto kapacitu 0,5—1 pF, 
coz je sice mene nez u triod, jejl podil 
na vstupni kapacite je vsak stale jest6 
znaeny, zvlaste pfi vetslm zisku. 
Strme, t. zv. televisni pentody maji 
tuto kapacitu vhodnou vnitrnl kon- 
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Obr. 5 


strukci srnzenu na hodnotu okolo 
0,01 pF. Tafco hodnota se pak u2 podle 
vztahu (3) prakticky neuplatni. 

Frekvencni rozaah zesilovafie sm5- 
rem k vyssim frekvencim je mo£no 
ngkolika zpusoby znacng rozSirit, aniz 
je nutn6 snizovat zisk. Z thehto zpu- 
aobu se nejb8znhji pou2iv& nSkolika, 
druhu zapojeni, ktere rozsifuji pdsmo 
pomo ei t. zv. kompensacnich induk- 
Bnosti rhznh zapojenyeh v anodovhm 
obvodu zesilovaci elektronky. Z nich 
nejjednodussi a nejcastSji pouzivan6 
je zapojeni a jednou kompensacni 
tlumivkou zapojenou do serie s pra- 
eovnim odporem elektronky. Zapojeni 
je na obr. 3 a jeho nhhradni zapojeni je 
na obr. 4. Indukcnost L zde tvofi spolu 
s kapaeitou O* paralelni resonanfini 
obvod utlumeny odporem R a . VhodnS 
volenou velikosti reaktance induk- 
cnosti L na frekvenci f 0 lze dosah- 
nouti,_ ze obvod v anodl elektronky 
udr^uje konstantni impedanci a tim 
takh zisk stupne do mnohem vyssi 
frekvence, nez kdy2 tam je pouze 
odpor R a . 

Prov&di se to tim zpusobem, ze 
velikost reaktance kompensacni in 
dukSnosti se voli v ur&item pomhru 
k velikosti pracovniho odporu R a nebo 
reaktanei kapacity (7f na frekvenci 
Oznacime-li tento pomer m, mh^erae 
pak psat , 


2 tf f„L 

m = —Jr 

ie- 


Vhodnou upravou a zjednodusenim 
pak dostaneme pro vypocet kompen 
sacni indukcnosti vzorec 


L - mCiRl . (4) 

Prubdh frekvencnich charakteristik 
kompensovan^ho stuping pro ruzny 
pomgr m a tedy pro ruznd velikosti 
kompensaeni indukcnosti je na obr. 5. 
Kfivky jsou vyneseny pro ruzn6 frek¬ 
vence v zavislosti na / 0 , tedy v /// 0 . 
Z krivek vidime, ze nejvhodnejsi pru- 
bbh, pokud jde o konstantni zisk, ma 
nejaka kfivka, lezici mezi krivkami 
pro w= 0,3 a m = 0,5. Zahranicni 
autori udavaji, ze nejvyhodngjsi po- 
mSr s ohledem na prubeh zisku je 0,42. 
Kfivka pro m= 0 je pro odporovou 
vazbu bez kompensace. 

D&le se podivame jeste na to, jak 
se takto kompensovany zesilovaci stu - 
pen chova pfi zesilovani impulsu tva- 
ru naznaceneho na obr. 6. Idealni by 
bylo, kdyby po zesileni mhl tvar stojny. 
K tomu by vsak zesilovac musel mit 
konstantni zisk v nekonecne sirokem 
frekvencnim pasmu. Protoze vsak pas- 
mo, ktere je zesilovac scbopen zesilo- 
vat, je koneene a protoze se uplathuji 


i jine vlivy, bude impuls na vystupu 
ze zosilovace vypadat trochu jinak. 
Na obr. 7 je nekolik tvaru nastupni 
hrany takovdho impulsu, jak vypada 
po projiti zesilovacim stupnSm pfi 
ruzndm pom&ru m jeho kompensacni 
indukcnosti. Vidime zde, ze podobnh 
jako v pfipadS frekvencnich eharak- 
teristik, kde zvCtsovani pomSru m 
roz§ifovalo frekvencni p4smo od ur- 
cite hodnoty za cenu deformace 
frekvencniho prubChu, zde zkracuje 
dobu nastupni hrany od urcite hod¬ 
noty vsak opet za cenu deformace 
tvaru zesilovanCho impulsu. Nejvyhod- 
nCjsi se ukazuje pomer m = 0,3,' proti 
0,42 pfi posuzovdni podle frekvencni 
charakteristiky. Zde m& prubCh pro 
m = 0,42 ji2 pfevyseni, ktere se proje- 
vt rusivC az v zesilovaci s vStsim poc- 
tem takovych stuphu. Z pfevyseni se 
pak stane nakmitani a impuls dostane 
tvar naznaceny na obr. 8, 
Kompensace, kterou jsme se dosud 
zabjrvali, nazyvA se paralelni, neni to 
vsak jediny zpusob kompensace po- 
moci tlumivek. Na obr. 9 je zapojeni 
kompensace seriove. Pro stejnou sifi 
pasma, jako u kompensace paralelni, 
je mozno pouzit zde l,5krat vetsiho 
pracovniho odporu a zesilovaci stu- 
peh m& tedy i l,5kr^t vetsi zisk. 



Obr. 6, 7, 8 

Mo^nost vCtsiho zisku je zde Harm 
tim, ze seriova indukfinost deli celko- 
vou kapacitu C t na dv6 casti, a C 2 , 
a vliv C 2 na sifi p^sma zesilovaSe je 
pak prave touto seriovou indukcnosti 
zmensen. Vyhodny prubCh frekvencni 
charakteristiky vCak dava tato kom¬ 
pensace pouze v tom pfipade, 2e pomer 
kapacit CjG t je 2. 

Kompensace na obr. 10 je kombi- 
naci obou pfedchazejicich, je to t. zv. 
kompensace serio-paralelni a dava za 
stejnych podminek {pomSr kapacit 
CV'Oi = 2) zisk l,8krdt vetsi.Podobnych 
zapojeni existuje vice, jsou vsak v pod- 
statC obmCnou nektere z uvedenych 
tri _ ztikladnich kompensaci. Nektere 
z nich se sna£i obejit podminku plat- 
nou pro kompensaci seriovou a serio- 
paralelni, pokud jde o pfesny pom8r 
kapacit C\ a 0 2 ■ Jsou jest^ i jine zpu¬ 
soby kompensaci, protore vsak nejsou 
besinC pouzivane, nebudeme se jimi 
zabyvat. 

Z^pozadavku na siri pdsma zesilo- 
vacu pro zesilovani televisniho sign^lu 
v 3T > lj rv ^ tez pozadavek na rozsireni 
frekvencniho pasma srnerem k nizkym 
frekvencim, Vsimneme si nejprve toho, 
co omezuje zisk zesilovace na nizkych 
frekvencich. Na obr. II je zapojeni 
vazby dvou zesilovacich stuphu se 
vSim, co^ ma vliv na pfenos nizkych 
frekvenci. Je to pfedevsim vazebnf 
kapacjta O v se svodem Rg nhsledujici 
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elektronky, dale clen R. h C k v kathode 
a fi ?2 Gg Z ve stinici mfizce. ■ 

Dvojice C v R g pus obi na nizkych 
frekvencich jako dglic, na jehoz vy¬ 
stupu naphti smhrem k nizkym frek¬ 
vencim klesa vlivem vzrustajici reak¬ 
tance kapacity C v , ktera zde tvofi 
homi vhtev dhlice. Na frekvenci, pfi 
ktere reaktance kapacity G v ma stejnou 
hodnotu jako svod R g , t. j. ze 

1 

27ifC v ~ a ' 

poklesne vystupni napgti na 0,707 
hodnoty na vstupu do dblice a posune 
se soucasng o 45° proti tomuto napeti. 
.Frekvenci, pfi ktere tento pokles a po- 
suv nastavd, povazujeme za dolni hra- 
nici phsma prenaseneho zesilovacem. 
Tuto hranici lze smerem k nizkym 
frekvencim posunovat zvetsovanim 
velikosti vazebni kapacity O v i svodu 
Rg. U mrizkovych svodu jsme vsak 
omezeni nejvyssi hodnotou povole- 
nou vyrobcem a u vazebni kapacity 
ohmiekym svodem dielektrika a vlast- 
nimi rozmery kondensatoru s ohledem 
na rozptylov6 kapacity na hodnotu asi 

0,1 — 0,2 ft F. 

Dvojice Rxpjc v kathodS snizuje zisk 
smfirom k nizkym frekvencim tim, ze 
vzrhstem reaktance kapacity G k zv6t- 
suj e se v kathodh elektronky impedance 
a vznikh proudovh. neg. zpftna vazba. 
Tento vliv je sice mo2no dale popsa- 
nym zpusobem vykompensovati, dob- 
r^ho vysledku se vsak dos&hne jen 
v tom pripadS, 2e kapacita O k mh hod¬ 
notu od 100 ftF vyse. Je lepe pouzit 
zde uzemnhnh kathody a svod fidici 
mfizky pripojit na pevn6 pfedphti, 
anebo, nebude-Ii vadit snigeni zisku, 
pouzit nezablokovaneho kathodoveho 
odporu. 

Vliv stinici mfizky je pfi dostatee- 
n4m zablokovani be^nou hodnotou 
elektrolytickhho kondensdtoru zane- 
dbatelny. 

Vidime tedy, ze nejpodstatnhjsi vliv 
na ztratu zisku na nizkych frekvenci 
m4 vazebni clen R g C». Neni to vsak 
jest6 ztrdta zisku, kterd se zde uplat- 
nuje, jsou-li pou^ity_ nejvyssi moznh 
hodnoty clenu R g C v , je to vsak s touto 
ztrhtou souvisici fazovy posuv, je- 
ho^ vliv je patmSjsi uz mnohem drive 
ne^se pokles amplitudy vubec josth 
projevi. Bylo uz refieno, ze pri poklesu 
amplitudy na 0,707 pine hodnoty 
nastava fhzovy posuv 45°. Z pozadavkh 
na vicestuphovy zesilovac obrazoveho 
signalu vyplyva pozadavek 2° fazove- 
ho posuvu na zesilovaci stupeh pfi 
frekvenci 50c,'s. Pfi dodrzeni hranic 
omezujicich velikost hodnot vazebnich 
clenu lze tento pozadavek splnit 



Obr. 9 









pouze kompensaci provadenou v zapo- 
jeni na obr. 11 odporem Rj a kapa- 
citou C f , Kompensace pracuje tak, 
ze impedance clenu R f C f s klesajici 
frekvenci vzrustA, pfielta se k pracov- 
nimu odporu R a elektronky a tirn zvy- 
suje zisk. Pouzijeme-li tak velkeho 
odporu Rj aby byl spInSn pozadavek. 
Xe 


Rf » 


1 

l'2nf(W 


( 6 ) 


nastava vyrovnani fAzoveho posuvu 
zpusobeneho vazebnimi cleny za pred- 
pokladu, ze 

R a (Jj = R g O v . (6) 


t. j., Xe casove konstanty obou clenu 
jsou stejne. Pro vyrovnani fazov6ho 
posuvu zpusobeneho clenem R k C k 
v kathodS plati podminka 


RjCj = R k C k , (7) 

Misto casove konstanty R a Cf, jak je 
tomu v pripade kompensace vazeb- 
nich clenu, uplathuje se zde Casova 
konstanta RjCf. Non! tedy rnozno 
pouzit vyrovnAni obou vlivu v jednom 
stupni. 

Jak pouzit toho, co zde bylo ro6ono, 
k navrhu sirokopasmoveho zesilovace, 
ukazeme si na jednoduchem praktic- 
kem pfiklade. 

Maine provest navrh dvoustupho- 
veho zesilovace pro televisni prijimac, 
ktery raa zesilovat signal z detekce na 
uroveri dostatecnou'pro modutaci jasu 
stopy obrazove elektronky. Frekven- 
eni pasmo tohoto zesilovace ma byt 
50e/s — 5,5Mc/s, zisk 40—50, vystupni 
nap5ti 50 V sp. 

Zacneme druhym stupn^m. S ohle- 
dem na znacne vystupni napeti je zde 
nutno pouzit elektronky s vStsim ano- 
dovym proudein. K tomu to ucelu je 
vhodnA el. EBL21, ktera mA tyto hod- 
noty: C g = llpF, C a = 9pF f C ga = 0,5 
pF, $= 9mA/V, I a = 36mA, I a2 =• 4mA, 

E gi =~ev. 

Celkova kapacita na vystupu, ktera 
ovlivhuje velikost pracovniho odporu, 
je dana souctem vystupni kapacity el, 
EBL21, kapacity spoju a vstupni ka- 
paeity do obrazove elektronky. Jejieh 
soucet da hodnotu asi 30pF. Z teto 
kapacity si podle vztahu (2) vypoci- 
tAme velikost pracovniho odporu 


R,= 


_ 1 

2?t/ 0 C7 ( 


1000 12 . 


dukSnost kompensaSni tlumivky vy- 
poSitdme ze vzorce (4) 

L % = 0,42 C t Rj = 12,6 pH. 

Pro tuto elektronku pouXijeme pev- 
ri6ho mrizkoveho pro dp <3 tt — 6 V. Zisk 
elektronky pak bude 

- 1 3 ^ 5 a Rq ^ 9. 

Nfzkofrekvencm kompensaci v tomto 
stupni neprovedeme, abychom nemu- 
seli pouXi'vat vysst'ho napAjeciho napeti 
s ohledem na znacny napStovy spAd, 
ktery by vznikl na odporu R } pfi 
36mA anodoveho proudu. 

V prvnim stupni pouzijeme elek- 
tronkv 6F24 s hodnotami: C a = 11 pF, 
C a = 6,5 pF, a = 9,5 mA/V, I a = 15mA. 
R g i= 25 k12, R k = 120 12. 

Mezistuphovou kapaoitu Ct tvofi: 
vstupni kapacita el. EBL21 

C'„ = G g + C aa (l + A) = 16 pF, 

vystupni kapacita el. 6F24 a kapacita 
spoju, celkem asi 25 pF. 


\ 

i 

i 
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Z toho 


Sx = 


1 

WiA 


1200 a. 


L x = 0,42 C t R'i = 15 pH. 


Predpeti vytvorime n ezablokovanym 
kathcdovym odporem 12012, takzo 
zisk tohoto stupnS bude 


sR x 

r+a % 


5,4 


Zisk eel^ho zesilovace pak bude 


Pouzijeme paralelni kompensaci a in- 


A = A y 48,5. 



Obr , 12 

Nakonec zbyva ur6it velikost odpo¬ 
ru i? a . Z podminky (5) pro /= 50 c/s 
aO,= 32 pF nAm pri zvolenl 

_ 1000 
(2nfCj) 2 

vyjde hodnota R t = 3300 12. PouXije- 
me hodnotu 5 JcQ, protoze jeho veli¬ 
kost neni kritickA a vStsi hodnota je 
yyhochiej5i. Pro stinici mriXku pouii- 
jeme pfedfadny odpor 25 M 2 a zablo- 
kujeme jej kondensatorem 8 iiF. Cel5 
zapojeni zesilovace je na obr. 12. 

Pravdbpodobnost, ze vsechny vy- 
poctene hodnoty budou sprAvnb, je 
pomemfi malA, hi arm 6 u vysokych 
frekvenci, kde hodnoty pro vypofiet 
jsme ziskali odhadem. Tak5 hodnoty 
pouzitych soucasti nerausi byt s ohle¬ 
dem na vyrobni tolerance ty, kter^ 
jsou na nich natisteny. Proto vlist- 
nosti, ktere zesilovaS md mit, jsou mu 
obvykle dany aX nastavenim pomoci 
mSficich pristroju. Na vysokych frek- 
vencich se toto nastavovani provAdi 
pomoci vf generAtoru a elektronko- 
veho voltmetru a na nizkych frekven- 
cich pomoci generAtoru hranatych im- 
pulsu o nizke opakovaci frekvenci a 
osciloskopu. 

Zajemci o rozsAhlejsi a podrobnSj&i 
pojednAni o sirokopasmovych zesilo- 
va6ieh jej najdou v clanku J. Daftka 
a J. Bednarika v casopise Slaboproud^ 
obzor c. 9, listopad 1950, str. 194— 
200 . 



V tomto stupni bude provedena 
kompensace obou vazebnich clcnii. 
Zvolime jejieh hodnoty: C 3 = 0,1 uF, 
C t = 0,1 pF, R 6 = 0,6 MQ, R s = 1 MQ, 
Casove konstanty R h C % a i? 9 C 4 budeme 
kompensovat casovou konstantou ob- 
vodu R-fix. Nejprvo provedeme soufiet 
casovych konstant obou clenu, a to 
tak, ze secteme jejieh pfevratnb hod¬ 
noty {jako kapacity v serii), ruuzeme 
tedy psati 


1 

R\C\ 


R& + R,C\ ’ 


z toho 




E 5 (7 s i? s C 4 

Rjc, + R,c; 


Ri 


31 uF. 


Pouzijeme b52n6 hodnoty 32 ftF. 
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Kathodovy oxymetr 

Je to pflatroj aa niSfeni obeahv kysliku 
v krvi. Jeho prdee je zalofena na principu 
dvonharevnfe kalorimetrie hemoglobiim, ob- 
sa2en6ho v krevnfeh kapildrach uSniho 
boltce, Tato methoda vyu2fvd rftznosti ve 
spektrdlnieh charakteristlkitch oxyliemo- 
globinu a ostatniho hemoglobimi. kterd ab¬ 
sorb uji svfitlo stej n<5 v ur£*it6 Cdatl zolen£bo 
a infra Serven£ho spektra, ale llsj ae v n<3- 
kterynh rerven yeh £dstech. To dovoluje m6- 
fit stupefi okysliceni krve pou23tfm barev- 
n^eh flltrfi fotoelektriekou ceston. 

PHatroj sAra je diferencidlnf foto61toek se 
stejnosmiirnjim zeailovaCem, zaehycnjfoi 
svfttlo ^drovky skrz nSni bolters pfea dva ba- 
revn6 flltry. Je'moJno pNpoJit inlsto mefi- 
eiho pPatroje za dvojfJinnytn zesilovaeem 
i zapissij^ci pHstroj btsSnfsho typu. Oxymetr 
sostrojil dopisujfci 6Ien Akademie natik 
SS8R prof. E. M. Kreps. 
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SYMETRISACE SOUOSEHO VEDESI 


Pri stavbe anten se snazime u mis tit 
antenu nejen v Sadanem smeru, ale po- 
kud moztio tak, aby byla ve volnem 
prostoru nad zemi. Stavime-li pulvln- 
nou antenu, je vzdy vyhodne napajet ji 
uprostfed a volit jeji umisteni tak, aby 
obe poloviny anteny (2 x A/ 4 ) byly umi- 
steny soumerne vuci svemu okoli. Tyto 
zasady jsou oduvodneny takto: 



Obr. 1 


1. nesoumerna poloha anteny nebo 
nesoumerne napajeni anteny znaCne 
zkresluji vyzarovaci diagram, 

2. u sirokopasmovych anten (na 
UKV} nesoumernosti ruzncho druhu 
zmensujl sirokopAsmovost; 

3. napajeci vedeni nesoumernych an¬ 
ten m A vzdy znacny „antenni efekt". 

Je znamo, ze pulvlnna antena napa- 
jena na jednom konci (t. j. buzena na- 
petim, na pr. t. zv, ,,Zeppelin") mi 
maximum vyzarovani nikoliv kolmo ku 
smeru ant iny, nybrz pon£kud ve smeru an¬ 
teny (obr. 1). Tento zjev se znacne zesi- 
luje, pouzijeme-li anten dlouhych, pra- 
cujicich na harmonickych kmitoctech. 
U pidvlnnych anten napajenych upro¬ 
stfed ale majicich nesoumerna ramena 
(A/4) vyskytuje se tentyz zjev spojeny se 
znacnou frekvencni ,,citlivosti“ se zvet- 
senim stojatych vln na napajecim ve¬ 
deni a znacnym vyzafovanim napaje- 
eiho vedeni (dvojdratoveho otevr eneho). 
Toto vyzarovani je zpusobeno nesou- 
mernym rozlozenim napeti podel napa- 
jeciho vedeni. Takove vedeni ve spojeni 
s vysilacem vyzaruje cdst energie a tim 
meni i smerovou charakteristiku cele an¬ 
teny. Nesoumerne vedeni ve spojeni vy- 
kazujejeden druh „antenniho effektu" 1 ), 
t. j. zachycuje energii z nezadouciho 
smeru, poruchy a pod. Vsechny ,,ne- 
pfijeranosti" o nichz jsme mluvili se 
stupnuji 5 rostoucim kmitoctem, Lze se 
jieh zbavit peclivou konstrukci, sprav- 
nym umistenim a napijenim anten. 

Nejvhodnejsim zpusobem napajeni 
pulvlnnych anten je souose vedeni®): 

1 ) Daisi podrobnosti viz na pf. A. A. PistoF- 
kors: antdny.“ 

*) Viz dldnefc v9.5. A. 1. 


fng. Alex. Kolesnikov 

1. umoznuje dobre prizpusobeni 
vstupniho odporu anteny 50 4- 70 D 
a vlnoveho odporu vedeni (rovnez 50 
az 75 Ohmu.) 

2- Nasledkem toho ma dobry souci- 
nitel prenosu energie z vysilace do an- 
t ! .ny — 90 i vice °( 0 (ovsem pfi vyssich 
kmitoctech nesmime jiz zanedbdvat 
ztraty na vedeni). 

3. Pfi spravnem pouziti je souose ve¬ 
deni prosto vsech antennich effektu. 

Jak znariio, prenos elmag. energie 
souosym vedenim (coaxialnim kabelem) 
se odehrdva v prostoru mezi vnitfnim 
vodicem a vnitfni stenou plaste (obr. 2). 

Prostor P vne kabelu se tohoto deje 
nezdcastnuje, jelikoz je dokonalc sti- 
nen plastem kabelu. 

Rovnez vnitrni vodi£ kabelu je doko- 
nale stinen pldstem a ma malou kapa- 
citu vuci zemi, avsak samotny piast’ 
souoseho vedeni ma vuci zemi znacnou 
kapacitu. Sukame proto, ze souose vedeni 
je nesoumerne. 

Napajime-li souosym vedenim soa- 
mernou pulvlnnou ant mu nutne se ob- 
jevi zjevy, o kterych jsme mluvili na za- 
catku a to tim, ze kazda polovina ant ’ny 
(A/4) bude mit ruzwu kapacitu vuci 
zemi, Povrchem plaste (ktery dosud ne- 
vedl zadnou elektromagnetickou ener¬ 
gii z vysilace k antene) protekou po- 
vrchove vf proudy. 



Povrch pldste zacina sam vyzafovat 
(prijimat) atd., a to tim spise, ze je v sil- 
nem poli samo ne ant my, coz pfispiva 
k dalsimu ,,odssavani“ a vyzarovani 
energie v nezadoucim smeru. Tim lze 
vysvetlit, ze na pr. horizontalne polari- 
sovane smerove ant my, napajene sou¬ 
osym kabelem docela dobre pfijimaji sig¬ 
nally z vcrtikalnc polarisovanych anten. 

Temto nezadoucim effektum mu- 
zeme zabranit tim, ze do cesty vf po- 
vrchovym proudum umele zavadime 
velky (nekonecny) odpor, vytvofeny ur- 
citou delkou (nejcasteji A/4) pridavneho 
pomocneho vedeni. 

Nejsnaze pochopitelny pripad je vy- 
znacen na obr. 3. 

Pulvlnna antena (2 X A/4) je pripo- 
jena k souosemu napajecimu vedeni Kv 
bodech B a C. Kolem plaste kabelu je 
souose umisten ^rukav^ADFG delky 
priblizne A/4 (0,23 4- 0,245 A), spojeny 
v rovine DF nakritko s plastem kabelu 
K. Na otevfenem konci v rovine ABGG 
vznikne pro resonancni kmitocet neko- 


necne velky odpor, ktery zabrzdi cestu 
povrchovy'm proudum i 3 a tim vytvofi 
soumerne podminky pro obe pulky an- 
tiny, umistene nad body B a C. Symet- 
risace souoseho vedeni timto zptisobcm 
je ucinna ve frekvencnim rozsahu 
3-4-5 % nosneho kmitoctu. Zvetseni 
sirokopasmovosti pomaha zvetseni pru- 
meru D rukavu —- byv5 2 4- 3 x vetsi 
nez prumer plaste kabelu. Ochranny 
piast’ u ohebneho kabelu v deice BD je 
nutno odstranit a v.mistech DF zajistit 
dokonaly a trvaly zkrat. Z konstruktiv- 
nich duvodu lze tez rukav (otevreny ko- 
nec) umistit o A/2 nize nez body BC, kde 
pfipojujeme antenu. Symetrisace ruka- 
vcm nemeni vystupni impedanci kabelu. 

Zajimav/ zpusob napajeni a symetri¬ 
sace je naznacen na obr. 4. Souose 50 
ohmove pevne vedeni, slozene z trubek 
o prumeru D a d je zakonceno pulvlno- 
vou antenou a to tak, ze jedno rameno 
A/4 (na obr. 4 leve) je spojeno pouze s 
vnejsim plastem a druhe s vnejsim a 
vnitfnim vodicem soucasne. Na obvodu 
plaste ^ 90 J od mista pripojeni ramen 
anteny jsou dve uzkc podelne sterbiny o 
deice A/4 (viz pudorys obr. 4). Sterbiny 
o sirce t = 1 /4 D spolu s casti vnitrniho 
vodice odkrytelio sterbinou budi vysoko- 
frekvencne obe ramena a to soumerne 8 ) 
Obe ramena jsou spojena s vnejsim plas¬ 
tem sameho vedeni a na venek jsou 
souinerna. 

Vyhodou tohoto zpusobu napajeni je 
jednoduchost symetrisace, takzc je vzdy 
mozne dosahnout prizpusobeni impe¬ 
dance napajeciho vedeni a vstupniho 
odporu anteny (zmenou prumeru d 
vnitrniho vodice). Nevyhodou je, ze se 
da provest jen u pevneho trubkovcho ve¬ 
deni a to, ze antenni system dobfe vy- 
hovuje jen pro uzke frekvencni pasmo. 

Tento zpusob napajeni lze s vyhodou 
pouzit pro kmitocty nad 400 Mc/s pro 
konstrukci anteny s parabolickym nebo 
uhlovym reflektorem. Delky Sterbiny pfi 
sefizovani muzeme plynule menit tim, 
ze na plasf vedeni navlekneme prstenec, 
kterym zakryvame spodni cast sterbiny. 
Prakticke provedeni antmy pro 1215 
Mc/s je patrno na jedne fotografii v 11. 
cisle A, R. 


') Ttieoreticky- vykla.il je zdionhav^ a proto 
jej neuvadime. 
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Jed noduchy zpusob symetrisace snad- 
no proveditelny i na 50 Mc/s pasmu je 
naznacen na obr. 5. Souose ohebne nebo 
pevne vedem s prumcrcm vnejsiho 
plaste D je doplneno rovnobeznou tyci 
T. Vznika tak soubezne vedem o deice 
A/4, pri cemz spodnl konce tohoto vedem 
jsou navzajem pevne spojeny na ki*atko. 
K plasti prubezneho vedeni K je pripo- 
jeno v bode A jedno rameno pulvlnne 
ant hiy. Vnitrni vodic vedeni K je pro- 
pojen s volnim koncem tyce T (body 
B a C obr. 5). Ke stredu s teto spojky se 
pfipojuje druhe rameno (A/4) antc.ny. 
Pomocne vedeni A/4 vedeni tvorene plas¬ 
te m kabelu K a pridavnou tyci zabra- 
huje povrchovym proudum na plasti 
porusit rovnovahu proudu v bodech A 
a S (proudy v obou ramenech ant 'ny 
jsou vzdy o I80 rt proti sobe, Pfesne pod- 
minky soumernosti bodu A a S se 
nastavuji premistenim zkracovaciho 
miistku M mezi tyci T a plastem kabelu. 
Prumer pomocne tyce T byva roven 
prdmeru plaste kabelu K, vzdalenost 
plaste a tyce D — 2d. Symetrisace je 
dobra v lizkem pasmu —2 —3 % nos- 
neho kmitoctu, 

Skodlivy vliv md delka spoje mezi 
body B a C. 

Zpusob symetrisace naznaceny na 
obr. 6. ma tu zvldstnost, ze tran for- 
muje impedanci souoseho napajeciho 
vedeni K na ctyrnasobek jeho hodnoty. 
To znamena, ze v bodech c a or, kam pfi- 
pojujcme soumernoj zatez (ant nu) je 
vystupni impedance 70 ohmoveho ka¬ 
belu rovna 280 Ohmum. Tento zpusob 
napajeni se nehodi pro napajeni pulvlnne 
anteny, jejiz vstupni odpor je roven 
50 4- 70 Ohmum, ale s vyhodou lze jej 
pouzit pro napajeni skladaneho (dvo- 
jiteho) dipolu 4 ), zhotoveneho z tyci stej- 
neho prumeru nebo antennich systemd 
slozenych z mnoha pulvlnnych, sou- 
fazove napajenych prvkcd). Dalsim mis- 
tem, kde s vyhodou lze pouzit tohoto 
zptisobu symetrisace a kde nevadi vy- 
soka vystupni impedance, je antennl va- 
zebni clen pro soumerne push-pullove 
oscilatory a vf zesilovace na UKV 
(obr. 7). Jednoduchy vazebni clen pfi- 
pojeny bezprostredne na nesoumerny 
souosy kabel znacne porusuje soumer- 
nost push-pulloveho oscilatoru i tehdy, 
kdyz vazebni civku umfstime soumerne 
vuci oscilatoru. Poruseni soumernosti 
zmensuje stabilitu oscilaci. 


‘) Via lug. Prociiazka, K. vlny, <4 2, rotfnik 
1950 a cidnok v 3. Msle K. V,, r. 1950. 

s ) Viz A. B. dlsio o, 6, r, 1952, 



Obr. 5. G 


Jak vznikaji podmlnky pro soumerny 
vystup u zpusobu naznaceneho na obr. 6 

Jak jiz bylo feceno, vf proudy v obou 
ramenech anteny jsou v protifazi, t. j. v 
bodech cai posunuty proti sobe o 1804 
Spojime-li bod c s bodem s pomocnym 
phlvlnnym vedenim u, obrati toto ve¬ 
dem fazi o 180' a v bode j budou proudy 
od obou pulek anteny ve fazi a tim se 
vytvori normalni podminky (t. j, bez 
povrchovych proudu na vedeni) pro za¬ 
tez prubezneho kabelu K. 

Konstrukdni podrobnosti popisovane- 
ho transformatoru byly uvedeny v 6. cis- 
le Amaterskeho radia. 

Nevyhodou tohoto zpusobu symetri-. 
sace je vysoka vystupni impedance a 
mala sirokopasmovost — spolehlive pra- 
cuje v rozsahu 3 4-5 % nosneho kmi¬ 
toctu. 

Symetrlsacm cleny, naznacenc na 
obr. 8 a 9, ve srovnanx s drive uvede- 
nymi, jsou sirokopasmove a mohou byt 
prakticky pouzity pro frekveneni roz- 
sah 1: 3 (t. j. na pf. od 200 do 600 Mc/s), 
Tato sirokopasmosvost je dana tim, ze 
k bodum cad, kam pripojujeme sou¬ 
merny vystup, jsou soumSmi pfipojena 
dve souos^ vedeni H a G a deice A/4. 
Jsou to vlastne tytez rukavy, jak byly 
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popsany u prvniho zpusobu symetri¬ 
sace (obr. 3) spojene spolecnym vnej- 
sim plastem P. Impedance Z° vedeni G 
a H je urcovana pomerem prdmeru d a 
D je stala pro vsechny kmitocty, proudy 
v bodech c a d jsou vzdy v protifazi (180') 
a proto vystup v bodech c a d je vzdy 
soumerny. Nevyhodou teto symetrisace 
jsou velke rozmery — delka spolecneho 
plaste je vetsi nez A/2. Rovnez prumer D 
pro dosazeni vetsi sirokopasmovosti je 
velky, charakteristicka impedance ve¬ 
dem H, G b^-va 150 4- 200 Ohmu. 

Uvedene nevyhody jsou odstraneny 
v konstrukei podle obr. 9. Zde obe sou- 
os a vedeni G a H maji spolecny plasf P 
o deice A/4 (jako by byly prelozeny pres 
sebe), cimz se celkovd dblka zmensi o 
A/4. Tyc I a take souose vedeni K tvofi 
paralelni vedeni o impedanci 200 az 

250 Ohmu //j prumer plaste byva 

1,5 x D. Zkracovaclm mustkem M 
mezi tyci T a vedenim K lze nastavit 
op dm alni podmlnky pro dany kmitocet. 
Vyuzivame-li Sirokopdsmovych vlast- 
nosti tohoto symetrisaCniho clenu, pak 
mustek M je vpoloze urcovane stfednim 
kmitoctem pracovniho pasma. Soumer- 
ny vystup je v bodech A, B. 

U vsech symetrisacnich zafizeni lze 
zkontrolovat podminky soumernosti me- 
renim velikosti nap^ti na vystupu. Do- 
statecne pfesne vysledky lze dosahnout 
kontrolou vystupu pomoci svitu citlive 
neonky (UR 110), kterou postupne pri- 
kl5dame na vystupni svorky nebo ke 
konefim A/2 anteny. Tak se take snadno 



Obr. 8, 9 


presvedcime o tom, ze u A/2 anteny na- 
pajene souosy'm kabelem bez symetri¬ 
sace obycejne sviti neonka pouze na ra- 
meni spojenem s vnitfnim voliiiem a po 
provedeni i te nejjednodusd symetrisace 
— na obou. Jsou ovsem slozitejsi a pres- 
nejsi methody zjisfovam soumernosti na 
vystupu, ale i tato jednoducha zkouska 
a mereni pole pfesvedci nas o uzitec- 
nosti symetrisace souoseho vedeni. 

* 

Zflit&nt vn/tfniho odporu m&rfciho 
pristroje 

Vnitrni odpor R v jakostnich pfistroju 
(s plnou vychylkou pfi mene nez 1mA) 
nelze merit ohmmetrem, jehoz proud by 
mohl system po'kodit. Je mozno pouzit 
nektery ze dvou zpusobu dale uvede- 
nych. 

Podle prveho {obr. a) nastavime po- 
tenciometrem proud pristrojem tak, aby 
ukazal plnou v^'chylku. Oznacme veli- 
kost proudu Zapojime-li do serie s 
pristrojem pridavny odpor R. p (pH ne- 
zmenene poloze bezee potenciometru), 
zmenise proud v obvode na / 2 . Pakplati: 

Mame-li obdrzet dostatedne pfesny 
vysledek, je nutne, aby se napeti mezi 
bezeem potenciometru a jeho dolnim 
koncem zmenou proudu nemenilo. Toho 
dosahneme, bude-li odpor zminene cAsti 
potenciometru 50 4- lOOkrat mens! nez 
pfedpokladany vnitfni odpor pfistroje. 



Pri druhem zpusobu postupujeme ob- 
dobne. Nastavime bez paralelniho od¬ 
poru R v proud pHstrojem na plnou vy- 
chylku (proud I t ) } pripojemm odporu 
klesne proud pristrojem na L. Volime- 
li odpor R v v obou pripadech tak, aby 
vychylka pfistroje klesla na polovinu, 
je vnitfni odpor R % primo roven pfi- 
davn^mu odporu R p , 

Radio SSSR, 9 >52, str. 54 
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Tond«moVe lad&n! pro UKV. 

V ri'sle 6 popisoval OK1FE UKV 
zarizem pro ndkolik pasem, ladene 
hrnickov^mi trimry, Zalibilo se mi toto 
reseni a pokusil jsem se aplikovat je jeste 
jednodussi formou. Jak ukazuje obra- 
zek } ladeni je provedeno jedinou pac- 
kou, pro vsechna tri pasma. Rotory 
vsech tri trimru jsou zasazeny do pod- 
louhlych desticek ze superoertinaxu sily 
2 y 4 —3 mm. K jednd z nich je priny- 
tovana packa, kterd vycnivi. z panelu a 
slouzi k Iaddni. Nastaveni do pasma se 
provede pootocemm trimru v desticce. 
Po nastaveni je dobre polohu zajistit la- 
kem. Desticky rotorfi jsou navzajem 
spojeny tahelky z tvrdeho dratu 0,8 az 
1 mm. Aby se zamezilo volnemu chodu 
v otvorech, obneme dratek tahelek na 
koncich o mdlo vice nez 90°. Tim se dra¬ 
tek v otvoru vzepre a vymezi upine 
event, volnost. 


jeji plynovou napln. Odpor doutnavky 
silne klesne. Body A, B jsou t£m spojeny 
a zbyvajici obvod zacne kmitat znamyrn 
zpuiobem. Kmitocet a tvar techto 
kmitu je zavisly na R 1 Ci. Pustime-li klic, 
vf pole zmizi a odpor doutnavky stoup- 
ne na nekonecnou hodnotu, kmity vy- 
sadi. Kmity vedeme na nf stupen priji- 
mace (jejich slysitelnost zavisi na R s ). 

Cely bzucak se da namontovat ke 
koncove elektronce prijimace, doutnav- 
ka N a do panelu vysilade. Kontrola os- 
cilaci vysilace je pak dvoji: opticka 
doutnavkou a akusticka sluchatky. 

UKV WnomSr pro 130 — 460 Me/s 

Pro praci na UKV je vlnomer s vel* 
kym rozsahem velmi uzitecnym pristro- 
jem Prehlednout jednim otocenim kno- 
fliku pasma 2 m, 1 V 4 m, a a / 4 m nara 
usnadni konstrukci zaffzeni, Pred ca¬ 
sern byl popisovan vlnomer pro tato 
pasma s prepinanim kondensatoru (typ 
Rhode a Schwarz). Je pochopitelne, ze 


rozsah pristroje rozprostreny nekolikc- 
rymi prepinanimi znamena jemnejsi 
cteni hodnoty na stupnici, ale jeho 
konstrukce, zejmena pro problem pre- 
pniani kapacit je choulostiva. Pokusil 
jsem se o vlnomer bez prepinani, jehoz 
velky rozsah je ziskan soucasnou zme- 
nou samoindukce a kapacity. 

Obrdzek je dostatecnd vymluvny. Be- 
zec promenne samoindukce je pfipev- 
nen na rotorove casti kondensatoru tak, 
aby se se zvetsovanim kapacity zvetso- 
vala i samoindukce. Tvar samoinduk- 
dni smycky je zrejmy z obrazku. Zapo- 
ieni je bezne. Pro usmerndni se muze 
pouzit bud krystalovy usmdrnovad, nebo 
UKV dioda. V zobrazenem pffstroji je 
pouzita dioda SA 102, jejiz zhaveni je 
napajeno transformatorkem na jadru 
42 X 42 mm. Vyhodnejsi je pouziti 
krystaloveho usmerhovace, ktery ne- 
potrebuje napajeni. Konstrukce neni 
nikterak obtizna a neni ji potfeba pod- 
robneji popisovat. 


Celkove usporadani je patrno z ob¬ 
razku. Na obr. 1 je vnitrek zafizeni, 
ve kterem jsou videt popisovane destic- 
ky i tahelka (civka pro treti pasmo neni 
namontovana). 

Na obr. 2 je pohled na uzavFen^ 
pHstroj. Prepinani pasem se provadi pfe- 
mistenim elektronky LD1. Druha mo- 
dulacni elektronka RV12P3000 je mon- 
tovana bez soklu. Celkove rozmery kra- 
bicky jsou 175 x 75 x 75 mm, t.j. cel- 
kem velmi maid. A. Rambmisek 

Kontrola cftodu vysifacie 

Schema predstavuje obycejny relaxac- 
ni generator s neonkou, klicovaTiy elek- 
tromagneticky'm polem u obvodu kon- 
coveho nebo antenniho stupne. 

Neonka N s je umistena u antenniho 
vyvodu vysilade nebo u ladiciho obvodu 
koncoveho stupne. Pri stisku telegrafni- 
ho klice vznikne vf pole, ktere ionisuje 
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fontova s/cvrna. 

Po delslm provozu se u obrazovek 
s magnctickym vychylovanim objevi na 
stinitku t.zv. iontovd skvrna, s zujici 
j akost obrazu. Objevi se zpocatku jako 
sotva znatelne ztemneni obrazu ve stre- 
du stinitka, pozdeji tu vznikne temny 
kruh o prumeru 4—-5 cm. 

Jakd jsou priciny tohoto zjevu? Spolu 
s elektrony vychazeji z otvoru ridici 
mrizky i zaporne nabite hmotne castice 
— ionty — urvchlovane elektrostatic- 
kym polem anody. Pro svou pomerne 
velkou hmotu nejsou pficnym vychy- 
lovacim polem tolik vychylovany jako 


MAONETKKE POLE ELEKTRONY YYCfffLENE 

POMOCNE CIVKY HAQNET!CKY!1 POLEM 
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elektrony a proto u obrazovek s magne- 
tickym zaostrovdnxm a vychylovanim 
dosahuji stinitka jako prakticky neza- 
ostreny a nevvchyleny paprsek, dopada- 
jici stale na jedno misto, zatim co svazek 
elektronu soustredeny v bod, kresli po- 
stupne cely obraz. Svetelkujici vrstva 
vystavena stdlemu dopadu se unavuje a 
rozrusuje a postupne ztraci citlivost. 
Vznika iontova skvrna. Jeji zpocatku ne- 
rovnomerne ztemneni je mozno vysvet- 
lit nerovnomernosti iontu ve svazku co 
do hustoty i rychlosti. 

Proces ubyvani citlivosti stinitka neni 
jeste uspokojive objasnen. Vyklada se 
zmenou chemicke struktury fluoreskuji- 
cilio povlaku. Pricina vzniku iontu byva 
ruznd a proto byl tento problem fesen 
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vhodnou konstrukci obrazovky, ktera 
sice nezabrani vzniku zapornych iontu 
(at* uz ionisaci zbytku plynu nebo ther- 
moelektrickou emisi oxydovych kathod), 
ale zamezi jim pfistup ke stinitku. 

Na obr. 1. je jedna z moznych liprav 
Elektronova tryska svira s osou obrazov¬ 
ky urcity uhel. Z kathody vychazejici 
proud elektronu a iontu proch&zl pric- 
nym magnetickym polem pomocne vy- 
chylovaci civky, (silocary tohoto pole 
smefuji na obr. kolmo na stranku), ktere 
nestaci vychylit ionty pro jejich velkou 
kinetickou energii a ty dopadaji na gra- 
fitovy povlak stem 

V alternative druheho typu na obr. 2., 
kter^ je v SSSR vyraben, je slouceno na- 
kloneni elektronove trysky se systemem 
antiiontovych clonek. Elektronovy tok 
vychazejici otvorem ridici mrizky g, je 
vychylen polem pomocneho magne tu 
PM do hlavni osy obrazovky a proehazi 
systemem clonek C lf C,, C 3 , C 4 a do- 
pada na stinitko, zatim co proud iontu 
se nestaci vychylit a je zaehycen clo- 
nami. Pri sklonu trysky k ose obrazovky 
cca 21° je mozno dopad iontu na stinitko 
uplne vyloucit. Slozitejsi konstrukci 
vzroste vnejsi primer tela obrazovky na 
36 mm, coz si vyzhdd vymenu vychylo- 
vacich civek u mensich pfijimadu. 

Radio SSSR, 8152, str, 55. 
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V odbome literature objevilo se v po- 
sledni dobe zajimave reseni resonandni- 
ho obvodu amaterskych vysilacu, ktere 
umozhuje prelacFovat vysilace na peti 
pasmech (t. j. 3,5 Mc/s, 7 Mc/s, 14 Mc/s 
21 Mc/s a 28 Mc/s), bez vymeny nebo 
prepinani civek. Vysilac se pfeladuje s 
phsma na pasmo jen tim, ze se na fidici 
mrizky takto upraveneho zesilovaciho 
nebo koncoveho stupne privadi vf na¬ 
peti z oscildtoru neto z predchoziho ze¬ 
silovaciho stupne, jehoz vystupni frek- 
vence lezi v zadanem amaterskem pds- 
mu. 

Jak pracuje toto nove zapojeni, po- 
chopime snadno ze schema tu. Givka L a 
ma vzhledem k civce L! vetsi samoin- 
dukei; data pro konstrukci jsou uvedena 
dale. Na obou pasmech s nizsi frekvencl, 
t. j. na 3,5 Mc/s a na 7 Mc/s, muzeme 
proto samoindukei civky L ve svych 
tivaMch zanedbat a pfedpokladat, ze 
na tech to frekvencl ch je vlastne krat- 
kym spojenim obou ladicich konden- 
satoru G, a C a . Pri provozu na techto 
dvou pasmech jsou tedy tyto konden- 
sdtory zapojeny prakticky paralelne. 
Obe elektronky E L a E a jsou proto za¬ 
pojeny take paralelne, nikoliv v dvoj- 
dinnem zapojeni, jak by se na prvy po- 
hled zdalo. JBudici vf napeti, ktere se 
privadi na fidici mrizky techto elektro- 
nek, musi proto prichazet ve stejne fazi 
na obe mrizky. Civka L a je dimensovana 
tab, ze spolu s kondensatory C L a C 2 , 
ktere jsou zapojeny paralelne, tvofi re- 
sonandni okruh, ktery zmenou kanacity 
obou kondensatoru Ize ladit v rozsahu 
od 3,45 do 8 Mc/s, takze obsahne obe 
amaterska pasma 3,5 a 7 Mc/s. 

Pri vysilani na vyssich pasmech (34, 
21 a 28 Mc/s) projevuje se civka Lj jako 
velmi vysoka impedance, zatim co civka 
L, ma na techto pasmech samoindukei 
prdve takovou, ze spolu s kondensatory 


Obr. 7 


C, a Gj tvofi resonaneni okruh, jehoz 
frekvence se pri otadenl obema konden¬ 
satory G, a G a meni v rozmezi od 13,5 
do 30,5 Mc/s, takze oVsahne pasma 14, 
21 a 28 Mc/s. Elektronky E, a E 2 pra- 
cuji tentokrat v dvojdinnem zapojeni, 
takze jejich mrizky musi byt buzeny vf 
napetim v opacne fazi. 

Hodnoty pouzitych soucastek jsou; 

C t a C 2 — po 150 pF, 

L 4 — 8 z4vitu na kostr e prumeru 55 mm, 
L a — 15 zavitu na kostre prumeru 
45 mm, 

L 3 — 2 zavity na kostfe prumeru 55 mm, 
L 4 — 2 zavity na kostfe prumeru 45 mm, 

1 Toto nove zapojeni ma zejmdna tu 
prednost, ze pri provozu na obou niz- 
sich pasmech 3,5 a 7 Mc/s harmonicke 
privideneho vf napeti nemohou roz- 
kmitat resonaneni okruh L, - C, - C 2 , 
protoie elektronky a E, nepracuji v 
dvojcinnem zapojeni a.nejsou ani bu¬ 
zeny v ruzne fazi. Obe civky L, a L 3 lze 
proto bez obav dimensovat tak, ze ama- 
terska pasma 3,5 Mc/s a 14 Mc/s i 
7 Mc/s a 28 Mc/s lezi na stejnem miste 
ladici stupnice. 

* 


Bezhluine fatten! 

Zajimave zapojeni tohoto druhu uvadi 
kvetnove Radio ve svem popisu prijima- 
ce prve tridy. V prijimaci je oscilator 
120 kc/s, jehoz napeti usmemdne jednou 
z diod elektronky 6B8S (asi jako EBF) 
blokuje prvni elektronku nf zesilovace. 
Je-li prijimac naladen na nejakou sta- 
nici, stoupne napeti automaticky a po- 
nevadz ovlivnuje i fidici mrizku oscila¬ 
tor u, zphsobi jeho vysazeni. Blokovani nf 
zesilovace tim pfestane. Timto zarize- 
nim, ktere se da vypinat, se odstrani 
rusivy sum pri pfeladovani prijiinace, 
Tentyz prijimac ma zabranu proti 
tfeskum pfi pfepinani vlnovych roz- 
sahu. Na rohatce vlnoveho pfepinace je 
kontakt, kterf pri otaceni vlnoveho pfe¬ 
pinace speji na okamzik reproduktor do 
krdtka. 

Radio, duben 1952 
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Se zdjrnem jsem si precetl cldnek o amater - 
skemzkousenl pfijimacu v jednomzpostednich 
else} Amaterskeho radia ii . Ponevadz se tam 
autor zmdnij? o obtizkh pfi sestavovani ama- 
terskeho moduldtoru kmitoctu, dovoluji si Vam 
podat popis velmi jednoducheho zafizeni , kterS 
je vhodne pro poire by amatera, k pfipadnemu 
pou£iH ve Vasem casopise. 

Soiwame byth Vam chi elposlat —- ijmenem 
polskych amaterii; ktefi clou Vas casopis — 
pozdravy a pram uspechu v dal.si prdci. 

J. Kroszczynshi ^ 
Varsava 


V radioamaterske praxi jc velmi vy- 
hodne pouzivat pfi stavbe pfijimacu 
pristroje, ktery umoznuje zaroven po- 
zorovam tvaru resonancm krivky. Av;ak 
oscilatory s modulaci kmitoctu, jichz 
bylo dosud k tomuto ilcehi uzivano, 
zpusobuji amaterum pfi stavbe do,ti 
potizi, krome toho musi pracovat ve 
spojem se signalnfm generatorem. 

Poplsi velmi prosty modulator kmito¬ 
ctu, ktery muze byt sestaven v k 'atke 
dobe a nevyzaduje spoluprace signal - 
niho generatoru. 



Zakladnf schema znazornuje prosty 
multivibrator (obr. 1). Jak znamo, 
jestlize se men! napetl U g0 , zmeni se ve 
velkem rozsahu kmitocet oscilaci, a to 
s velkou pfibliznosti linearne (obr. 2). 

Ke zkou eni prijimace pouzijeme za¬ 
kladni slozky nebo jedne z harmonic- 
kych. 

Opine schema je znazorneno na obr. 
3. Hodnoty clanku (nejsou kriticke): 
R1 = 20 KO, R2 = 500 ^ 1000 Q, 
R4 = 200 -p 500 Q, PI — presna regu- 
lace kmitoctu — 2 dratovy, P2 — 
— regulace zdvihu —■ 100£? dratovy, 
P3 regulace kmitoctu ve velkem roz- 
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sahu — 2 x (20 -p 100 KQ), Cl = 
= I /tF C4 = 1 -p 5 pF. 

Odpory R3, R5 a kondensatory C2, 
C3 se licit podle pouzitych elektronek; 
je tfeba privest je na pfislusny rozsah 
kmitoctu, coz ostatne nem tezke. Orien- 
tacne R3 = R5 = (10 -p 100 Kf2); 
R6 = R7= (20 -p 50 KQ), C2 = C3 = 
= (10+100pF). 

Jako elektronek je mozno pouzit 
2 x RV12P2000. 

Pfi eiektronkach s malou strmosti 
charakteristiky osciluje multivibrator 
v dlo hovlnnem pasmu a jiz v pasmu 
strednich vln musime pouzit harmonic- 
kych, coz ma svoje vady. U elektronek 
s vetsi strmosti je mozno dosahnout os- 
cilace jeste v pasmu strednich vln. Har- 
monicke jsou obvykle natolik silne, ze 
je mozno pozorovat resonaneni krivku 
jeste v kratkovlnnych pasmech. 

Jak je videt, je schema velmi proste, 
to je vsak vykoupeno urcitou vadou. 

V dusledku velkeho obsahu harmo- 
nickych v urcitych mi ■.tech pasma muze 
byt obraz klamny. Je tu vsak moznost 
rychle si potvrdit, zda je obraz dobry. 
Jestlize se totii pfi pfelacTovani obraz 
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jen posunuje (obr, 4), mozno soudit, ze 
je dobry, jestlize se vsak nejen posunuje, 
ale meni i tvar (obr. 5), je tfeba jej pre- 
nest na jiny' bod pasma. 

Uzivanf osciloskop nemusi mit do- 
konce casovou zakladnu, ponevadz 
jak je videt na obr. 3, vychylovaci napeti 
na desticky x se odebiri ze sx bveho 
transformafcoru, napajejiciho multivi¬ 
brator. 


Pfehted ionosferickfch podmfnek 
v mSsici zdfi 

V m6sici zafi ji£ ztrati]y podminty na 
ainat^rskyeh ptismech kyuJ lefcnf v&z a in Sly 
stfidavy ch.irakter. Yzhledem k pfichazejf- 
cimn niinirau slunefinf cinnoati byly v aosi- 
hrnn m no hem horsi nc^ za doby slunecniho 
maxima. Aokoliv v teto dob? jsou obvyk!6 
denni hodnoty kritickdbo kmitodtu vrstvy 
F2 v prtimfni vytei ne2 v letf, nedostacily 
tentokrite k otevfoni desotiinetrovdbo pds- 
m&, aii snad na ojedinide vyjimky pfi vysky- 
tn mimofddnb vrstvy E - ostatne te2 dosti 
yzdondm - kdy nastdvaJ sbortskip a byly 
stySitelnd stanice s okrajovych evropskjcb 
stitd. Pouze v nekterycli dneeb byly slysi- 
telnd signaly eeveroafrickycli atanie, a vsak 
s velkym linikom a bez dlonbeho trvani. 
I’mrierne nejlepSi DX podminky byly jeSt? 
na dvacetirnetrov6in pdsrmi v pozdfjsicb 
odpolednich a vofernich hodinicb, ktcr6 
se protahovoty do prvnt poioyiny noqi. V tb 
dob? ciiodiia jakS takS Several Amerika, 
pozdEji t62 Amerika Stfedni a nakonee i JI2ni 
nSkdy v podvefernieb hodindeb i Stfedni 
a Jizni Afrika. Ve drub? polovine noci by va- 
Jo toto pdsmo vStSinou jid nzavreno. Ka 
ityWceti metreoh byvaly podminky ve drnhd 
polovin? noci. a to obvylde v techie smSreeh, 
ve kteryeh byly podminky pfed tim na dva- 
ceti metreeh. Krdtce pfed vyohodem slnnco 
byvaly dobfe, avSak krdtkodobS slySitolnd 
stanieo z oblasti Novclio Zblandu, a v odpo- 
lednfoh a easnyeh vecernicb Iiodinaeb z nej- 
vzdfUcnejSich feisti Sovfitskdho Svazu. Ran- 
ni spieka na Noyy Zeland pronikla nekoli- 
krat i na. oamdesatimetrove pdsmo. Na 
tom to pasmn se vzhledem k dosti nizk? io- 
nlsaci vrstvy F2 v noenich liodipdch ob]pro¬ 
ved ve drub? poiovinC iioci pfcslocb, kterf 
byl uej vttsi asi hodinu pfed vychodem si un¬ 
co a po jclio vyebodu rychle zmizel (byl 
dnbfc zndt pfi nodnim zdvodu). Konoem 
' ni&sice pak nastala del Si magnetiekd pora- 
cha, spojend s ionosidrickou bonfi, kteri 
jiiela za riaedeilek velmi Spain? podminky 
zejmona v prve polovinS noci. 


Pfedpoverf podmmek na prosinec 1952 

Jako obvyklo pfimisSme tabnlky pou2l- 
telnfch k mi toe tb a pfedpovSd sily pole. Sln- 
necni minimum se projevl ve velmi nizkd 
ionisaoi vrstvy F2 a tim i ve Spatnyeh DX 
podminkdeh na vySslch kmitofiteeb. Pflsmo 
14 Me/s se bade uzavfrat ji2 v prvni polovinS 
noci, fas to kolem 21 hodin. Pouze v neruse- 
nycb dnech vydr2i do pdlnoci pfi slabych 
DX podmfnkdch. Naproti tomn desetime- 
trove pdsmo bude opbt pro DX provoz fipln? 
uzavfeno a jen v nernlenych dneeb bndou 
n6kdy bfbem odpoledne podminky ve smSru 
na Severn! Afrikn a Palestinu, a to jeste vei- 
mi nepravldetnS. Ve smCru na Sovetsk^ 
Svaz bude nejldpe vybovovat i naddle pdsmo 
7 Me js, a to zejmdna v odpolednich a podve- 
Cernich hodindch, kdy budou podminky 
prakticky pro cele uzemi Sove.tskoho Svazu. 
RovnSiS v into dobu budou oelkem dobrd 
podminky i pro zeme lidovyeb demokracii, 
s vecerem se tu vSak pro nejblizkl z nich ob- 
jevi pfeslech, ktery s pokraCujiei dobou bude 
dosti rychle vzrdstat, Naproti ioinu na dva- 
ceti metreeh budou podminky pro So vftsk^ 
Svaz velmi slab?, i kdyg zejmdna v oflpoled- 
nfoh hodindeb je nadfije na vzddlenSjgi sta- 
nice z evropske cdsti Sovt-tskcno Svazu a 
pfed polednem i na stanice z Ddlndho vfeho- 
dn. Vo vet sing dnd vSak tyto podminky 
asi odpadnou uplng. Na osmdesati metreeh 
nastanou podminky pro Bovgtsky Svaz poz* 
dSji odpoledne a zejmdna v prvni polovinS 
noci, a rovn?3 na pasmu sto so desdti metro- 
vSm v prvni polovinS noci a chvili pres pdl- 
noc bude mo2ao pracovat s evropskou casti 
SovStskSho svazu. 

Z ostatnich smSrfi bude silne postiiSen smSr 
na Australii a Novy Zeland, ktery na dva- 
cltce vypadne skoro hplnS; na ctyficeti mo- 
trech nastane obvykle kratkodobe maximum 
podminek ve smSru na Novy Zeland kolem 
vychoilu slunce. CelkovS lze flci, in pod¬ 
minky aid v zimnim obdobi nebudon slibne. 
Je pravdSpodoliny vyskyt SaetSbo vooemiho 
magnetiekSho mseni, kter? znemo2ni prdci 
na DX pdsmech pomSrnd dosti casto. Napro¬ 
ti tomu ve drub? polovinS noci DX podmin¬ 
ky na 7 Mc/s na yycbodni bfeh Severni, 
Stfedni a nSkdy Ji^ni Ameriky bndou 
sice slab? a2 stfodni, ale pravidelnS. Na osm- 
desd time trove m pdsmu bude asi od 22 24 

hodin pfeslech pro blizke vzdalenosti, ktery 
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bude neivfitSi v dob§ kolera 6.30 a2 7.00 hod. 
a kterjf po v C'ckctdu si mice rychle zmiz*. 
V Hidnfch. magaeticky ueru^enyeh dnech 
tu nejsmi vyloufeny ani alabO DS podmfn- 
ky na v^chodni pobfeii Several Ameriky 
kolem 5 a2 7 hodin rftno, vzikme t02 na Navy 
ZOland ktilom 7.30 a2 8.30 hod. rdno, Ostatnf 
zajfmavosti si zdjemce snadno vycte z nve- 
denyeh tabnlok. 

JiH Mrdzek, OK 1GM. 


KVIX 


Rubriku vede Z. Varga 

Je zajimave, ze ackoliv otizky kvizu 
z 10. cisla AR die nascho mineni nebyly 


tezke, doslo mene odpovedi nez pred- 
tim. Snad to byla druha otazka, ktera 
delala potize, a svou zdinlivou slozi- 
tosti odradila mnoheho z Vis. Pozor- 
neho ctenire AR (a to pfedpokladime 
ze jste) ovsem ani tento graficky pocet 
nemohl nikterak prekvapit, protoze uz 
davno pouziva rychleho a pfitom do- 
statecne pfesniho grafickeho poctu, a 
ne-li (a to je chyba) v 6. cisle AR je cla- 
nek o tom pojednavajici. A dalsi otizky 
snad nebyly tak tezke? Mozni, ze ne- 
komu snad se zdaji otazky az pfiliS jed- 
noduche, naivni, a po zbeznem pre- 
£teni si mysli, ze by bylo pod jeho ,,du- 
stojnost“ rozmvslet se nad nimi, Ale 


pozor! Na priklad pita otazka z 9. cisla 
AR. Vypocist, to je prece malickost, ale 
rnku na srdce, kolik z Vas rozmyslelo 
nad tiin, jak by vypoctenou bodnotu 
odporu realisoval? A tak je to se vsim. 
At si vezmeme kteroukoliv a jakoukoliv 
otazku, muze se nad ni zamyslet jak za- 
catecnik, tak pokrocdy. Vzdy se najdei 
problem, ktery mozni. zacatecnik ani 
nevidi a se kterym si zkuseny amater vl 
rady. Pak je ovs m jeho povinnosti, sde- 
lit sve znalosti i ostatnim a neuspokojit 
se tim, ze to zna sim. Bude-li dost za- 
jemcu ochotnych spolupracovat, chce- 
me pristim cislem pocinaje menit otazky 
v tom smeru, aby se staly jakousi verej- 
nou tribun ou. Kazdy 2 nas jiste zni 
z vlastni zkusenosti nejaky ,,zahadny“, 
treba pro neho nevyresitelny pripad, 
nebo zajimavost. Kdyby napsal nam, 
pfedlozili bychom otazku k feseni cte- 
nafum. Jak jsme jiz napsali v minu- 
16m cisle: jen tesnou spolupraci se stane 
nas kviz takovym, jakym si ho prejeme 
mit my, i Vy, t.j. poutavvm, poucnym 
a zabavnyrn pro kazdeho. Nebojte se 
psit i kdyz treba nemite vsechny otaz¬ 
ky vyrcseny. Nase odmeny af Vis krome 
poteseni nabadaji k tomu, abvste jeste 
usilovneji cetli,ucili se a prispeli i vlastni 
praci k zdokonaleni naseho casopisu 
Amaterskeho radia. 

Sprivnd odpovedi na otazky z 10. 
cisla AR: 

1. a) Usti cerpaci trubice, getr s drza- 
kem, nosne a privodni drity elektrod, 
slidove mustky, isolovane zhavici vlak- 
no, katoda s emisni vrstvou, 3 mrizky 
(rid ci, stin’ci, hrad ci), anoda. N^kteff 
z Vis nezapomneli ani na vakuum. 

b) EF6 je linearni pentoda, EF9 je 
pentoda s exponencialni charakteristi- 
kou, sel ktoda. V provedeni se lid ruzne 
usporidanym stoapanim zavitu ridlci 
mrizky. 

2. Reseni podle clinku v 6. cisle AR 
str. 137. 3,86 KG, 264 pF. 

3. a) Na velmi kritkych vlnach: je 
rozhodujicim faktorem rychlost elek- 
tronfi leticich od katody k anode. Je-li 
tato vzdilenost veliki, muze se stat, ie 
doba, kterou elektrony potrebuji k pro- 
letnuti sve drihy je podstatnou casti 
doby a periody kmitoctu, ktery zesilu- 
jeme a zmeny anodoveho proudu se 
opozd’uji za zmenami mfizkoveho na- 
p^ti. Rizeni elektronky nelze pak pova- 
zovat za okamz te. 

b) Velke rozmery priniseji s sebou 
i velike kapacity mezi elektrodami a 
privody. 

4. magneticke, dynamicke, piezo- 
elektricke. 

5. Zdvojovacu je velke mnozstvi. 
V kazde prirucce jich najdete nekolik, 
Na pfiklad i v 6. cisle AR na strane 140 
je taky jeden. {Pozn, red. Skoda, ze se 
ho v amatcrskc praxi pomcrnc malo po- 
uzivi.) 

Za sprivne vyreseni budou odraeneni: 

s. Kamil Hular, Cichov 28, dyna- 
micky reproduktor 0 10 cm, 

s. Kazimir Krai, Banska Bystrica, 
Benesova 43, elektronku EF 22, 

s. Josef Lusk, C. Budejovice, Ce¬ 
cil ova 1264, vlrtovy pfepinac. 

Otazky dnelnjho kvizu: 

1. Proc pouzivame vysokofrekvenc- 
niho lanka pri vinuti nektervch (kte- 
rych) civek v radiopfijimaci. 

2. Znate nejaky omezovaC poruch? 

3. Jak se provadi zapojeni pentody 
jako triody? 
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4. Co je kstpacitance? 

5. Jak uz jiste vite, zanedlouho bu- 
deme rrnt vlastni telrvisi, proto: kolik je 
asi kmitoiet nosne vlny u televise? 

Odpovedi posletedo 10. prosince 1952 
jako obvykle do redakce. Nezapomente 
adresu, vek a zam&tn&nL 

Narodni zavod 11111*11 

V minulych letech, celkem jiz sest- 
krat, pohadali jsme narodnl tefegrafnf 
zavod na pamet ceskostovenskych 
amaterfl vysilahu, umucenych nacisty. 
Nezapominame a nikdy nezapome- 
neme tech, ktefl poloiili iivoty, aby- 
chom my mohli zlt, 21t novym a 
krasnejSlm zivotem socialistickym. 
Prvnl podminkou vystavby teto nove 
socialisticke spole£nosti, je zabezpe- 
£enl mlru nejen u nas, ale na celem 
svet£. A na nas vSech zalezl, bude-li 
mlrzachovan. Ktomu musl sm^hovat 
veSkera naSe prace jak na pracoviS- 
tich, tak v ramci Svazarmu. Narodnl 
zavod mlru rovnez prisplva k upev- 
nenl mlru tlm, ze vychovava dobre 
spojahe, kterf jsou zarukou vytvohenl 
siln£ obrany. 

Tento zavod je zavodem o nejlepSl 
kolektivni stanici, o nejlep^lho tele- 
grafistu. Je povinnostl kazde kolek¬ 
tivni stanice a kaideho koncesionahe, 
aby se zavodu zu£astnUi. 

Doba zavodu: Sobota, 13. prosince 
1952 od 15.00 hod. do 19.00 SEC a od 
20.00 do 07,00 hod. SEC v ned£!i dne 
14. prosince 1952. 

Pasmo: Zavod! se v pasmech 1.8, 
3.5 a 7 Mc/s podle koncesnlch pod- 
mlnek, jen telegraficky. 

Vyzva: ,,V$em mlr“. S kaidou sta¬ 
nici Ize navazat jen jedno spojenl na 
ka2dem pasmu, tedy celkem tfikrat 
za cely zavod. 

Phi spojenl se vymSnuje zprava, 
zkladajlcl se z automobilove znadky 
okresu, RST a poradoveho dlsla spo¬ 
jenl. 

Na vSech pasmech se spojenl clslujl 
za sebou. Kazdyokresje nasobidem. 
Opine oboustranne spojenl se boduje 
4 body. Podet dosazenych spojenl na 
vSech pasmech se nasobl ctyfmi avf 
sledek se nasobl soudtem dosazenych 
nasobicu ze vSech pasem. Znacka 
okresu je nasobidem vZdy kaZdemu 
pasmu. To znamena, Ze jeden okres 
mOZe b^t thikrat nasobidem. 

V denlku musl byt nahohe uvedena 
anadka stanice, umlstenl a pouZlte 
:zaHzenl. Dale ve sloupclch: datum, 
cas v SEC, pasmo, znadka stanice se 
kterou bylo pracovano, prijata zpra¬ 
va a odeslana zprava. Nakonec sou- 
get bodfl, nasobid, uhrn a podpis. 

Zarovefi se vypisuje sout£Z o nej- 


lepslho RP. Za spravrie zachycenl 
znadek a zprav obou stanic se podltajl 
4 body. Nasobid jako u stanic OK. 
V denlku bude uvedeno datum, das, 
znacky zachycenych stanic, vym6n6- 
ne zpravy, na konci bude uveden 
soudet bodfl, nasobid, uhrn a podpis. 

Vltdzove tf*l skupin, t. j. kolektivky 
jednotlivci a RP, obdrZl hodnotnou 
cenu a diplomy. Diplomy obdrZl 
rovneZ prvnlch §estsouteZlclch z kaz¬ 
de skupiny. 


Heslo* Sovetsky svaz — vzor“ platf 
i pro nas radioamatery. Na£i amateri se mo- 
hou od svych sovetskych soudruhS mrto- 
hemu naucit a uplatnit jejich zkusenosti 
v praci nasich zakiadnich organisaci a zaj- 
movych krouzkii. Chceme-li se vSak necemu 
naucit, musime se sezn&mit s konkretnlmi 
zku^enostmi a pracovnimi vysledky sovet- 
skych soudruhCi, abychom vedeli, v cem si 
manae brat pfiklad. Dobrym pramenem pro 
toto poznanE je na prEklad Sasopis . RADIO", 
ktery pESe velmi Casto o Cinnosti nejuspeS- 
nSjlEch radiokrouzku a radioklubu. 

Take tento clanek chce pfispet k pozninE 
prace sovetskych soudruhu. Operator ko- 
lektivnE stanice UA1KAC. s. Vasja Niko¬ 
laev (UA1-551), mi rtapsal o praci sve ko¬ 
lektivky. Jeho sdelenE byla podkladem pro 
tento clanek. 

Stanice UA1KAC je zrfzena pri lenin- 
gradskem „lnstitutu spoju" (INSTiTUT 
SVJAZI), coz je vysoka skola, kterS rvese 
jmeno vyznacneho sov^tskeho uCence a pra- 
covnEka v oboru radiotechniky prof. M. A. 
Bonc-Brujevice. 

Vsichni clenove kolektivu jsou student!, 
kteH studuji na ruznych fakultach ustavu. 
(jde tedy o podobnou stanici jako na£e 
OKI OUR). Kolektiv je rozdSlen na nekolik 
oddElu (sekd), kde pracujf jednotlivE cle- 
nov^ podle sveho zajmu. Kratkovlnna sekce, 
ktera se zabyvi vysElad technikou a provo- 
zem a jejimi predsedou fe nynf prave s. Ni¬ 
kolaev, ma asi 40 ilenO rozdeienych 
do nekolika krouzkCi. Jsou to dva krouzky 
pro u£enE Morse-znacek (pro za£ate£nEky 
a pokrocile), konstruktersky krouzek, ktery 
viastnlmi silami postavil kolektivni vysilac 
a dalsi krouzky, ktere vesmSs vedou sami 
vyspelejd studenti. 

Pro nacvik Morseovy abecedy je k dis- 
posici ucebna pro 30 lidi, opatrena potreb- 
nym technickym zarizenEm. Na stanici 
UA1KAC je nynf asi 20 operitorii, kterf 
mohou pracovat u vysilace, vcetne zen, kter6 
se zviaste dobre upiatnujE. Jako operitori 
mohou pracovat jen ti, kterE do'stali pride- 
Ien6 volacf znacky, kter^ zfskali po prislus- 
ne pFEprave a vycviku. Z dopisu vysvEta, ie 
tato zna£ka (UA1-551) nenE jenznackou po- 
sluchaCskou, ale opravnuje i k aktivni pr&ci 
u klE£e a mikrofonu, 

V kolektivu UA1KAC se venuje nejvetSE 
pozornost praci a vycviku zaEateEnfkCi. Jiz 
v dobe, kdy se uEE Morse, jsou zarovefi 
zvykini na prEjem ,,prfmo ze vzduchu", 
z prijimace nalad^n^bo na vhodnou stanici 
na nekter^m amat, pasmu, aby $i tak zvy- 
kali ui od zaEatku na skuteEne provoznE 
podminky. Po dokoncem vycviku asistuje 


Hodnoccnlm sout£2e se poveruje 
kolektivni stanice OK 1 ONT a OK 1 
OGT v TurnovS. 

Denlky zaSlete nejpozdSji do 31. 
prosince 1952 na znaciku: CRA po5t. 
schr. 69, Praha 1. 

Odpov^dnl operatofi kolektivnlch 
stanic vysthldajl b^hem sout^2enf 
vSechny RO. 

Kolektivni stanice mohou pracovat 
2 jednohostanoviSte na vice pasmech 
sou£asn§. Ov Cra 


zacatecnEk po nejakou dobu pri vysElartfch 
nektereho zkusenejsEho soudruha a spoiu 
s mm zapisuje i vysElany text. Samozrejme 
ze se v takovem prfpade pracuje malou 
rychlostf. Pozdeji po teto prfprave zasedne 
pak novy operator ke klEci a za dozoru zku- 
senejSEho navazuje pak sam nova spojeni. 

Fokud jde o technickou stranku veci, 
ktade se krome zakiadnich technickych zna- 
losti velky dCiraz na to, aby kazd^ operator 
znal svuj kolektivni vysilac dobfe i po prak- 
ticke strance, aby jej dovedl nejen vyladit 
na kter£koliv pasmo, ale aby znal i rozlo- 
£eni a usporadani nejdulezit^jSEch castf vy¬ 
silace a aby znal jednoduche poruchy, ktere 
mohou v jeho cinnosti nastat. Po 2 d§ji pak 
dostava za ukol, aby podobne poruchy, treba 
um^le zpusobene, dovedl sam najft a opra- 
vit. 

Cinnosti radioamateru vSnuji velkou po¬ 
zornost masove organisace institutu. zvIiStS 
Komsomol, a poskytuji t6£ vSemofnou pod- 
poru jejich praci. O cinnosti amat&ru pise 
Ostavni tisk, pofadajf se rflzn6 vystavy a 
konference, kde se o praci radioamateru do- 
vEda tei iir£l verejnost. 

Skoro vSichni studenti jsou cleny ,,Stu- 
denstske vedecke spoleEnosti" zkratka SNO 
- Studentskoe naucnoe obScestvo). Mimo 
jine obstarivS tato spoleEnost svym Elenflm 
i potrebne soucastky a prEstroje. Samo- 
zfejme nejvetSE p4ci venuje pak prdci ama- 
teru Dosaaf, ktery sdruzuje sovetske 
radioamatery podobnS jako na£ Svazarm 
a ktery mi na jejich 4spe£n4 praci nejvetsi 
zajem. 

S. Nikolajev sice pESe, ie v SSSR je dosti 
kolektivu, ktere majf lepsf vysledky nez oni, 
ale presto i prehled uspechii UA1KAC uka- 
zuje, ie pracujl velmi dobre, tak jako v£i- 
chni leningradstE amateri, Radioklub mesta 
Leningradu je drzitelem „PutovnEho Ru- 
deho praporu" jako nejlepSE radioklub So¬ 
vetske ho svazu, 

UvadEm nekolik dat o Einnosti UA1KAC 
za posledni dva roky. Zatuto dobu bylo na- 
v&zano pres 10.000 (deset tistc!) oboustran- 
nych spojenf, z toho asi 3.000 teiefonickych. 
Stanice dosahla spojeni s amatory ve 108 
oblastech SSSR, z celkoveho poEtu 110 
oblastf, kter4 jsou amatery obsazeny. V po¬ 
sted nEch (sedmych) vsesvazovych zavodech 
skonEili na 5. miste,’ coz je pH poctu a vy- 
spelosti sov. stanic jiste velky Ospech, 

Za (least v zavodech a dalSE Ospeinou cin- 
nnost ma kolektiv 24 diplomQ,temer vsichni 
clenove majE vtastnf diplomy a pochvaine 
pffpisy, tH z nich dostalt cestne uznanE 
Ustredniho vyboru Dosaafu. 

Dodavam jeStS, ze stanice UA1 KAC pra- 
covaia loni velmi pekne v ,,Zavode cs.-sov. 


tlhlME SE OD SOVETSHYCn VnATEUI 

Ai/ros/ov Jiskra 


Amat^rsk^ RADIO 



pF&telstvf**, kde skoncila v poradf sovetskych 
stanic na 3. miste. Jiste se s nf setkame v ne- 
kterem nasem mezinarodnfm zavode i letos. 

Tolik tedy o cinnosti UA1KAC a k tomu 
jeste n£kolik poznamek: 

jednim z hlavnkh ukolft sovetskych i na- 
Sich amateru je, aby radiotechnika a vse, co 
s nf souvisf se stala zilezitostl masovou, aby 
amaterske organ isace vychovivaly kadry 
dobrych techniku a provozne zdatnych ope- 
ratoru. SovStsti amateri tyto ukoly se zda- 
rem resi a jsou take na jejich splneni pri- 
praveni a technicky vybaveni. Podobni 
ucebnz pro vycvik Morse, jakou ima UA1- 
KAC je temer na kazde sovetske kolektivce, 
zatinri co u nas by se jich asi mnoho nenaSlo. 

Takove vybaveni umoznuje skutecne hro- 
madny vycvik radistu-operatoru a ma pro* 
to veiky vyznam. Toto zarfzenl bylo po- 
psano v 5. cfsle AR na str, 105 a jde jen o to, 
aby je alespoh vets! kolektivky take posta- 
vily a vyuiily pro vycvik. 

Opravneny je take pozadavek dukladne 


znalosti spolecneho vysilaciho zaFfzeni. U 
nas se fasto stava, ze vysilac uml vyladit jen 
ten, kdo jej stavel (o nejake oprave ani ne- 
mluve), ale i zde by mSI kazdy £!en kolek- 
tivu byt dukladne poucen o vysilaci nejen 
teoreticky ale i prakticky, jako to deiajl na 
sovetskych kolektivkach, nebot takovym 
zpOsobem se daji ziskat cenne prakticky 
zkuSenosti a znalosti. 

Z toho, jak se pracuje se zaC&tecniky, se 
mflzeTie v mnohem poucit. Dale je treba si 
Ysimnout, jak velka pozornost je venovana 
vysilanl a provozu na pasmech. 

Udelat za 2 roky deset tisfc spojeni je 
mozne proto, ze se na takovd kolektivce 
skutecne vysEla, operatori se pravidelniS 
strfdaji a stanice je co nejdelsi dobu v pro¬ 
vozu. A to je take spravne, nebot! kolektiv- 
nf vysilafi tu nenf proto, aby se na nem usa- 
zoval prach, jak se n&kdy d£je, ale proto, 
aby u jeho kllce nasbrralo hodne zkusenosti 
co nejvlce clenO kolektivu. Kdyz tedy nfe- 
kterd nase kolektivy majl koncesi a nepra- 


cujl nebo slySime-li stale stejneho operito- 
ra, pak to jiste nesvedci o dobre praci ve vy- 
cviku a pFfprave operator^, 

Poslednf vec, na kterou chci upozornit, 
je to, jake podpory se v SSSR dostava ama¬ 
terske cinnosti od masovych organisaci a 
vubec od cele veFejnosti. U nas af done- 
davna Sirgf verejnost o amaterech vibec ne- 
vedela, Teprve nase zacleneni do Svazarmu 
pFineslo i zde zlepseni, jak ukazal nedavno 
,,PolnE den“ svou peknou odezvou v tisku 
a rozhlase. To byl vSak teprve prvy krok 
a bude nutno, abychom si i zde vzali pFi- 
klad ze Sovetskeho svazu, nebot! i na5e ko- 
lektivni cinnost, ma-li byt lispesna, potrebu- 
je pomoci a podpory masovych organisaci. 

Sovfitsky svaz — vlast radia je naSim vzo- 
rem v tom, jak v tomto oboru uspeSne a 
v novem duchu pracovat. Proto stale pro- 
hlubujeme pFicelske styky se sovitskymi 
soudruhy, prejimame jejich zkuSenosti a 
uplatnujeme je v naSi amaterske praci, v na- 
5eni boji za mfr, za vlast a za socialismus. 


PKACE AASli ll OUG4MS11I 


Na tohotorocny Pol’ny den chceli sme 
sa v kolektivke OK 3 OBT pripravit’ 
tak, aby sme se dostali s poctom bodov 
'aspon medzi prvych desiatych, Vsetci 
sme predpokladali, ze dva mesiacc 
tlplne postacila na dokladne pripravy. 
Boi to neopodstatnen^ optimizmus. 2,ia.V 
presvedcili sme sa o tom az v posiedne 
dni juna, tesne pred Pol’nym dnom. 

Vysielacu na 50/Me s sme venovali 
najva£siju pozornost’. Jeho stavba za- 
brala nam i najviacej casu. Z dvoch me- 
siacov, urcenych na zhotovenie 4 vysie- 
lacov a prijimacoV;, 40 dni „hrali“ sme 
sa s oscilatorom (mesny oscildtor s dvomi 
RD 12 TA a s tycovym rezonatorom), 
ktory nenesadzoval a trojstupnovym mo- 


dulatorom, ktory zas nechcel prestaf 
oscilovat’ (robila to EGH21). 

Pre 70 cm pasmo postavili sme si 
transceiver s LD1 na kostru z radaru. 
Bol zhotoveny za jeden vecer. Behai, 
ale nevyskusali sme ho dokladne. 

Vyvazovanie 220 Mc/s vysielaca za- 
bralo nam posiedne dni, ba i noci do 
skoncenia stavby 50Mc/s az do 4. jula. 
V oscilatorovej casti pouzili sme LD15. 
Oscilovala vyborne, Ale na 480Mc/'s! 
A to i vtedy, ked sme vyhodili i tlmiv- 
ky, i cievku! Mali sme dve tieto elek- 
tronky a chovaly sa obe rovnako. (Ak 
ma niekto skusenosd s LD15, prosime, 
oznamte nam to!) 

Nase QTH na Polny den vyhFadavali 


sme peclivo. Povodne navrhnute Bradlo 
uz po zbeznom nahliadnuti do mapy sme 
opustili. Ale najblizsie konciare uz boly 
obsadene a tfaleko (do Tatier) sme ne- 
chceli c.hodif. Po pozornom prestudo- 
vani mapy nasli sme ozaj idealne sta- 
noviste —■ pomerne nlzky pahorok pri 
Melciciach (Nove Mesto n. Vahom). 
medzi Javorinou, Inovcom a Lopeni- 
kom, kotu 806 nad Barynou. Pred pa- 
horkom otvaralo sa siroke udolic, pre 
nas znamenajtice ^voFnii cestu“ na Mo- 
ravu a Cechy. 

PodFa tvrdenia miestnych obyvate- 
Fov na konciari bol i triangulacny bod 
i cistinka, kde sa budii dat' postavif sta- 
ny. 2e tarn ten triangel skutocne bol, 
i kecF v dobe minulej, presvedcili sme sa 
dva fyzdnc pred Pol’nym dhom. Nasli 





sme tam po nom stopy. Cistinka musela 
vsak zarasf aspon pred polstorocim. Gelv 
konciar bol pokryty hustyra, dubovym 
porastom. Bol to prvy uder do nasich 
planov na ziskanie „cestneho“ miesta. 
Smerovky sme nemohli pouzit. 

Pred pisanim tejto reportaze p recital 
som si vsetky clanky a zpravy o minu- 
lych pol’nych cviceniach. Vsetky tieto 
clanky boly pine vtipu. A vsetky cesty 
na Poliiy den holy podia tychto clankov 
pine romantiky. Nasa cesta nemala nic 
romantickeho, i ked sme na miesto ur- 
6enia prisli presne o pol noci. U nas to 
bolo vzmsujuce az po prvom spojenl. 

V sobotu, presne pod! i planu posta- 
vili sme ostatne stany, anteny, vztycili 
vlajku, pohovorili si o vyzname Pol’aeho 
dha a presne podia planu zapojili sme 
vysielac. Taktiez presne podia doho- 
voru ohlasili sa nam siidruhovia zo sta- 
nice 0K30BT na Rostune. ,,...vsetko 
v poriadku, vela uspechu,** praje nani 
Jozo Tima. ,,Ste dobri, vyborni,“ do- 
klada. 

To nemal hovorif. Nie srae povercivi, 
ale.... 

Len co to dopovedal, roztrhol se nam 
skladany dipol na 50Mc/s, v prijimaci 
na 440 Mc/s zhorel superreakcny poten- 
ciometer a ZO Ivan si sadol na rozzera- 
venu letovacku. 

Vefa se dapisaf o Polaom dni. Veselo, 
i vazne. Iste najviac napisu ti ,,sfastli- 
vejsi“. Majd na to pravo. Budd medzi 
prvymi. Ale verte, ze i ked nasu kolek- 
tivku. najdete niekde pri kunci, sme 
vlastne st'as tlivi i my. Ba vine, sme hrdi 
na tohotorocny Polny den. Preto, ze sa 
tak vydaril. Ze bol svedectvom toho, 
ako rozvija se a pevnieorganizacia CRA. 
Sfastni sme, ze radioamaterstvo prestalo 
byf .jkonickonV, ale stalo sa cielavedo- 
mou cinnosfou, zameranou k upevneniu 
nasej krasnej, ksocializmuspejucej vlasti. 

Tohto roku spravili sme vela cbyb 
Ale chyby sii k tomu, aby sme sa ucili. 
Na buduci rok musime byf dokonale pri- 
praveni! To nie je prazdne slovo, to je 
zavazok! Ano, my, clenovia kolektivky 
OK.3GBT sa zavazujeme, ze do 25. fe- 
bruara 1953 budeme maf vsetky vysie- 
lace a prijimace na UKV a to nien len 
„mamutie“, ale i QRP v dokonalom po¬ 
riadku a budeme vedief nimi dokonale 
narabat. 

|* Kto sa k nam pripoji? 

Spfljovaei ilnxba 
pri niotocyUlovjeh znvodeeli 

Jako kazdorocne, byla i letos ZO 
Cra pfi CKD Kutiia Hora pozadana 
mist ni odbodkou Svazu lidoveho mo- 
torismu o provedeni spojovaei sluzby 
pfi motocyklovem a automob ilovera 
zavodu ,,V, okruh mesta Kutne Horv“ 
pofadanem ve dnech 14. a 15. cervna 
1952. 

Pfi dosavadnlch spojovacfch sluz- 
bach na motoristickych zavodech 
jsm© pouzivali pasmo 144 Mc/s a dosli 
jsme k temto poznatkum: nespornou 
vyhodon bateriovych UKV transeeivru 
jest moznost snadneho pf ends ten! a 
krdtka samonosna antena. 

Nevyhod jest n&kolik: Pfi kazdoroc¬ 
ne se memci trati jest bezpodmin©fine 
nutne pred zavodem vyzkouset umls- 
teni stanic, aby tyto dosahly spoleli- 
live spojeni se stanici ridi'ci. Sila sta- 
niee kolisd mezi S5—S9 a tudiz dosti 


velka 5ast hlaseni o prubehu zavodu 
neni fidici stanici pfijata. Konecne 
velkou nevyhodou neni-li k disposici 
superhet, je sumeni superreakce, ktere 
pfi nekolikahodinovem poslechu ope- 
ratora znacne vycerpava. 

Vsechny tyto nevyhody ize snadno 
odstranit pouzitim delslho pasma 
a tak jiz loni bylo rozhodnuto, ze 
priste pouzijeme 80 m tone. Na dotaz 
u RKlJ, zda toto pasmo muzeme pou- 
zit, bylo nam povoleno pracovat s ma- 
ximalm'm pfikonem 2 W. S. Brim a 
z Kolina, OKI AN dodal jednoduche 
schema na solo ECO s EW22, modulo- 
vane pfi mo v brzdici mrizce 

Stavba tfi potrebnych aparatur se 
zucastnili soudruzi: OKI VB, RO 898, 
RO 1244. Stavba byla ukonfiena 14 dni 
pfed zavodem. Poslednl sobotu m§ia 
byt provedena pro vacchny pripad.y 
zkouska, a vsak nedoslo k ni, neb of 
autoklub neobstaral auto na prive- 
zeni aparatur. Bylo tudiz rozhodnuto, 
ze o sobotnich treninkovych jizdach 
pojedeme ji2 ,,na ostro“ a byli jsme 
zvedavi, zda nas nazor o spolehlivosti 
spojeni na 3,5 Mo/s bez predchozich 
zkousek jest spravny. Muzeme s uspo- 
kojenun fici, ze byl pine potvrzen, 
nebot stanice dosahly po odstraneni 
nepatrnych technick^ch z5vad spojeni 
se startem oboustranne S 9. V nedeli 
pfi zavode se nevyskytla jiz zadna 
zdvada a plnych 100% hlaseni z pru- 
bShu zdv odu a pofadatelskych zprav 
cinitelum autoklubu bylo bleskove 
pr edano .Toto bylo s uzndnim kvi tovano 
blasatelem rozblasu, zapojeneho po 
eelem okruhu zavodu a tak operatofi 
stanic i vsiehni ostatni soudruzi nase- 
ho kolektivu, kteri na tomto podniku 
spolupraeovaii, mohou byti pravem 
spokojeni s tim, ze vykonali i velky 
kus praee propagadni, nebot o nasi sluz- 
bo bylo tak informovano nekolik tisie 
lidl, ktefi tcnto zavod pfisli shlednout. 
Podali jsme verejnosti dukaz, ze ORA 
jest organisaci, jejiz clenstvo vsemi 
svymi silami pomuze take tam, kde 
jest mozne zpestfit nasim pracujieim 
zabavu po poctive vykonane praci. 

A nyni nekolik teohnickych lidaju: 
Okruh byl dlouhy asi 2.400 m, vyskovy 
rozdil 40 m. Trat vebni obtizna, 
s mnoha zatadkami, nebot vetsina ji 
vede starou Kutnou Horou. Stanice 
navzajem absolutne kryte bloky domu 
a spleti dratu. Okruh obsazen ctyrmi 
stanicemi. Vysilace jiz zminene ECO 
pfOron cca 1,5 W. Stanice u startu 
byla na tribune u Tylova divadla. Pri- 
jimac kolektivni LAMBDA. Antena 
pro Tx asi 8 m, pro Rx 2 m volnS 
spustena podel boku tribuny. Obsluha 
OK1VB, R0237, RO630. 

Stanice v zatacce u Mebchu — vzda- 
lenost od stanice fidici 300 m. Umiste- 
ni na budce prodejny tabaku. Prijimac 
Tom E. b, Obsluha RO 898. Tato 
stanice musela pro malou vzdalenost 
pracovat bez anteny. 

Stanice v zatdSce u ONV — vzda¬ 
lenost 800 m. Umistena na hasifiskem 
autobusu. Pfijimac Super 9 lamp 
(original APN) Antena 2 m. Obsluha 
OKI APN. 

Stanice v zatdSce u Simunku — vzda - 
lenost 400 m. Umistena na stolku pri¬ 
me na chodniku u trati. Pfijimafi 
EK 10, antena 6 m, obsluha RO 1244, 
RP 14728. 

Priblizne udrveni kmitoctu bylo 


dosazeno tim, ze pfed kazdou kate- 
gorii zavodu byly stanice startem ,,do 
praveny 41 na spolecny kmitoeet a po- 
suv byl po dobu zavodu velmi mal^. 
Vvboriwm pomocnikem pro ridiei 
stanici jest S metr, nebot podle jeho 
vychylky je snadne si stanice vyhledat 
kdyg vlivem posuvu nedrzi stejnou 
frekvenci. Avsak i u prijimace bez 
S metru necinil posuv zadne potize, 
coz bylo potvrzeno vsemi operatory 
stanic na trati. Dulezite jest pouzit 
pro Rx kratkou antenu, cimz se za- 
mezi ruseni vzdalenymi stanicemi, 
ktere jsou na pasmu v provozu. 

Doufame, ze tento popis spojovaei 
sluzby na ponekud neobvyldem pas¬ 
mu bude prospesny tern nasim sou- 
druhum, kteri podobnou spojovaei 
slu^bu budou provad§t. 

OKIOKH 


X 4 &K cIMPOST 

_ 


Tatmlka po^Iucliftfiskych OK aM krouZ- 
kt dozimla podstntne zraftuy. Ji2 od 1. tijna 
1952 je oryaaisace CRA vedena podle no- 
vyeh flpnskych rcyistracnich clscl. V &tso- 
pise Amatersk^ radio a. 7 sir. 16a a 166 je 
o tom podrnbn^ vysvfitlenS. Je tam i ve 
tfotlm slnupct ria str. 166 uvedeno, jak bude 
upraveuo pou?.iti tSchto novych cisel v na- 
gich aoutfizlch, Je tam teK feCeuo, stanice, 
literd k 25. rljnu 1952 ncobldsl stard i nov6 
■Mslo, nob tiezaslou hlaseni, budou z tabulky 
flofasnli vyfazeny. Byli jsme miceiii vyfadit 
i ty. jejich?, cislo neni sprdvnS utvofeno. 
2atMme proto, aby se vsiehni dnsledne fidili 
novymi pravidly v pou?,lvAni reglstraenloh 
eigel a priStS zaslaii tdd:5eni aprdvnd. 


* 


Tabulku P-ZMT otiskujeme dnus napo- 
sledy so etarynil registrafjnlmi eisly. Pro 
pfiStS se i na nl budou vztahovati poky try 
uyedent) pro OKI a DX RP krougky. 


Y03RF prvm'm majite/em cFip/omu ZMT 

Zndmy nas pfitel, rumunsky QPL-listbar 
a no brawny orgnniaator rnmunskeiio radio- 
araatbrsbbho iivota, beast nib vSeeb ralio- 
amatbrskych soutbiii, jehoi^ znabku YOJRP 
jistb vsielmi zirate, at jif, zo spojeni neb 
z poslechu. pfedlo^il dne 22. rijna t. r. sou- 
tSSnlmu bseku ORA vSeehny potfebnb QSL 
listky pro zlskdnf naSeho nejcennbjSiho di- 
plomu ZMT a stal se tak pryufm vltfzem 
teto souteze, Blabopfejeme mil upfimue 
k iispSohu a soubasnb tlumoCirne jeho po- 
zdrayy vsem nasim radinamaterftin, ktere 
nbm pfi teto prfleMtosti zaslal. 

Congrats dr tow ea dsw. 

OK1CX 


DX REKORDY CESKOSLOVENSKYCH 
AMATiRO VYSILAtu 

ZmSny k 25. ffjnu 1952. 

Tfida II.: OK1HI - 185 (C1I5, ZP, ZS7, 
FR7); OK1CX - 168 (UP2). 

Ucbazedi: OKI FA - 59 (CO, LUJ. 

1CX 


S6S (Spojeni se 6 svetadfly) 

Zmgny k 25.fijnu 1952. 

QSL listky podle pravidel pfedloiili a di- 
plomy, pfipadne doplnovaoi znamku obdr^l: 
zak 1 adni tone: (telefonie na riiznyeb pds- 
meeb): T07WL, Y05LC; 
doplnovacf znbmkn za 14 Mc/s: 
Y07WL, Y05LC; 

doplnoyael znamku za 2 8 Mc/s: 
Y07WL. 

SontMni beek CRA: 
OK1CX OK1HI 
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„OK KROUZEK 1952“ 


(Stav k 25, fijtiu 1952.) 

Oddefenl „a‘* 


Kirutocet 

1 1,75 

j Mc/s 

3,5 a 7 
Mc/s 



Bodovinl za 1 QSL 

3 

1 

iiodfi 

ceikem 

Pofadi stanic 

1 body 

body 

SKUPINA I. 


1. 0K30AS 

105 

415 

520 


- 2. OKIORP 


471 

471 


3. 0K30BK 

108 

285 

393 


4. OKIOUR 

24 

237 

307 


5. OKIORV 

72 

223 

295 


6. OK I OJA 

3 

280 

283 


7. OK30BT 

45 

213 

263 


8. OK30TR 

48 

203 

251 


9. OKIOSP 

3 

182 

185 


10. 0K30BP 

6 

167 

173 


11. 0K20FM 

9 

128 

137 


12. OKI OKU 

27 

110 

137 


13. OK30US 

__ 

135 

135 


14. OKIOIA 


129 

129 


15. OK IOWA 

6 

121 

127 


16. 0K20HS 

-- 

124 

124 


17. OKIOAA 

9 

98 

107 


18. OK20BE 

30 

76 

106 


19. OKIOCL 

21 

81 

102 ' 


20. OKIOPZ 

63 

20 

83 


21. OKIOKD 

__ 

75 

75 


22. 0K30TY 

_ 

71 

71 


23. OK I OK J 

_ 

68 

68 


24. 0K20VS 

18 

46 

64 


25. OKIOGT 

3 

57 

60 


. 26. OKIOJN 

39 

19 

58 


27. OK IOTP 

33 

22 

55 


28. OK]OIL 

6 

47 

53 


29. OK20BA 

27 

8 

35 


30. OKIOEK 

__ 

32 

32 


31. 0K30SI 

38 

5 

23 


32. OKIOSZ 

15 

8 

23 


33, OKIOKA 


16 

16 


34. OK20RT 

_ 

10 

10 


35. OKSOBM 

— 

7 

7 


SKUPINA II. 


1. OKIFA 

159 

340 

499 


2, OKI A EH 

150 

254 

404 


3. OKIAEF 

90 

213 

303 


4. OK2BVP 

93 

206 

299 


5. OKI A JB 

60 

210 

270 


6. OKIHX 

57 

205 

262 


7. OK IMP 

105 

147 

252 


8. OK IQS 

75 

170 

245 


9. OK1AVJ 

24 

214 

238 


10. OK2KJ 

— 

203 

203 


11. OKIUQ 

93 

90 

183 


12. OKiUY 

__ 

183 

183 


13. OKI LK 

69 

100 

169 


14. OKISV 

84 

79 

163 


15, OKIKN 

3 

149 

152 


16. OKSNS 

24 

124 

148 


17. OK1IM 

6 

137 

143 


18. OK1BV 

6 

134 

140 


19. OK2QF 

-- 

137 

137 


20, OKI UR 


134 

134 


21. OKIAPX 


130 

130 


22. OK2FI 

— 

124 

124 


23. 0K20Q 

75 

40 

123 


24. OK3AE 


123 

123 


25. OK1AHN 

15 

102 

117 


26. OKIAKT 


117 

117 


27. OKI AMS 

84 

28 

112 


28. OK2BRS 

_ 

110 

no 


29. OK1MQ 

— 

107 

107 


30. OK1ZW 

57 

50 

107 


31. OK1WY 

3 

102 

105 


32. OK2HJ 

— 

102 

102 


33. OK1CX 

102 

_ 

102 


34. OKIKQ 

21 

79 

100 


35. OK1DZ 

39 

51 

90 


36. OK2BJS 

_ 

86 

86 


37. OKI Cl 

_ 

82 

82 


38. OK1FB 

27 

55 

82 


39. OK 31A 

48 

34 

82 


40. OK2TZ 

3 

76 

79 


41. OKI GY 

S 15 

45 

60 * 


42. OK IBS 


53 

53 


43. OK1AKO 

_ 

46 

46 


44. OKI VN 

9 

37 

46 


45. OK1SS 

— 

44 

44 


46. OKI ARK 


42 

42 


47. OK1AZD 

_ 

39 

39 


48. OK3SP 

27 

11 

38 


49. OK1GV 

3 

29 

32 


50. OKI BN 

-_ 

21 

21 


51. OK1ABH 

_ 

19 

19 


52. OK1AX 

_ 

18 

18 


53. OKIIE 

— 

8 

8 



Oddefenl „b“ 


Rmitocet 

50 

Mc/s 

144 

Mc/s 

224 

Mc/s 

420 

Mc/s 

Bodd 

ccl- 

bent 

Bodov&ni 
za 1 QSL 

- S 

a! 

0 5J 

c<n 

body 

rft -CJ 

<N 

S I 
o = 

o 73 

•e = 

body 

6 

8 

Pofadi stanic 

body 

r body 

SKUPINA I. 

1. OKIOJN 

73 

: 64 

42 

32 

211 

2. OKIOCL 

67 

86 

24 

_ 

177 

3. OKIOAA 

117 

4 

18 

_ 

139 

4. OKIOIA 

134 


_ _ 

_ 

134 

5. OKIOPZ 

75 

38 

6 

_ 

119 

6. OK20HS 

58 

28 

30 

_ 

116 

7. OKIOSZ 

74 

18 

1 __ 

16 

108 

8. 0K20BE 

58 

48 


._ 

106 

9. OKI OJA 

49 

46 

6 

__ 

101 

10. OKIOKA 

80 

20 

_ 

__ 

100 

11. OK3QBK 

58 

12 

12 


82 

12. OK20VS 

44 

20 

12 

__ 

76 

13. OK3QTR 

22 

20 

30 

- . 

72 

14. OKIORK 

60 

_ _ 

_ 

__ 

60 

15. OKIOEK 

51 

__ 


_ 

51 

16. OKIORV 

39 

12 

__ 

_ 

51 

17. 0K20EA 

33 

— 

6 

8 

47 

18. OKIOUR 

29 

2 

6 

8 

45 

19. OKIORP 

36 


_ 


36 

20. OKIOKD 

31 

_ 

_ 


31 

21. OK20FM 

29 


_ 

_ 

29 

22. OK30TY 

12 

_ 

_ _ 


12 

23. OK30BT 

9 

_ 

_ 


9 

24. OK3QBP 

5 

4 

_ 


9 

25. OKIOLT 

6 

— 

— 

-- 

6 


SKUPINA II. 



I. OKI SO 

125 

46 

42 

32 

245 

2. OK IMP 

112 

96 

30 


238 

3, OK3DG 

32 

66 

72 

64 

234 

4, OK2KJ 

57 

68 

60 

16 

201 

5. OKIAAP 

108 

26 

12 

__ 

146 

6. OK2TZ 

32 

48 

18 

_ 

98 

7. OK3AE 

39 

40 

_ 

_ 

79 

8. OK IRS 

52 

14 

__ 

8 

74 

9. OK1ZW 

56 

12 

6 

_ _ 

74 

10. OK2BJS 

30 

24 

6 

_ 

60 

11. OKI VN 

34 

20 

_. 


54 

12. OK1BN 

46 

-_ 

6 

_ 

52 

13. OK1KW 

21 

6 

12 

8 

47 

14. OK1MQ 

37 

6 

_ 

_ 

43 

15. OKIDZ 

32 

4 

6 

_ 

42 

16. OKI GY 

34 

8 


_ 

42 

17. OKIAPX 

32 

__ 

_ 

_ : 

32 

18. OKIAKO 

28 

_ _ 

_ 

_ ? 

28 

19. OKIKN 

26 

2 

__ 

__ : 

28 

20, OK1FB 

23 

4 

1 _ 

_ 

27 

21. OK1AHN 

10 

16 

_ 

_ 

26 

22. OK1AEH 

24 

_ 

_ 


24 

23. OK1AJB 

20 

4 

_ 

_ 

24 

24. OK2FI 

10 

12 

__ 

_ 

22 

25. OKISV 

20 

-- 


_ _ 

20 

26. OK2BRS 

10 

4 

_ 

_ _ 

14 

27. OK1 ARK 

12 

_ 

__ i 


12 

28. OKIIE 

12 


_ j 


12 

29, OK20Q 

9 

_ 

__ ! 

_ _ 

9 

30. OKIBS 

6 


_ j 

_ 

8 

31. OK3IA 

4 


_ 

_ 

4 

32. OKI AMS 

3 

_ j 

_ 

_ 

3 

33. OK2QF 

3 

..... ! 

_ 


3 

34. OKIWY 

3 

_ i 

_ 

_ 

3 

35. OK1ABH 

2 

— 

— 

— 

2 


P-ZMT (diplom za poslech Zenit 
Miroveho Tabora) 

Star k 25. fijnu 1952. 


Diplomy: 


OK3-8433 

21 

QSL 

OKI-4927 

21 QSL 

OK-2-6017 

21 

QSL 

LZ-1234 

21 QSL 



Uchazeci: 


OK6539-LZ21 

QSL 

OK2-10259 

16 QSL 

LZ-1102 

21 

QSL 

OKI-6515 

15 QSL 

OKS-S635 

21 

QSL 

OKI-1641 

14 QSL 

LZ-1237 

19 

QSL 

OK2-4777 

14 QSL 

OKI-1820 

18 

QSL 

OK3-1662S0 14 QSL 

LZ-1531 

17 

QSL 

OKI-4921 

13 QSL 

SP5-026 

17 

QSTj 

OKI-12504 

12 QSL 

OK2-338 

17 

QSL 

OKI-042105 

12 QSL 

OK2-4779 

17 

QSL 

OKI-005145 12 QSL 

OK3-8548 

17 

QSL 

OKI-8790 

11 QSL 

OK3-10202 

17 

QSL 

OK3-8293 

11 QSL 

OKI-4939 

10 

QSL 

OK3-8501 

11 QSL 
1CX 


ftp DX KROUZEK 

Stav k 25. fijnu 1952. 

Cestnl Clenovi ; 


OK-6539LZ129 

OK 1-005145 

74 

OKS-135234 64 

LZ-1102 

100 

LZ-124834 

70 

OK 1-00407 

60 

OK I-00982 

97 

OK2-104044 

70 

OK1-OU642 

57 

OK2-135253 

78 

OK2-124953 69 

OKI-01576 

56 

OK2-124B69 

76 

OK2-124834 

67 

OK3-166270 56 

OK2-135387 

76 

OK 1-062786 64 

OK1-0649 

54 



, ftidnl Menove; 


SP2-032 

49 

OK 1-042105 

38 

SP5-009 

35 

LZ-1531 

47 

LZ-1498 

37 

OK 1-01207 

32 

LZ-I233 

39 

OKI-01880 

37 

OKI-01988 

28 

OK2-093838 

38 

OK 1-01969 

36 

OK 1-03259 

27 


RP OK KROUZEK 

Slav b 25. fijnii 1952. 


OKI-009(12 430 
OK2-103566415 
OK 1-042149 356 
OK 1-00642 347 
OK2-124953 343 
OK 1-0649 320 
OK 1-00407 316 
OK 1-01880 307 
OKI-01576 306 
OK2-124834 298 
OK2-135253 288 
OK2-124869 77 
OK 1-052469 265 
OK2-104261 265 
OK2-093838 253 
OK2-135234 240 
OK2-104044 227 
OK 1-011150220 
OKI-01207 202 


OK3-166270 197 
OK2-135387 196 
OK 1-031847 193 
OKI-00306 190 
OKI-073265 187 
OKI-00199 173 
OK3-186428 161 
OK 1-062820 156 
OKI-605145 136 
OK6539LZ 131 
OK 1-01607 128 
UA1-526 124 

OK3-166251 121 
OKI-01665 118 
OK2-124832 114 
SP9-124 111 

OKI-042194 108 
OK2-114514 108 
OKI-01532 105 


OKI -011089105 
OKI-042105 104 
OK3-166282 104 
OKI-01969 102 
OK3-I (6014101 
OKI-011213 101 
OK 1-082449 93 
OKI-083537 91 
OK 1-073259 83 
OK 1-01988 81 

OK 1-073386 80 
OK 1-093201 80 
SP2-032 79 

LZ-1234 76 

LZ-1531 60 

OKI-062937 60 
OK3-186402 58 
LZ-1237 52 

OKI-0515014 52 


Nnvytni iletiy jura: OK3- 1 86402 ze Svitu, 
OK 1-01607 z Modran, OK 1-0515014 z Terezlna, 
OK3-146014 z Trnavy, OK I-062937 z JaM. Pasek, 
OK3-8635 ziskal koncesi OK3MM a z krouiku vy- 
stoupil. Blahoprejeme. 1GX j , 


CASOPISY 


ZMT (diplom za spojenl se Zememi 
Miroveho Tabora) 

Stay k 25. Hjnu 1952. 
Diplomy: 

Y03RF 




UchazeCi: 



OK1FO 

33 

QSL 

OK30TB, 

23 

QSL 

OK2MA 

33 

QSL 

OKI UQ 

23 

QSL 

Y03RZ 

32 

QSL 

OK20VS 

22 

QSL 

OK1SY 

32 

QSL 

OK1ZW 

22 

QSL 

OK1CX 

31 

QSL 

SPtSJ 

21 

QSL 

OK1SK 

30 

QSL 

OK1GY 

21 

QSL 

SP3PF 

28 

QSL 

OK2HJ 

21 

QSL 

OK1AEH 

28 

QSL 

0K2SL 

21 

QSL 

OKI AKA 

28 

QSL 

SP5ZPZ 

20 

QSL 

OK1BQ 

27 

QSL 

OK30AS 

20 

QSL 

OK3DG 

26 

QSL 

OK2-301Q8 

20 

QSL 

OKIFA 

26 

QSL 

(RO-op 0K2OV8) 

0K3SP 

26 

QSL 

OK2MZ 

19 

QSL 

0K1FL 

25 

QSL 

OK1NS 

19 

QSL 

OKI A JB 

25 

QSL 

OK30BK 

19 

QSL 

OKI WA 

24 

QSL 

OKI YC 

18 

QSL 

OKI AHA 

23 

QSL 





Nacfir/cfitentecftni/c, NDR, 3/1952 

O rozvoj sociali3tick6 techniky - Tjvahy 
o rozvoji t'nSastnickd d&Inopisnfe sit6 v NSmec- 
k6 deinokratickO repubkce - M6fi0e zkresleni 
y d&lnopisndmproyozn - Novy pftstroj namS- 
feni zkresleni v technic e aalnopisu • Itnpulso- 
yh teehnika - Kriteria pro odstr&nhni ruscm 
prhmysiovyrm yf generhtory - Hmotove od- 
pory.kondenshtory a tlumivky, . . jejieh cho- 
vdnf v oblasti 10-200 Mo/s - Pfioiny thermiekd 
eroise mriiky a pnkusy o jeji odstranotii - 
Fysife&lni a technickO zdklady telcfonio noa- 
nyra kmitofitem a jednotiivS fihsti zafizeni - 
Zdklady navigace - Frdmyslovy zphsob od- 
Btradovdnl isolace s konca drdta urCen^ch 
k zaietovdni 


Siaboproudy ofazor, 9/1952 

Ministeratyo spojft spoluvydayatelem Sla- 
tooproudelio obzorn - VysyStleni Brownova 
zjevu na krystalech Sestero£n6bo selOnu - Sni- 
maci elektronky akumulaOni s mosaikou na 
potenoifiln kathody - loniaaCnj a deionisaOui 
doba thyratrona - Nikloye slitiny pro kyslid- 
nikovd kathody - PouAi vhisi vidken z thorio- 
vau&ho wolfranm ye yykonoy^ch vysilacieh 


AmaMrske RADIO 






eiektro nkacJi - C'asova zmgna dielcktrickych 
vlastnosti seignetto -ker arnicky c li lAtek 
Akustieky zpftsob mSfeni vibrant - Troehotron 

— pohitaci eiektro nka. 

Slaboproudy obzor, 10/1952 

K zah&jeni noveho studijmho roku na 
elekLrotechnicke ,akulti; v Fraze — Ra~ 
diova zarizeni pro zabezpecovani letecke 
dopravy — Bai.sLicky elektronkovy volt- 
metr — Graficke rategrovani obycejnycb 
diferenciAlnich rovnic notnografick^mi 
methodami v technicke praxi — Nova 
emery v konstrukei z£ilo2nieh baterii 
v telefonnieh hstfednach — Referaty — 
Z historic? na&i slaboproude techniky — 
Literatura — Priloha: Transformace im¬ 
pedance. I Cleriy LC. 

Radio SSSR, zdri 1952 

Po vat on doty ejezd velkc strany Lenina n 
Stalina.— Pfipravy k 11. vsesvazove radio- 
technickO vystavb — Rad is to velkyeli 
staveb — Z radioklubfi — Mistri raciioama¬ 
ter ske ho sportu — Magnetieke zesilovaee ■— 
Koichozni rozhlasovd ustredna KRIJ-10 — 
UKV aparatnra na 10. v&osvazovo radio- 
teehmoke vystave —Automodulace ve vysi- 
labicli o nialern vykonu— Elektr oni cky an to - 
matieky klic — Priciny ,,ddlkoveho“ pfijmu 
televise — Jednoduehy UKV pf-ijimad pro 
frekvencni modulaci — P Fiji made radiolo- 
kaenioh stanic — Ndzorne pfebni pomilcky 

— Methodika vycviku radi nelegrafistti — 
K pfipravovane mezinArodni konferenci <j 
otazkach spoju—. 

Radio SSSR, Mjen 1952 

Va2ne ukoly radioklubd DOSAAFu —■ 
Vice pozornost] pf.prave kadrft pro kol- 
ehozni rozhlasove uziy — Na cestd 
k uplne radiofikaci oblasti — Dosaafovci 
radiofikuji kolchoz — CilevedomO snaSe- 
ni — Radioamatefi se pripravujs k XI. 
vgesvazovo radiotechnicke vystave — Pfi- 
jimae VV-fit.'i — Miurofon 10A-1 — Fro- 
sta pfenosna radiola — Kratko a ultra- 
kratke vlny — Krystalove f ltry — Orae- 
zovafi v FM pfijimafil — Pfipojeni mko- 
lika toloviiiGi-u na jednu antenu — Novd 
elektronky — Auto matieky prepinaf: 
k autotransforrnatoru -— Selektivni R.C- 
filtry — Vym&na. zkusenosM — S’-o'eni 
radiotelegrafistfi — TechnickA poradna 

— Novo knihy ■— Radm OSN ■— fdiatka 
..Hlasu Ameriky“ — Dopisy. 


IfVal^ oznamovatel 


V „Malcm oznamdwatelj" unefejfiujeme 
ozndmeni jen do celkovbho rozsahu osmi 
tiskovych fddek. Tuinym pismem bude 
vytiSteno jen prvni slovo ozndmenl. Cle- 
num CRA uverejiiujetne oznameni zdar- 
ma, ostatni plat! K5s IS,— za tisk.ovo>u 
fddku. Kaiddmu inserentovi bude p Hjato 
nejvySe jedno ozn&menl pro kazdd cisto 
A. R. Uvefejnena budou jen oznameni 
vztahujlci se na predmSty radioamater- 
skdho pokusnictvl. Vsecjina ozndmeni 
musi byt opatfena pi non adresou inse- 
renta a poKud jde o prodej, cenou za 
kazdou proddwa non polozku. o nepfija- 
tych insertech nemuzeme vest korespon- 
denct. 

Prodam; 

Phillips m^fio elektronek Cartomatic II 
novy s prising. (15000), osciloskop crig. Bell- 
ton SM 702/9500, zkug. pfistroj pro radio- 


aniat. (2500), dynamik perin. Fhillips 10\V 
difusor (1300), SxEMll (150), etol. elektr. 
vrtabka 3 fdz. (10000) RC metr (500). B. Ha- 
Set, TBSinskd, 2, Ostrava I. 

Batcriovy super zu. 542BK v chodu osazen 
f. D21 a stars! DL11, DF21, nov£ DA021, 
DK21, Niffe Akn l,2V/(4200). J. Kfonpala, 
Chudolazy 11, p. Lihecbov. 

XX-RX, 6m, LBl a LVK500) TX SOm 
P‘2000, 3rLTI(1300), RX 80 m 11 lamp 
(2900) neb vymenim za foto - maly format 
P, P&rdk, PalackOho 14, Opava. 

neb vymenim 6L6, 6L7, 605, 6J5, 6K7, 
6N7, 6B8, 6A8, 45, 2A7, 6F8, DG7, EBL1 
a j. amer. i evrop, el.vf, kab. a rbz. mat. za 
K-lampy Fr. ISa, TriSni 6, Brno. 

Kostru komunik, 11 el. 6 rozs. Hallicrai- 
ters Super Skyrider s repro 0 30cm (11000), 
rbz. souc., spec, slektr. (4000) seznam zaSln. 
M. Marek, Stefdnlkova 702 Ub. HradiSte, 

ECO (EF14) die Amater.vysildni pro zacd- 
teftnikj etr. 56 v bczv, chodu na 3,5 Me 
(1000) a uemernovae k nSmu (1100). J. Vo- 
drada, Yc Lhotkaeh 826, Pardubice. 

Kunuinlkabni super Duccati 6 el. « karu- 
selein 8000 Key piijimae ElOaK 4000 Ki: , 
laboratorni eliminAtor 2000 Kcs, obrazovka 
LBl so oklem a elimindtorem 3000 Kcs a ji- 
ny radiotoe 1)nieky material, eloktroakustic- 
kou prafiku 2000 Kcs, Dotazy na tel. 671-46. 
Milan Krhak, Praha XIX, D stalova 7. 

Vys. ECO-FD-PAs 2 nsmernoraci (7000) a 
L material. Kudliled.v ncdeli dopol. I. Buko, 
Zitna 8, Praha 2. 

Noru, bat. trojkn (3500), Iampy 25L6, 
25Z6, 11KT, astaiM EBL1, ELI 1 (d 120), la 
plechy E-l, sloupck 38-42, okenko 100 x 27 
pro trafo 150W (200). PotDebuji RV2, 4P700, 
RL2, 4P2 i vadne. Ing. Dvorak, Skorkov 5 7, 
p, St. Boleslav. 

Elektronku RS-237 (200), RL12, P35, (200 
URDOX 25-SOY, 0,2A (80), LS50 (300), 
LS30 (300), YY2 (ISO), RGN1064 (100), 
RS289 (120), reprod. 8 cm (200). A, SinrA 
Zeyerova 667, 0. Bude.jovine. 

RX KUrtinsKST, 9 el.super,rozsah 1.75— 
—30 Mcs. supllky zHR.O.cw i fone.teZ i stf. 
vlny, v bozv. stiivu, vd. nahr. el. sluchatek 
a repro (12000). Yl. l)vof;4k, Ratibor u Vset. 
80. 

ElOaK bez elimindtoru (3500). J. Musil, 
Nad Yinohradem 181, Praha 15. 

VEF super pfen. (6100), miniat. bat. pfij. 
(3000), eouc. na Sonoretu (1800), pfev. trafo 
120/220/300W(550), kuff. grama (1500), 
el, csposlmetr (3300), obj. Skopar 4,5/7,5 
(2100), elektran. I>41, za LBS, DG7, 
2xP2000 zaEBFU. Samek, Kolovebu Dorn. 

Modely na meehan. soustru2ek, yyS. §pib. 
160mm t.d. 4()0mm, cdst mod. a odlit. na 
soustruh v RA roii. 41a 42, neb vymOn. za 
radiomateridl. Baiun, Blahoslavova 15, 
Hodonin. 

2yRV 2, 4P700 (uove d 150), RV2P800 
(100),RL2T2 (80), RGN354,1802,V430 (A 30), 
6K7 (150), 6A8 (200), 6Z0 (100), Kompl. 
vrbrdt, 2,4Y (110V (500), pomoc. oscildtor 
die RA (2000), elektr. gramofon s kryst. 
picnos. (3000) ,T. Ye li soli, YdclavskO n. 132, 
Pisek. 

20m lions., 10mm/0,6nmi (600), lird. 
mikro (100), Ymetr 0-40-400 (200), elektr. 
YF7, 6C5, EBC11 (a 100), C02, 75, AR21 
(d 05), varidt. 1904 (60), repr. 0 120 (180), 
EK10 neosaz. (2500), seleny tuZk. 40UY (d 
80), seieny 250V/60mA (150), c.in. trub. 
1 kg (800). Fr. Duleial. Gottwaldovn 111, 
Brno. 

Plijlmaft Hallicrafters sky champion 
(12000) Goldbcrger, Lodeckd 2, Praha II. 
7 x P2000 (d 150), I2T2 (150:), 12P10 (200), 
ECH4 (260) AL4 (180), trafo pro el.yI.120Y. 
W. Klier, Pha I. Jilskd 10. 

Schemata El OK, ElOaK, S10K, SI OKI, 
Torn Eb, WR1/T, WRI/P, Schwabeuland, 
Fu. H. E. tl, Mw. E. c, Ukw. E. e, Feruscb- 
emgfdnger, k 15 Kds. J. Pavel, Praha XX 
- Solidarita D YI/lo. 


EKIOak (3500)) EZ6 (5000) Emila se zaz- 
nej. o c. (3000) v bezvadnem stavu a cbodu 
s elektronkami.- Y. Kott, Praha XIX, Ha- 
van kd 14. 

Orel, skflnfi na starhu pfistr. Staveb. 
vyfika 220 mm. 140/230 (150) 280/360 (200), 
410/360 (300), 550/360 (350). Kompl. sit. 
elim. do tSchto skfini 400V/65mA (300), 
480Y/120 mA (450), 480Y/I80mA (550). 

Dobirkou zaSlu. Macoun - Praha II, Na po- 
i’ienini prdvu 4. 

Koup/m: 

Instrukcni knlXkv neb orig. schemata k 
MwEc-, ElOaK, EK3, FUGE 16, EBL 3, 
Torn Eb, EMIL, SK10, SK3, Cesar. Ing. 
Josef Pokorny, Praha Yolcoviee, Na dlon- 
hCm Idnu 459. 

3 kusy el. LD2 neb Phillips 4671. Get. 
Y. Lensky, PSP 33B, Keimarok. 

UsmerfiovaC do mCf. pfistr, G1341/1 do 
1 Am, G1 641/1 do 5 mA neb vymiSnim za 
RY12 P2000 neb 2001. Zd. Schneider, Na 
rylmicku 54, Opava. 

I>€ H 11 nutrie, Sihl, Dfevohostice. 

Phillips liX 485 V' radio na akumul. kon- 
pim, neb dam protiue. novon Harmonii a 
dopl. J. Gavenda, Safarikova, ValaS. Mozi- 
fi6i. 

LBS neb 1)07-2, ampOrmetr do 5 A i poSkoz. 
a RA c. 3/47. Jar. Jirovec, Moskevska 2, 
Morav. Tfobovd. 

4 ks RO021, 4/04 2,5 V, 2 ks YY1, 2 kss 
DAP 11. P. Feren&tk, Harman, papierne 
n. p. sidy. Tekla, Skaliea, 

Thorn Eb, EK10. EZ6 rotafi. inOnic z 6-12 
stejnosmer. na 220V stfid.. benzin. agregdt 
12V 400W. K. Krahulec, Myjava 2048. 

AK2, AMI, M. Chlumecky, Jeseniova 
120, Praha XI, 

PflruCku Amattrske vysildni pro zafta- 
tecniky. St. DuloviO, Kalinuakova, Kosice. 

Elektronky JR5T, 1S4T neb 3S4T. Tez 
tym. za iine. Y. Va.ftdk, Slamova 15, Brno 18. 

Vrak Torna s karustlem a Radioamater 
roc. 1947 a 1948 neb vymenim za Paodk: 
Fysikdlni zaklady, Strdnsky: Zdklady radio- 
techniky. .T.Strdnsky,post, pr, 517/5, Brno 2. 

Lampy DL25, DF25, DCH25, DAC25, 
urdox 1904 nutnO J. Koeourek, PHstavni 51, 
Praha 7. 

Tom Eb v bezvad. stavu. Y. Yldsck. Chra- 
dim 11/500. 

ItadioainatOr rod. 1930, 40, 41, 42, 43, 44, 
45. K. KiSS. Stefanikova- 724, Mala eky. 

Elektronik roc. XXX e. 7-12. S. Cerrinka, 
VVSSM, Pardubice. 

Elektronik 1948 0. 4, 1947 6. 1, 2, 4, 1946 
0. 1, 2, 3, 4, 7, 1945 6. 3, 4, 5, 6, 7, 8, Knit. 
vlny 1950 0. 11. 1949 b. 2, 3, 5, 6, 1948 b. 7, 
8, 9, 10, 1947 6. 1, 1946 b. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
Skaech k, Lubdniee 70, p. TeSotiee n 01. 


Vymenim: 

EK 10 za konv.k MWEo. ProddmVcfsuper 
osaz., DK21, DF21, DAC21, DLL21/4000. 
J. Novdk, Smetanova 129, Bendtky I n. Jiz. 

Prij. EBL/7 el. sup. na 6m/ za obrazovku 
neb proddm. Z, Sobotka, Masaryktiva 319, 
Praha XX. 

Osciloskop Telefunken, gramonahrdvadku 
(nedobot.), rot. mSnid. 12/300Y s. s. amp. 
vyrob. mikroamp. 500 ,«A labor, (amat.vyr.). 
Potfebuji benz. agregAt, jakykoli jssaei 
stroj. F. Louda, Praha Xl-Jarov 2003. 

8 lamp, super EL na 3,5 Me - vymSn. civlcy 
(4000), TX solo ECO s LS50 a /.(Atrem a Col¬ 
lins (2000).' Karlika na 50Mc/s fone a icw 
(2000), vSe hezv. za pomoc. motorek na kolo 
neb prod,4m. O. Svcda, Detfiehov 29, p. 
Jesenik 1. 

ZcsilovaiS 3vAC2, 2 kAD 1, AZ4 za kratko- 
vlnny voj. super. M. Fabidn, LuMce u Hod, 

3x RY 2, 4P700 dobre dam za dobrou DK 
21. Y. E6er, LibnSina 1252, RoUdniee n. L. 

Za RC mustek (philoskop) dam fotoap. 
Perforctu neb koupim. F. Firck, ZehuSice u 
Caslavi. 

DLL21, 2xI)LL101, 2xlS5T, 1E7G, 1D7G, 
2sXX 1D5GP, KB2, 2xDCll, 2xECLll, 
asbeet, spir. do el. podusky za DK, DCHll. 
21, 25, 40, neb za kompl. D sadu, dudl 
2x60OpF, navijefiku (1 ruCni), Davometer 
a pod. Sig. gen., Radiolu (i bez osaz.) neb 
lAjupim. J, Papay, Malinovskeho 604, Sered. 

Trans. TFu Gk vymenim za super neb pro¬ 
dam (2500). Koupim zdrnj. zastr. kc Karli- 
kovi. J. Salajka, Sezim, Bsti 350. 


Pro novy casopis z oboru radiotechniky 
hledame schopneho redaktora. Nabid- 
ky s udanfm praxe a iivotopisem zaSlete 
do administrace t. 1, 


Chcefe po mod ceskosloveuskeMu zviaxodmmmu 

i 

prumysfu ve vi/robe televisnkh pfi'/imacu? 

Hledame: RADIOKONSTRUKTtRY • R.ADIOMECHANIKY • POSTUPARE . 
OKOLARE • TECHNIKY V§EHO DRUHU 

Nabidky budou YyfizoYdny postupne • Znacka ,,TELEVISE^ do administrate t. I. 
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